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nnak, aki például számí- 

tástechnikai céget akar 

alapítani ma Magyaror- 
szágon, és eltöpreng azon, hányan 
is férnek meg a piacon egymás 
mellett, ha nagyjából azonos szol- 
gáltatásokat kínálnak, fel kell ten- 
nie magának a kérdést, hogy vajon 
mekkora is az a piac, amelyen mo- 
zoghat. A középiskolás válasz, 
amely szerint az országnak tízmil- 
lió lakosa van, csak félig számít vá- 
lasznak, mert ebből az következ- 
ne, hogy mondjuk a szomszédos 
Romániában sok- 
kal jobb a helyzet, 
mivel ott kétszer eny- 
nyi ember él. Nos, 
mint hírlik, alig 
egy-két évvel a 
piacgazdaság első 
fuvallatai után ott 
sem üzlet már a szá- 
míiítógép, a piac gya- 
korlatilag teljesen 
bedugult. 

Tehát, hogy mek- 
kora egy adott piac, 
az nem attól függ, 
hogy hány ember 
lakik az országban 
(más szóval hányan 
csellengenek — üres 
zsebbel az utcá- 
kon), hanem attól, hogy mekkora 
vásárlóerőt lehet hozzárendelni. 
A négymilliós Svájc ezért legalább 
akkora piac, mint Lengyelország, 
és német mércével mérve sajnos 
mi sem érünk többet egymillió 
nyugat-európainál.  Megkockáz- 
tatjuk: a szovjet piac sem nagyobb 
a hollandnál. 

De ha így van, milyen remény 
élteti azt a rengeteg számítástech- 
nikai cég(ecs)két, amely az utóbbi 
egy-két évben alakult (hogy a kül- 
földi partnerek üzleti reményeiről 
ne is beszéljünk), mikor a mi , egy- 
milliós" piacunkon már a túlélés is 
érdem. A nehéz helyzet persze ta- 
lálékonnyá teszi az embert, és min- 
denféle , stratégiával" megpróbál- 
kozik. 


Egymilliós 


piac 


Hóközben IE 


Vannak, akik bevallják, hogy 
csak úgy képesek versenyben ma- 
radni, hogy a legsilányabb minősé- 
get kínálják, nyilvánvalóan az el- 
képzelhető legolcsóbban. Ebben 
van is valami, hiszen a vékony 
pénztárcájú vásárlónak nem fel- 
tétlenül kellenek a drága masinák. 
(Jelentkezzen az, aki látott már 
irodában, hivatalban Compagot 
vagy ICL-t!) 

Lehet még versenyezni az árral, 
de itt már alighanem elértük a ne- 
gatív világrekordot. Volt rá eset, 
hogy nyugati cég 
nálunk vásárolt szá- 
míiítógépet, — mivel 
sehol másutt nem 
kapta volna meg 
ilyen olcsón (amit 
viszont drágán fizet 
meg a magyar ke- 
reskedő). 

Hogy a beszerzési 
árat lejjebb szorít- 
sák, néhányan azt 
is kiötlötték, hogy 
harmadik világbeli 
céggel alapítanak 
közös vállalatot, és 
élnek az állami be- 
hozatali vámked- 
vezményekkel. Ha 
nem is sokat, egy- 
két ezret még le lehet faragni az ár- 
ból ezzel a húzással. Mondanunk 
sem kell, hogy a szakma már így is 
jócskán megsínylette az esztelen 
hajszát a pénz után, és a semmi- 
lyen szolgáltatást sem nyújtó , hié- 
nák" még hosszú ideig veszélyes 
versenytársai lesznek a komoly üz- 
letpolitikával működő, hosszabb 
távú rentabilitásra berendezkedett 
cégeknek. 

Ahhoz, hogy a mostani lanyhu- 
ló piacon pezsdülés induljon meg, 
minden találékonyság kevés, ha 
mellette nincs pénz, nincs vásárló- 
erő. Optimisták szerint pár éven 
belül lesz valami, és akkor majd ér- 
demes lesz újra minőséget adni a 
, no name" bóvli helyett. 

Bányai Ferenc 
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VIGYÁZAT! Jól bevezetett és hírnévnek örvendő márkanevünkkel 
kétes minőségű, hasonló hangzású nevek élnek vissza! 


A MITAC 17 éves információipari hátterével 
a technológia egyik távol-keleti vezetője. 
Igen szigorú minőségbiztosító rendszerének és hatalmas 
kutató-fejlesztő beruházásainak eredményeképpen 
termékei a világ 65 országában váltak 4 
a korszerűség és a megbízhatóság szinonimájává. — . 


A megbízható gyártó termékei csak megbízható forgalmazó 
tevékenysége nyomán képesek a felhasználó javát szolgálni. 


Ezért esett a MITAC választása hazánkban 
az INTERAG-ra. 
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Az idei év egyik nagy szenzációja az Intel 
486SX mikroprocesszorának bejelentése 
volt. A jelek szerint rövidesen ádáz csata 
bontakozik majd ki az e processzorral és az 
AMD által gyártott gyors 386-osokkal épí- 
tett gépek között. 
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(otai Elektronikus bankok 


Akármilyen jól működik is egy pénzintézet, 
a pénztár előtt toporgó ügyfelet kevéssé 


Stadtsparkasse München 
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§ ÖFFLINE 


érdekli a tranz- 
akciók útja. Ha 
viszont egy szá- 
miítógépnek kö- 
szönhetően flot- 
tabbul zajlanak 
a pénzügyei, ak- 
kor máris megba- 
rátkozik az elekt- 
ronikus bankok 
szolgáltatásai- 
val. 


vi Táblázatkezelők II. 


Tesztünkben a táblázatkezelők , szürke 
eminenciásait" hasonlítjuk össze, ame- 
lyek kedvező áruk mellett még jó néhány 
más kellemes meglepetést is tartogatnak. 


SZA PC tuningolás 


Némi tuningolás után még azöreg gépis megtál- 
tosodhat, s akár a legújabb, sok erőforrást 


igénylő progra- 
mok is futtatha- 
tók rajta. Kétré- 
szes cikkünkben 
azokat a módsze- 
reket vesszük 
szemügyre, ame- 
lyekkel szárnya- 
kat adhatunk az 
AT-nknek. 
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8028-PC 


Más ez 
a nyomtató 


Konica Business Machi- 

nes nemrégiben olyan ké- 
szülék prototípusát mutatta be, 
amely színes lézernyomtató- 
ként és többszínű másológép- 
ként is használható. A 8028- 
PC — 400 dpi-s felbontással — 
percenként 28 egyszínű A/4-es 
nyomtatást vagy másolást vé- 
gezhet. A készülék a piros és a 
kék színt ismeri, hiszen — a Ko- 
nica szerint — ezek fordulnak 
elő a leggyakrabban az irodák- 
ban. A nyomtatási sebesség szí- 
nes nyomat esetében kilenc ol- 
dal percenként. A 8028-PC a 
szokásos másolópapírra, vala- 
mint írásvetítő fóliákra dolgo- 
zik, az A/6-os formátumtól 
egészen az A/3-asig. 

A készülékhez két, egyen- 
ként 250 lapot tartalmazó pa- 
pírkazetta, változó reproténye- 
zők, nagyítás, automatikus 
megvilágítás, negatív—pozitív 
átváltás, egy-egy párhuzamos 
és soros csatlakozó, valamint a 
HP Laserjet II/IID/2000, az 
IBM Proprinter, a Diablo 630, 
az Olympia, a Lineprinter és az 
Epson FX-—80 emulációja tar- 
tozik. Felárért más csatlakozók 
és emulációk is vásárolhatók. A 
25 MHz-es 68020-as CPU-val 


felszerelt készülék egyszínű 
nyomtatásokhoz 4 Mbájtos, 
színesekhez pedig 16 Mbájtos 
központi tárat használ. A 
4x1024 Kbájtos EPROM 
többek között 80 tipográfiai jel- 
készletet tartalmaz. Ez a tár 
12X1024 Kbájtra bővíthető, 


rezidens betűkészletek és lo- 
gók tárolására. Az említett 
emulációkon kívül a Konica 
újdonságának olyan oldalleíró 
nyelve is van, amely számtalan 
betűtípus kinyomtatását vagy 
akár vonalkód írását is lehető- 
vé teszi. HI 


Wordstar 6.0 


Késik a 
Compag 486SX 


Kettős 
szorításban 


M7£98 a 486SX pro- 
cesszor —— bejelentése 


után szinte valamennyi neves 
hardvergyártó kirukkolt egy, 
ezt a processzort tartalmazó 
számítógéppel, feltűnő, hogy 
hiányzik közülük a texasi 
Compag Computer Corpora- 
tion. A cég amerikai alkalma- 
zottjai ugyan azt állítják, hogy 
továbbra is az Intelt támogat- 
ják, a bemutatás napját azon- 
ban az év egyik későbbi idő- 
pontjára ígérik. 

A piac bennfentesei ezzel 
szemben úgy vélik, hogy a 
Compag, amely az IBM-vo- 
nal drága és nagy értékű alter- 
natíváját kínálja, egyre in- 
kább a kisebb cégek nyomása 
alá kerül. Ezzel kapcsolatban 
elsősorban az AST-re és a 
Dell-re hivatkoznak, amely 
azonnal megjelent a megfele- 
lő 486SX-es modellel. Rá- 
adásul a Compag-nak — 
486SX modelljének bemuta- 
tása után — csökkentenie kel- 
lene a Deskpro 386 árát. MH 


Varázsos verzió 


Wordstar International 
szoftvergyártó bejelentet- 

te a Wordstar 5.5 utódját, a 
6.0-s verziót. A funkcióterje- 
delem bővítésén kívül, amely- 
nek a program könnyebb kezel- 
hetősége a célja, az új változat 
teljes mértékben támogatja a 
PostScript nyomtatókat is. A 
Wordstar 6.0 pull-down me- 
nükkel dolgozik, ám az egeres 
kezelést még ez a verzió sem 
engedi meg. Valamennyi funk- 
ciót a billentyűzetről kell hívni. 
Az új verzió teljesítményét 

a kiterjesztett  jelkészletek 
betöltésének lehetősége is 
növeli. Nemzeti karakterek 
úgyanúgy használhatók, mint a 


nemzetközi Lotus jelkészlet 
vagy a dBase állományok kiter- 
jesztett jelkészlete. A , soknyel- 
vű" irodára való tekintettel a 
Wordstar 6.0 összesen 14 nyel- 
vet , ismer" ; a német, az ameri- 
kai, az angol és a francia szótá- 
rak és tezauruszok már az alap- 
csomagban is benne vannak. 
A Telmerge a Wordstar 6.0 
integrált . telekommunikációs 
programja, amellyel végre le- 
hétővé válik a nagyszámítógé- 
pekkel, a kirendeltségekkel 
vagy a nyilvános mailbox szol- 
gáltatásokkal való adatcsere. A 
6.0-s programverzió IBM kom- 
patíbilis PC-t igényel, legalább 
384 Kbájt központi tárral. HI 
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Tandon EISA 486 


e Intel 486 processzor 
e 8/25 vagy 8/33 MHz (típustól függően) 
e Weitek 4167 koprocesszor foglalat 
e 2 MB 64 bites RAM 
(64 MB-ig bővíthető alaplapon) 
e 5 1/4" vagy 3 1/2" floppy drive 
e 110, 300 vagy 600 MB harddiszk 
e PowerPoster-burst adatátvitel 
e 64 KB zero-wait state statikus RAM cache 
e két soros, egy párhuzamos port alaplapon 
e 6 db 32biítes EISA és 2 db 16 bites AT bővítőhely 


486/33-110: 849 000 Ft - áfa 
486/33-300: 999 000 Ft -- áfa 
486/33-600: 1 099 000 Ft -. áfa 


Tandon 486 SL Tandon 386/33 


e Intel 486 processzor 


e 8/25 MHz 


e 1 MB RAM (5 MB-ig bővíthető alaplapon) 


e 31/2" floppy drive 
e 110 MB harddiszk 


e két soros, egy párhuzamos port alaplapon 
e 3 db 16 bites és 1 db 8 bites bővítőhely 


486/25 SL-110: 
486/25 SL-200: 


429 000 Ft-t áfa 
469 000 Ft áfa 


e Intel 80386 processzor 
e 8/33 MHz 
e 80387 és Weitek koprocesszor foglalat 
e 1 MB 32 bites RAM, 64 KB cache 
(16 MB-ig bővíthető) 
e 5 1/4" floppy drive 
110 vagy 300 MB harddiszk 
soros, párhuzamos port alaplapon 
1 db 32 bites, 5 db 16 és 2 db 8 bites bővítőhely 


386/33-SF: — 329 000 Ft - áfa 
386/33-110: 399 000 Ft - áfa 
386/33-300: 529 000 Ft - áfa 


Tandon 286/N 


e Intel 80286 processzor 
e 8/12 MHz 
e 80287 koprocesszor foglalat 
e 1 MB RAM 
(4 MB-ig bővíthető alaplapon) 
e 31/2" floppy drive 
60 40 MB IDE harddiszk 
e két soros, egy párhuzamos port alaplapon 
e VGA vezérlő alaplapon 
e fekete/fehér VGA monitor 
e 1 db 16 bites és 1 db 8 bites bővítőhely 


286/N-SF: 115 000 Ft - áfa 
286/N-40: 139 000 Ft 4 áfa 


A fenti árak tartalmaznak egy 101 gombos billentyűzetet és egy monochrom monitort vezérlővel, valamint 
az üzembe helyezés és 18 hónap garancia díját. 
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Desktop komputer 


Az Ergo mini-PC-je 


z egyesült államokbeli Ergo 
Computing Brick  el- 
nevezésű mini-PC-je immár 
Németországban is kapható. A 
Brick, amely 80386SX alapú 
komputer, kis mérete és csekély 
súlya következtében főképp 
hordozható gépként ideális. 

A 3,7 kilogrammos összsúly 
már az alumíniumdobozt, a 3,5 
colos floppyegységet, egy 212 
Mbájtos merevlemezt, egy mo- 
demet, egy szuper-VGA kár- 
tyát, CGA/EGA csatlakozást, 
valamint kér soros és egy pár- 
huzamos csatlakozót is magá- 
ban foglal. Annak, aki , vándo- 
rol" a munkahelyek között, a 
docking terminált kínálják, 
amelyhez monitor, nyomtató, 
áramszolgáltató egység és háló- 
zati kábel csatlakoztatható. 

A processzor a verziótól füg- 
gően 16 vagy 20 MHz-cel üze- 
mel, a 80387SX típusú kopro- 
cesszor utólag is beszerelhető. 
A központi tár 8 Mbájtig bővít- 
hető. Az integrált szuper-VGA 
kártyának 1 Mbájtos képernyő- 
tárolója van. 

Az alapkiépítéshez a kulcs- 
szavas adatvédelem és a ter- 
mosztáttal szabályozott venti- 
látor is hozzátartozik. A rend- 


A Computer 


szervezérlő BIOS a 128 Kbájtos 
EEPROM-ban helyezkedik el. 

A géphez kapható még 
streamer, táska és egy falra sze- 
relhető tartó is. A Brick körülbelül 
6300 márkába kerül, a docking 
terminál pedig 800 márkába. I 


Gazdasági adatbázis 


Vállalatok CD-ROM-on 


A hamburgi EureCom új- 
szerű gazdasági adatbázi- 
sa egy CD-ROM. A tenyérnyi 
lemezen 600 ezer vállalat va- 
lamennyi adata helyet kapott. 
Az adatbázis német, angol, 
francia, spanyol és olasz nyel- 
ven kapható. A szükséges in- 
formáció egy CD-ROM lemez- 
egységgel és egy PC-vel 2,5 


Tömegtárolók a Seagate-től 


másodperc alatt lehívható. A 
lemezre elő lehet fizetni, és a 
három évre szóló előfizetésben 
a CD-ROM lejátszó ára is ben- 
ne van. Az adatokat félévente 
frissítik, és lemezen megküldik 
az előfizetőknek, de aki csak 
egyetlen lemezre tart igényt, 
annak is van mit fizetnie: da- 
rabja 1298 márkát ér. HI 


Mini merevlemezek 


A Seagate  Tech- 
nologykét új 2,5 
colos — 32, illetve 64 
Mbájtos — merevle- 
mezt kínál a hordoz- 
ható számítógépek 
gyártóinak. — Eddig 
ugyanebben a méret- 
ben 85, 42 és 21 
Mbájtos tárolókat ké- 
szített a Seagate. A 
meghajtó és a motor 
új rögzítési techniká- 
jával — a szakembe- 
rek állítása szerint — 
150 g-re nőtt e me- 
revlemezek terhelhe- 
tősége. Az új mini- -: 
memóriák sorozat- 
gyártása —— júliusban 
már el is kezdődött. Hi 


Az értesítésre sokféle lehetőség 
kínálkozik a XXI. században, de 


Magyar szövegszerkesztő Ni s . egy míves kivitelű névreszóló 
fe, ;, , íj s ; MM A f Vmi 
Új írástudó .. MEgIILVO 


) Bizszrejs három magya- ] rendszert) tartalmaz, és három 

r(ított) . szövegszerkesz- ] változatban kapható, melyek há- 
tő program harcol immár a kis- ] lózati környezetben is alkalmaz- 
pénztárcájú hazai vásárlók ke- ] hatók. A rendszert korábban 
gyeiért. A Computer Média Írno- ) Ventura kódkészlettel szállítot- 
ka a külföldön is jól ismert ! ták, most a CWI és az IBM 852- 
XyWrite , gyermeke". Komplett ] es közül lehet választani. Szótára 
változata — többlépcsős honosí- ! mintegy 70 ezer szót tartalmaz. 
tás után — júliusban került nyil- A Computer Médiának kiépí- 
vánosság elé. A program eredeti- ] tett viszonteladói hálózata van, 
je nyomdai, lapkiadói környezet- ] és az Írnok terjesztését megpró- 
ben jött létre, Magyarországon ]! bálják úgynevezett speciális fel- 4 
viszont először az akadémiai ku- ! használói engedélyek kiadásával ] BI telezunk KATA ,i 
tatóintézetekben terjedt el. Árá- ] is segíteni. Hi éz dsakam ! 
hoz képest, amely kevesebb, A XyWrite egyébként az IBM. ! HE "va "ill. SZE ; 
mint versenytársaié (19 900 fo- ] érdeklődését is felkeltette. Át- 7 49588AKClz JAN ha mm § a , 
rint), meglehetősen sokoldalú, ! dolgozott változatát Signature ] 14 pa dm jú 
több alrendszert (helyesírási, il- ] néven forgalomba is hozzák BI ; a A s Hi 


te-fehér, 
EZRET st 
1 papir. 


letve szóelválasztást ellenőrző al ! majd. B. F. § 
; : 
je] 
ú ( 
FoxPro 2.0 a Xenontól ését S-GASZTSSLSZ-ELELE. GTV TSEZE EB BNV Le EB I GB LED ADI GB ZNED TIGBZTED VIZ ad 
Gyorsan fut a róka 
nyár derekán mutatkozott ] tunk el az ötlet megszületésétől a § zt 


közönség előtt isa Xenon Commu- ! repet játszik, hogy az adatbeviteli a 
nication Kft. képernyők elkészítéséhez egyálta- 9 a tt 3 
A KRS-ből kivált cég, amely ! lán nincs szükség programozásra. kh 
Németországban a legnagyobb ! A beépített képernyő-generátor az 
Nantucket forgalmazó, elsősorban ] egérrel és a billentyűzettel kialakít- 
adatbázis-kezelők értékesítésével ! ható képernyőtervből pillanatok 
foglalkozik. Irodát tartanak fenn ] alatt előállítja a futtatható vagy a 
Svájcban — Bernben és Zürichben ! programba szerkeszthető forrás- 
—, Magyarországon pedig ez év ! programot. Hasonlóképpen köny- 


be a szélesebb körű hazai ! kész programig. Ebben döntő sze- ! NI 


májusától vannak jelen. nyű a menük létrehozása is. 
A tájékoztató apropóját az új A cég munkatársai külön felhív- 


FoxPro 2.0-s verzió bemutatása ] ták a figyelmet az új, úgynevezett 
adta. A FoxPro a DOS, a Macin- ! Rushmore indexelési technika ké- 
tosh, a Windows és a UNIX operá- ] pességeire. Egy 140 megabájtos, 
ciós rendszer alatt egységesíti az ] 1,6 millió rekordot tartalmazó 
adatbázis-kezelést. A 2.0-s válto- ] adatbázist a COUNT utasítással 
zat — amelyet szerkesztőségünk ! számoltattak végig. A feladat meg- 
munkatársai is alaposan vallatóra ! oldásához a dBase-nek 422 má- 
fogtak, s az eredményről rövidesen ] sodpercre volt szüksége, a Rush- 
tesztben is beszámolunk — számos ] more technika nélkül a FoxPro 
újdonságot tartogat. Ezek közül ! ugyanezzel 186,5 másodperc alatt 
csupán mutatóba néhány: új adat- / boldogult, az új indexelési technika 
beviteli formákkal dolgozhatunk, ! bevezetésével pedig 0,126 másod- 
tömörebb, hatékonyabb azindexe- ! perc alatt született meg az ered- 
lési technika, használható az SOL ]! mény. Azaz az új FoxPro e feladat 
lekérdezés, ezenkívül a program ]! megoldásakor 3349-szer volt gyor- 


kezeli a virtuális memóriát, már ! sabb, mint a dBase. s gy ; kk ; ra yobb 
EXE-compiler is készült hozzá, s A FoxProt új, az előzőeknél ]): a s00 s sg Foreszegl est VEGNAG 
az egyszerű XT-től a 8 Mbájtos ! sokkalhatékonyabb alkalmazásge- ] 4 nass veg kh GYAROÓ PAN 
SEEE ű SÁR EN pe Be Bod ; MA s G0 

486-osig mindenfajta gépen futtat- ! nerátorral is ellátták. A FoxApp 1! E EVd2P s 77 HIVATALÓ A 
ható, akár hálózatban is. segítségével adott adatbázisból és ] "U0Segg SZÁLLÓ 

A FoxPro 2.0 segítségével ako- ]! képernyőből ízlés szerinti appliká- 
rábbiaknál is gyorsabban jutha- ! ció hozható létre. G. K. K. 


Ogilvy éMather 


Világszínvonalat 
kínál a telekommunikációban is. 


A Bitronic telefonrendszer 


MODUL. Folyamatosan bővíthető 4-24 . MEGBÍZHATÓ. Kifogástalan üzemelését 
fővonalig, 8-112 mellékállomásig, a meglévő a világ 40 országában több százezer 
készülékek megtartásával. . BITRONIC rendszer tanusítja. 


KIEMELKEDŐ. Ár/teljesítmény viszonya EGY ÉV GARANCIÁVAL KAPHATÓ. 
és szolgáltatásainak gazdaságosságaaz — A központi egységek 55.500-680.000 Ft.-ért 
elsők közé emeli.  — a telefonkészülékek 3.900-21.000 Ft.-ért. 
Dealereknek, törzsvevőknek árenged- 
mény! Árusítás raktárról. 


RENDKÍVÜL INTELLIGENS. Minden telefon egy kis "számítógép", így valamennyi 
készülékről lehet programozni és a szolgáltatásokat egy gombbal használni. 


A BITRONIC TELEFONRENDSZER KIZÁRÓLAGOS DISZTRIBUTORA 
MAGYARORSZÁGON A 


Számítástechnikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest V., Steindl Imre u. 6. Telefon: 111-3035, 131-3558, 131-3556.Telefax: 153-4631. 
6724 Szeged, Csongrádi sugárút 22. Telefon: 62-11796. Telefax: 62-22-261. 


További információkat szeretnék kapni a Bitronic telefonrendszerről. 
hívjanak fel telefonon küldjenek prospektust a címemre 


úsztak 


eszéljünk magyarul! — 
B szólított fel a Compu- 
ter Panoráma főszer- 
kesztője az 1991 júniusi vezér- 
cikkében. Egyetértek! Tegyük 
hozzá azonban azt is, hogy amit 
mondunk, az érthetően, kor- 
rekten, hogy úgy mondjam ma- 
gyarán szóljon! 

Mire gondolok? Nos, a né- 
met szerkesztőségi cikkek egy- 
szerű, kritika nélküli átvételére. 
Kisebb-nagyobb hibák bármi- 
kor előfordulhatnak, leiterja- 
kabok majd minden fordítás- 
ban felbukkan(hatjnak. Én 
azonban ennél sokkal súlyo- 
sabb hibákra gondolok. Gon- 
dolataimat egyetlen, sajnos 
nem ritka, tekintélyromboló 
példával szeretném szemléltet- 
ni — s ez a CP májusi számában 
megjelent Szoftverteszt rovat 
, Diagram-show a képernyőn" 
című cikk egyik termékminősí- 
tése. Nem kívánom megítélni 
ugyanezen cikk Harvard Gra- 
phics 2.3, Drawperfect 1.1, 
ApplauseII 1.0 programtermé- 
kekre vonatkozó megállapítá- 
sait, mivel megvallom, e prog- 
ramokhoz nem értek. Amit 
azonban elég sokszor volt al- 
kalmam kipróbálni, sőt, majd 
egy éve tartós alkalmazójaként 
alaposan tesztelni, az a Lotus 
Development Corporation 
Freelance Plus 3.01 programja 
— amellyel kapcsolatban a né- 
met szerkesztőség megállapítá- 
sai legalábbis félrevezetőek. 

A német tesztek átvételével 
kapcsolatos elsődleges kifogá- 
som — s ez elsősorban a prog- 
ramtesztekre vonatkozik — a 
következő: 

A német (PC-)piac a tőke- 
ereje és a felvevőképessége miatt 
a gyártók számára az úgyneve- 
zett , európai mértékadó" (né- 
met terminológiával: Massge- 
ber) piacot jelenti. A külföldi 
(nem német) gyártó ezen a pia- 
con el sem képzelheti sikerét a 
német változat bejelentése és 
forgalmazása nélkül! (Ugye, 
hányan próbálkoznak Magyar- 
országon a magyar verzió be- 
jelentésével?) — Szükségszerű, 
hogy a német folyóirat a tesztjé- 
ben a német termék minősítésé- 
re törekszik. A magyar felhasz- 
náló, ha az idegen nyelvű válto- 
zatok közül kell választania, ak- 
kor 80 százalékban inkább az 
angol/amerikai mutációkat ré- 
szesíti előnyben, ha nincs ma- 
gyar! Teszi ezt mindazért, mert 


A Freelance védelmében 


a német valami elképesztő saját 
frazeológiát alakított ki az an- 
gol jövevényszavak elhárításá- 
ra, míg a magyar nyelvben — 
némi morgás árán, de azért 
mégis — meghonosodtak a bájt, 
a winchester, a display stb. kife- 
jezések. 

Tagadhatjuk-e, hogy egy 
program egyes nyelvi változa- 
tainak minősége eltérhet egy- 
mástól? Úgy vélem, nem! Eb- 
ből következik, hogy a kétsze- 
res nyelvi ferdítésen átesett véle- 
mény okozhat olyan zavart, 
mint például az idézett cikk kö- 
vetkező mondata: ,A képer- 
nyő például a főmenü ,,Megte- 
kintés" opciójával törölhető, itt 
azonban , Eltávolítás" a neve. 
Ha visszanyúlunk a Freelance 
képernyő törlési parancsaihoz, 
az angol View-Clear parancs- 
sorhoz, akkor ez az én fordítá- 
somban a LÁTVÁNY-TÖR- 
LÉS utasítás-elnevezéseket je- 
lenti, amelyek a német verzió- 
val ellentétben pontosan kifeje- 
zik, amit adott esetben a Free- 
lance elvégez. 

A tesztelők idézett kijelenté- 
séből — sajnos csak a termék is- 
meretében — azt a következte- 
tést vonhatjuk le, hogy a német 
változat kidolgozásakor a ho- 
nosítók csapnivaló munkát vé- 
geztek, a termék azonban ettől 
még az értő felhasználók szá- 
mára olyan maradt, amilyen- 
nek megismertem! 

A CP tudomásom szerint 
semleges kíván maradni az 
egyes számítástechnikai termé- 
kek megítélésében. A német 
szerkesztőség — saját anyagai- 


Magyarán szólva 


val— a CP e törekvéseit sem se- 
gíti igazán. Mire alapozom ezt a 
kijelentést? Elmondom: ,A 
képernyőnek két része van. Az 
egyiken az üzleti grafikát ábrá- 
zolhatjuk, a másikon pedig pél- 
dául szimbólumokat tölthetünk 
DE ész a 

E megállapítás arról tanús- 
kodik, hogy a tesztelő koncep- 
cionálisan képtelen volt befo- 
gadni a Freelance szolgáltatá- 
sait! A Freelance-nek ugyanis 
két, egymással egyenrangú gra- 
fikai felülete (ábrázolni kész 
síkja) van, amelyek egyaránt al- 
kalmasak mind az üzleti grafi- 
kai, mind a már tárolt vagy épp 
a munka során kialakított ábrák 
kezelésére. A két grafikai felü- 
let között a Freelance adat 
—ábra közlekedési lehetőséget 
biztosít, amellyel előállhat a kí- 
vánt hatású szemléltető ábra. 
Így a teszt-anyag alkalmas arra, 
hogy olvasóját a termék meg- 
ítélésében félrevezesse. 

Vitába szállok a szerző ,, Se- 
gítés funkció"-t megítélő, to- 
vábbá a , Tutorial" (tanító) 
programrésszel szemben tá- 
masztott kifogásaival is. Neve- 
zetesen, aki a Lotus Develop- 
ment Corporation termékeinek 
legmagasabb menüszintjén 
megtalálható , Segítő képer- 
nyő"-vel kíván eligazodni a ter- 
mék ágain-bogain, az rettene- 
tesen naív, hovatovább meg- 
kockáztatom a feltételezést: 
nem ismeri a Lotus-terméke- 
ket! Valóban, a Freelance leg- 
felső szintjén elérhető , Segítség 
képernyő" kizárólag a termék 
azonosítására alkalmas, az ala- 


tt Fórum FE 


csonyabb szinteken az [F1] bil- 
lentyűvel szokásosan elérhető 
, help" felel meg az elvárások- 
nak. És megfelel a cikkben oly- 
annyira hiányolt oktatórésznek 
(Tutorial) is. A program hasz- 
nálata során felhívható , Segítő 
képernyők" 15-féle témakört 
fognak át, tematikusan felépí- 
tett, témánként átlagosan 15 
képernyőnyi szöveggel. E te- 
kintetben kiemelkedő a 2.4-es 
pont, amely az üzleti grafika 
megjelenítésének stílusára vo- 
natkozó 49 (negyvenkilenc) ol- 
dalnyi magyarázatot tartalmaz! 
Megjegyzem továbbá, hogy a 
dokumentációnak hatékony ta- 
nító melléklete is van. Ez azon- 
ban, ahogy az egy ilyen típusú 
termék esetében elvárható, 
nem a program alkalmazásá- 
nak tanításával kezdi a leendő 
felhasználó eligazítását, hanem 
általános tipográfiai, grafikai 
elvek ismertetésével. Ez a se- 
gédlet vezet be a szemléltető cé- 
lú dokumentumok elkészítésé- 
nek alapelveibe, s ez hívja fel a 
figyelmet a leggyakrabban el- 
követett típushibákra is. 

A cikkrészlet olyan megálla- 
pításaival, hogy , tervezik dia- 
levilágító és plotter támogatá- 
sát is..." nem kívánok vitába 
szállni. A magyar szóróanyag- 
ban, amelyet magam készítet- 
tem el az XVP 2.0 és a Free- 
lance 3.01 programok felhasz- 
nálásával (1990 augusztusá- 
legjelentősebb plottereinek tá- 
mogatása szerepelt, és a prog- 
ram tartalmazza az ezek üze- 
meltetéséhez szükséges meg- 
hajtókat is. Olyan apró részle- 
tekkel már ne is foglalkozzunk, 
hogy míg a szövegben a Free- 
lance alkalmas a dBase adatok 
közvetlen beolvasására, addig 
az elsősorban a vezetők figyel- 
mét felkeltő táblázatos össze- 
foglalásban erre már nem ké- 
pes! Ne törődjünk olyan apró- 
ságokkal sem, hogy , a bizony- 
latok kitöltésekor általában 
egyszerűbb a billentyűzet alkal- 
mazása", holott a Freelance a 
jelentősebb táblázat- és adatbá- 
Zis-kezelőkből könnyedén be- 
olvassa az ábrázolandó adato- 
kat! A cikkel kapcsolatos kifo- 
gásaimat tovább sorolhatnám 
még, de a fentiek alapján joggal 
kérdezem: minek? 


Boros Pál 
Creative Marketing Team 
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ALR s — 


MWH— Advanced Logic Research, Inc. Advanced Logic Research, Inc. 


mp PowerFlex Plus 
486SX CPU modul opció ; ; 
tap. BusinessStation 


sp. Business Veisa 
486SX CPU modul opció 


tp. POwerVeisa 


Az Advanced Logic Research, Inc. a legnagyobb számítógépgyártók közé Az ALR termékcsalád felöleli a 80286-os, 80386-os és 80486-os teljes skáláját. 
tartozik az USA-ban. 1986-tól tudatos termékpolitikával érte el vezető pozíci- PowerFlex PLUS 80286-os alapú PC, amely magában hordozza 
óját. Számítógépeiben egyedülálló, szabadalmakkal védett megoldásokat al- a 80386SX és a 80486 továbbfejlesztési lehetőségét. 
kalmaz, amelynek eredményeképp megbízhatóságban, s teljesítményben BusinessSTATION 386/33, 486ASX, 486/33. Uj generáció az 
messze kiemelkedik versenytársai közül. ALR palettáján, kompakt kivitel, nagy megbízhatóság. 
BusinessVEÉISA 386/33 mikroprocesszorral rendelkező, teljesen 
új 32 bites gép. EISA BUS rendszere és 64 kB cache memóriája 
a legprofibb gépek közé emeli. Kis méretei alkalmassá teszik a 
legigényesebb alkalmazásokra szűk irodákban is. 
PowerVEISA 386/33 torony kivitelben kínálja a fenti előnyöket. 


A PowerFlex PLUS, BusinessSTATION, BusinessVEISA, PowerVEISA, ALR az Advanced Logic Research bejegyzett VÉDJEGYEI. Számítógépei 
DOS, OS/2, XENIX, UNIX, NOVELL minősítéssel rendelkeznek. 


KET Aáo a a ozása 


Authorized 1091 Budapest, Üllői út 81 KERESKEDELMI és SZOLGÁLTATÓ Kft. 
Reseller Telefon: 133-4354, 113-4273 1194 Budapest, Szatmár utca 30. 
Telefax: 133-4354 Telex: 22-7230 Telefon: 06/60-12291 


RESZKESSETEK [// CONDOR-TECH 


VIRUSOK : 


Az általunk forgalmazott számítógépek ára hepi irodában, 
automatikus vírusellenőrző és immunizáló számítógéptermekben 


programot is tartalmaz! a CONDOR—TECH Kft. biztosítja 
az Önnek megfelelő rendszert 
Meglévő számítógépére az egyszerű szellőzéstől 
is installáljuk: a a legmodernebb, energiatakarékos 
5.900,- --ÁFA 6. klímaberendezésig. 


Tervezés, beszerzés, 
Védelem kb. 200 beüzemelés, karbantartás, 
ismert File/Boot alkatrészellátás 


vírus ellen. 83 3 
Ismeretlen vírusokat A kellemes klíma titka 


is hatástalanít. 


HŰTŐ 1-KLÍMA Kft. 


1123 Budapest, 


Csörsz u. 1 
COBRA COMPUTER: Tel.: 156-5840 (e) 
Budapest, IX. Illatos út 7.1446 Bp. Pf. 438 Fax: 156-6132 

Telex. 22-3739 plazm 

Fax: 1277-871 Tel: 1476-582 


CONDOR-TECH 


Windows iskola (5.) 


Windows FF 


Könyvtárnyi tudomány 


A sorozat most következő részében 

a C interfésszel, aprogrammodulokat 
alkalmazássá összefűző linkerrel, végül 
az NMAKE programot karbantartó 
utilityvel foglalkozunk. 


Windows-alkalmazá- 
sokat C-ben, Pascal- 
ban vagy Assembler- 


ben programozhatjuk. A Pascal 
használata sok gondot okozna, 
az Assemblert pedig csak akkor 
célszerű alkalmazni, ha a meg- 
felelő C függvények túlságosan 
lassúak vagy bonyolultak len- 
nének. Mivel csaknem vala- 
mennyi  "Windows-alkalmazás 
C nyelvű, mi is ezen a nyelven 
programozunk. 

A C forráskód esetében a 
szabványos C programozási 
nyelvről van szó, melyeta MS C 
6.0-val object adatkészletekké 
fordítunk. A CL.EXE fordítót 
mindig saját paramétereivel 
használjuk. (A paraméterek je- 
lentésére később még kité- 
rünk.) A forrásnyelvi kódnak 
és a környezetnek természete- 
sen teljesítenie kell néhány elő- 
feltételt, ha Windows kompati- 
bilitásra törekszünk. 


1. A "windows.h" header fájl 


A fájl a Windows függvénye- 
inek, adatszerkezeteinek és ál- 
landóinak leírását tartalmazza. 
Mivel ezekre az információkra 
valamennyi  forrásszövegben 
szükség van, a windows.h-t a 
következőképpen adjuk meg: 
ít include "windows.h" 


2. A programspecifikus 
header adatkészlet 


Az előző részben esett szó 
arról, hogy minden erőforrás- 
fájlhoz megfelelő headerfájl is 
tartozik (például: "prg na- 
me.h"), és ebben találhatók a 
tárgyazonosítók. A C forrás- 
szövegben ezt a fáljt is meg kell 
nevezni: 
ít include "prg. name.h" 


3. Tárolómodellek 


Valamennyi alkalmazás hasz- 
nálja a négy tárolómodell — a 
small, a medium, a compact 
vagy a large — valamelyikét. A 
típus a program feladatától 
függ. Figyeljünk arra, hogy a 
compact és a large modell al- 
kalmazásakor a modul-definí- 
ciós adatkészletben minden 
adatszegmenst — a DATA 
FIXED utasítással — FIXED- 
ként kell deklarálni. 


4. A Pascal hívási konvenció 


A Windows rendszerfüggvé- 
nyei gyakran hívnak meg prog- 
ramfunkciókat, egy alkalmazás 
úgynevezett callback függvé- 
nyeit (lásd a 6. pontot). A Win- 
dows ezenkívül a Pascal hívási 
konvenciót is használja, hogy 
tárolóhelyet és végrehajtási 
időt takarítson meg. Ezeket a 
függvényeket a ,PASCAL" 
kulcsszóval jelöljük meg a for- 
ráskódban. Fordításkor — ki- 
egészítésképpen — a Ze 
opciót is meg kell adni. 

A C és a Pascal hívási kon- 
venció közötti különbség a pa- 
raméterek verembeli elhelyez- 
kedésében mutatkozik. A C hí- 
vási konvenciónak az a mód- 
szere, hogy a függvény által hí- 
vott paramétereket — jobbról 
balra — a verem tetejére teszi. 
A paraméterértékeket csak a 
függvény visszatérése után tá- 
volítjuk el a veremből. (Példá- 
ul: ha a Copy. string() függ- 
vény meghívja a Copy char() 
függvényt, akkor a 
Copy. string()-nek kell , kita- 
karítania", elrendeznie a ver- 
met.) Ennek a paraméter-át- 
adási formának az az előnye, 
hogy a tényleges paraméter- 
szám eltérhet a megadottól 


(lásd például a C nyelv printf) 
függvényét). 

A Pascal hívási könvenció 
(MS-Pascal) előírja, hogy a pa- 
raméterek — balról kezdve — a 
verem tetején legyenek. Ebben 
az esetben a meghívott függ- 
vény a vezérlés visszaadása 
előtt takarítja ki a paraméter- 
értékeket a veremből. (Ha a 
Copy. char() függvény az előző 
példában ezt a Pascal átadási 
formát használná, akkor a ver- 
met neki kellene , tisztába ten- 
nie", nem pedig a Copy . 
string()-nek.) Az efféle progra- 
mozás előnye a rövidebb prog- 
ramkód a függvény hívási he- 
lyén. Ha tehát egy Pascal típusú 
függvényt több helyen hívunk 
meg, akkor rövidebb lesz a 
program. Az egyetlen hátrány, 
hogy paraméterszám eltérés 
esetén leáll a program. A jó C 
fordítók — köztük a Microsoft 
C — szerencsére figyelmeztet- 
nek az ilyesfajta hibákra. 


5. A WinMainO függvény 


A Windows-alkalmazások be- 
lépési pontja nem a C által ismert 
main(), hanem a WinMain() 
függvény. Egy alkalmazás be- 
töltése után a Windows átadja a 
vezérlést a WinMain() függ- 
vénynek. Mivel a WinMain()-t 
magával a Windows program- 
mal hívjuk meg, a Pascal hívási 
konvenciót kell alkalmaznunk. 
A WinMair() legáltalánosabb 
formája a következő: 
int PASCAL WinMain( 
hinstance, 
hPrevinstance, 

IpCmdLine, nEmdShow ) 

HANDLE hinstance, hPrevilnstance; 
LPSTR IpCmdLine; 

int nCmdShow; 


j 


return( (ND adi 


A  WinMain()-ről soroza- 
tunk következő részében írunk, 
amikor is bemutatjuk az első 
Windows programunkat. 


6. A callback függvények 


A callback függvényeket 
meghatározott feladat végre- 
hajtására hívja fel a Windows. 


(Ilyen feladat például a dialó- 
gusmezők vagy a Windows hí- 
rek feldolgozása.) Ezek a függ- 
vények kezelik, igazgatják a pa- 
ramétereket, mégpedig a Pas- 
cal módszer szerint. Deklaráci- 
ójuk FA R, vagyis a 32 bites mu- 
tatókon keresztül érik el az ada- 
tokat. 

/" "Poly" alkalmazás ablakfunkciója "/ 
long FAR PASCAL PolyWndProc 

( hWnd, message, wParam, IParam ) 
HWND hWnd; 

unsigned message; 

WORD wParam; 

LONG IParam; 


j 
return (OL); 


A definícós fájlban az EX- 
PORTS utasítás alatt kell felso- 
rolni a callback függvényeket: 
EXPORTS 

PolyWndProc 01 

A callback függvényeknek 
az a különlegessége, hogy 
, Prolog"-nak és , Epilog"-nak 
nevezett speciális programkód- 
dal kezdődnek, illetve végződ- 
nek. Ezek a programrészek 
gondoskodnak arról, hogy a 
callback függvény mindig he- 
lyes adatszegmenseket hasz- 
náljon. A callback függvények 
prológusát és epilógusát a -Gw 
fordítási opció állítja elő. 

Azokban a C függvények- 
ben, amelyeket csak az alkal- 
mazás — nem pedig a Windows 
— hív fel, a paraméter-átadás 
módja nem játszik szerepet. 
Sem prológusra, sem epilógus- 
ra nem lesz szükség. Ezért tehát 
itt a szokásos C hívási konven- 
ciókat alkalmazhatjuk. 


7. A C runtime függvények 


A  Windows-alkalmazások 
általában. elérik a C runtime 
függvényeket, hogy elvégeztes- 
sék velük a meglévő függvé- 
nyek rutinfeladatait. Néhány 
alapszabályt azonban be kell 
tartanunk: azokat a függvénye- 
ket, amelyek a billentyűzetet, a 
képernyőt, valamint a soros, il- 
letve a párhuzamos portot ke- 
zelik, a Windows alatt nem sza- 
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bad alkalmaznunk! Ezzel bele- 
nyúlnánk a Windows vezérlé- 
sébe, aminek esetleg fatális kö- 
vetkezménye lenne. A fájlok 
be- és kiviteli függvényeit 
(fread, fwrite, fclose, fprintf, 
fscanf, fgets, ...) akkor alkal- 
mazhatjuk, ha csak a merevle- 
mezhez vagy a floppyhoz fé- 
rünk hozzá. 

Különleges figyelmet érde- 
melnek azok a C runtime függ- 
vények, amelyek tárolóhelyet 
igényelnek (például: malloc, 
calloc, ...). Elvileg használhat- 
juk ezeket, azonban mégsem 
tanácsoljuk senkinek, hogy ezt 
tegye. A Windows más sza- 
bályok szerint, valamelyest 
komplikáltabban kezeli a tárat, 
mint a normál DOS progra- 
mok. A C runtime függvények 
tárolóterületeket lefoglaló vagy 
felszabadító hívásait a linker 
fordítja le a Windows megfele- 
lőjükre. Ez bizonyos esetekben 
misztikus hibákhoz vezethet, 
ezért mindig a Windows függ- 
vényeket alkalmazzuk. Egyéb- 
ként is, ezek a függvények ala- 
kíthatóbbak, és több funkció- 
juk is van. (A Windows tároló- 
kezelését sorozatunk egyik ké- 
sőbbi részében ismertetjük.) 

A Windows könyvtárak írá- 
sakor egy másik korlátot is be 
kell tartanunk. A C runtime 
függvényeknek nem szabad fel- 
tételezniük, hogy a DS és az SS 
regiszternek ugyanaz a tartal- 
ma. Az SDK , Programming 
Tools" kézikönyv (már akinek 
van...) valamennyi C runtime 
függvényt felsorolja, a DS és az 
SS (DS! — SS) regiszterek kap- 
csolataira vonatkozó adatokkal 
együtt. . Néhány függvény 
ugyan a DS — SS-sel is használ- 
ható a Windows-alkalmazá- 


sokban, de ezt inkább kerüljük 
(hogy a Windows-alkalmazá- 
sokat később gond nélkül le- 
hessen Windows könyvtárakká 
alakítani). 

Az imént említett ,, Windows 
könyvtár" fogalom a haladó 
Windows programozók témá- 
ja, ezzel most nem foglalko- 
zunk. Ahhoz azonban minél 
előbb érdemes hozzászokni, 
hogy csak kompatíbilis függvé- 
nyeket alkalmazzunk, és ne 
nyúljunk bele a memóriát vagy 
a perifériákat kezelő C runtime 
függvényekbe. 


8. A parancssor és a környe- 
zetargumentumok 


A Windows a . setargv és a 
-setenvp segítségével másolja 
az aktuális parancssort az 
-argc, . argy és . environ kör- 
nyezeti változókba. A változó- 
kat csak akkor használhatjuk, 
ha az alkalmazás elején, a 
-TEXT szegmensben (szabvá- 
nyos szegmens), definiáltuk 
ezeket. A változókat az alkal- 
mazás lokális adatszegmensé- 
ben kell elhelyezni. 


9. Lebegőpontos aritmetika 


A Windovvs alatt két lehető- 
ség is nyílik arra, hogy lebegő- 
pontos aritmetikát használjunk : 


Koprocesszoros/emulátoros 
aritmetika 

Az ezzel a számítási mód- 
szerrel lefordított programok 
már az indításukkor megvizs- 
gálják, vajon van-e matemati- 
kai koprocesszor a számítógép- 
ben. Ha igen, akkor olyan arit- 
metikával dolgoznak, amely a 
80 X87-et támogatja. Ebben az 
esetben nyilvánvalóan megnő a 


program számítási sebessége. 
Ha nincs koprocesszor, akkor a 
program emulálja azt. Ez ugyan 
a sebesség rovására megy, de 
legalább hibaüzenettel nem áll 
le aprogram (és ez a fontos). Az 
alkalmazás végrehajtásához a 
WIN87EM.LIB-re van szük- 
ség, amely az SDK-val szállított 
könyvtárak között biztosan 
megtalálható. Fordítási opció- 
ként az -FPi-t kell megadni, 
de ez akár el is maradhat, mert 
ez a default opció is. A 
WINS7EM.LIB könyvtárat a 
link-nél kell megadnunk. A 
linker automatikusan a megfe- 
lelő , nevű — mLIBCE.LIB 
könyvtárat alkalmazza. 


Alternatív aritmetika 

Az alternatív lebegőpontos 
aritmetika nem támogat mate- 
matikai koprocesszort, ezért te- 
hát sokkal lassúbb, mint egy 
koprocesszoros  aritmetikájú 
és a megfelelő hardverrel 
(80X87) kialakított program. 
Előnye viszont, hogy mintegy 
309o-kal gyorsabban működik, 
mint a koprocesszor nélküli le- 
begőpontos aritmetika, és a 
program is sokkal rövidebb, hi- 
szen nincs szükség kétféle szá- 
mítási módszer tárolására. 
Ezenkívül egy alternatív arit- 
metikájú alkalmazás járulékos 
futásidő könyvtár (például 
WIN87EM.LIB) nélkül is le- 
fordítható. Fordításkor az -FPa 
opciót kell alkalmazni, a linker 
az mLIBCA.LIB könyvtárak 
valamelyikét használja. 

Az EM.LIB és a 87.LIBC 
könyvtár nem Windows kom- 
patíbilis. Ezért csak az említett 
könyvtárakat használhatjuk. 
Ha olyan programokat írunk, 
amelyekben nincs lebegőpon- 


tos számítás, akkor minden- 
képpen kapcsoljuk be az -FPa 
fordítási opciót, hogy elkerül- 
jük egy nem Windows kompa- 
tíbilis könyvtár alkalmazását. 


10. Adattípusok és változó- 
jelölések 

A Microsoft a hagyományos 
adattípusokkal, illetve struktú- 
rákkal egyenértékű saját adattí- 
pusokat definiált a Windows 
programozáshoz, hogy átte- 
kinthetőbbé tegye a forrásnyel- 
vi szövegeket. Az új adattípu- 
sok alkalmazása semmiben sem 
térelazeddigiektől. Például: az 
LPSTR egy /ong típusú (32 
bites)  sztringmutató, tehát 
ugyanaz, mint a "char far "". Az 
egyszerűsítés azért jó, mert 
minden C programozó tudja, 
hogy nagyon könnyű hibázni 
(például elfelejtjük a "-ot, vagy 
túlságosan sok lesz belőle...). 
Ezenkívül az új adattípusok je- 
lölése sokkal kifejezőbb is, mint 
a C-ben megszokott jelölések, 
hiszen például az LPSTR neve 
— Long Pointer to a STRing — 
pontosan megfelel a szakmai 
tartalomnak. (A forrásszöve- 
geket — mindenekelőtt a cost 
műveletek esetén — ezentúl le- 
galább a , laikusok" is megértik 
majd.) A windows.h header 
fájlban az összes új adattípust és 
többek között a következő ál- 
landókat és kulcsszavakat is de- 
finiálták : 
itdefine NULL 0 
ft define FALSE. 0 
ít define TRUE 1 


ít define FAR far FS SZD" 
ft define NEAR near P dal ha $lri 1elágt A 
ít define LONG long P32bit 7 


ít define VOID. void 
ít define PASCAL pascal 
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A FAR kulcsszóval a 64 
Kbájtos szegmenshatáron túli 
adatokat, függvényeket érhet- 
jük el. A NEAR a szegmensha- 
táron belüli adatelérést segíti. 
A Windows programozásban 
rendszerint a következő adattí- 
pusokat használjuk : 

um BOOL logikai 


TRUE/FALSE, int 
u BYTE előjel nélküli 8 bi- 


tes érték, unsigned char 

u WORD előjel nélküli 16 
bites érték, unsigned int 

u DWORD előjel nélküli 32 
bites érték, unsigned long 

m PSTR sztringmutató, char " 

mum NPSTR 16 bites sztring- 
mutató, char NEAR " 

m LPSTR 32 bites sztring- 
mutató, char FAR " 

u PINT 16 bites integer mu- 
tató, int " 

mum LPINT 32 bites integer 
mutató, int FAR " 

u FARPROC egy távoli 
függvény 32 bites mutatója 

u HANDLE 16 bites handle, 
unsigned int 

un HWND,H??? handle egy 
ablak vagy a ??? számára 

(Ezekről a mindenkori tárgy- 
gyal kapcsolatban ejtünk szót.) 

A Windows programozás- 
ban meghonosodott, hogy a 
változónevek nagybetűvel kez- 
dődnek, és ezek elé kerül a kis- 
betűs adattípus. Példa egy 
handle típusú változóra: hVál- 
tozónév. Ha következetesen al- 
kalmazzuk e konvenciót, akkor 
átláthatóbb a program, mivel a 
változónevek a szemantikus 
(jelentéstani) " információkon 
kívül még az adattípusaikról is 
felvilágosítást adnak. A követ- 
kező szabványos előtagok lé- 
teznek: 

c karakter, például: char 
cKarakter 


típus, 


b logikai érték, például: 
BOOL bStatus 

n 16 bites egész, például: int 
nSzam 

Il 32 bites egész, például: 
long ISzam 

w előjel nélküli 16 bites 
egész, például: WORD wSzam 

dw előjel nélküli 32 bites 
egész, — például:  DWORD 
dwSzam 

h 16 bites HANDLE, példá- 
ul: HANDLE hKezelo 

p 16 bites mutató, például: 
int "plntMutato 

Ip 32 bites mutató, például: 
LPINT IplntFarMutato 

Ipsz 32 bites sztringmutató, 
például: LPSTR IpszString 

Az psz előtagot (long poin- 
ter to a string with zero) — mi- 
vel túl hosszú — gyakran el- 
hagyjuk. Ajánljuk, hogy mindig 
tartsuk magunkat ezekhez az 
előtag jelölésekhez. 


11. A fordítás és a fordítási 
opciók 

A fordító a C interfész egyik 
legfontosabb része. Mivel a 
Windows-alkalmazások  más- 
képp épülnek fel, mint a DOS 
programok, néhány paramétert 
— az úgynevezett fordítási op- 
ciókat — át kell adnunk a 
CL.EXE fordítónak. A para- 
méterezés általános formája: 

cl -A? -c -FP? -Gsw -0? -u 
-Zp? -Fo? -NT? filename.c 

Az -A ?-ben a kérdőjel a tá- 
rolómodell betűjele (S,C,M,L). 
Az -FP? opció a használandó 
aritmetikát rögzíti. Az -FPi ar- 
ra utasítja a fordítót, hogy ko- 
processzor emulációt alkal- 
mazzon, az -FPa pedig az alter- 
natív aritmetikát választja ki. A 
-Fo? megadja az (esetleg más 
nevű object fájl keresési útvo- 


-A ? A memóriamodeli beállítása. AS — small (default), AM — medium, 
AC — compact, AL — large. A megfelelő könyvtárnak léteznie kell. 


-e (compile without linking) A C nyelvű forrásszöveg szerkesztés nél- 
küli fordítására utasítja a compilert. 

-FPi (in-line emulation) Default érték. A fordító a koprocesszor, illetve 
az emulátor könyvtárát választja ki. 

-FPa (fast alt math) Az alternatív lebegőpontos aritmetika használatá- 
nak jelölése. Csak akkor célszerű alkalmazni, ha lemondunk a kopro- 
cesszorról. Csökkenti a program méretét, és — az emulációs változat- 
hoz képest — a futást is jelentősen gyorsítja. 

-Gs (remove stack checking) E nélkül az opció nélkül a program min- 
den egyes függvényhívás előtt ellenőrzi, vajon a veremben van-e ele- 
gendő hely a lokális változók számára. Ha nincs, akkor ,, Fatal Error" hi- 
baüzenetet kapunk, és leáll a programfutás. Kikapcsolásával gyorsab- 
bak és rövidebbek lesznek a programok. Javasoljuk, hogy csak a kód 
elkészülte és ellenőrzése után kapcsoljuk be. 

-Gw (windows entry codes) Valamennyi Windows-alkalmazás számá- 
ra ajánlott opció. A felhasználói függvények prológusait és epilógusait 
hozza létre, vagyis egyenértékűvé teszi őket a callbackfüggvényekkel. 
Medium és large tárolómodellek esetében kell használni. 

-Os (optimize for space) Utasítja a fordítót, hogy méretre optimalizálja 
a létrehozandó programot. Ez azért szükséges, mert a Windows multi- 
tasking környezetében minden szabad bájtra szükség lehet. Ha nem ír- 
juk be a programba, akkor a fordító a futásidőt optimalizálja. 

-u (remove all predefined IDs) Eltávolítja az összes előre definiált azo- 
nosítót (MSDOS, M 186, M 186Mm, MSC VER, NO. EXT. KEYS 
stb.). 

-Zp? (set structure packing) Az opció után megadott bájthatárra 
(1,2,4) tömöríti a programban szereplő struktúrák üres helyeit. A Win- 
dows kompatibilitás miatt szükséges. 

-Ze (enable MS extensions) Default érték. Engedélyezi aFAR, a NEAR 
és a PASCAL kulcsszó használatát. 

-NT (name code segments) Meghatározza annak a szegmensnek a 
nevét, amelyet a fordító kódnak kell megkapnia. Medium és large me- 
móriamodell esetén kell használni. 

-Fo (rename object file) Újradefiniálja az object fájl nevét és elérési út- 
vonalát. 


1. táblázat: A Windows programok fordításához szük- 


séges opciók 


nalát. (Például az első részbeli 
jelölési struktúrából kiindulva a 
teljes fordítási opció Foljobj 
filename.obj, feltéve, hogy a 
SOURCE alkönyvtárban va- 
gyunk.) Az -NT paraméter — 
amelyet csak a medium és a lar- 
ge tárolómodell esetében sza- 
bad megadni — meghatározza 
egy szegmens nevét. A fordítási 
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hardware támogatás 


MICRONICS computer 
PSI hyperSsTORE 
SONY optikai drive-ok 
Panasonic WYORM 

IDE JukeBOX 


MAXTOR winchesterek 
HI-RES adapterek 
Cornerstone monitorok 
Houston Instrument 
perifériák 


opció szintaxisa a következő: 
NT. SEGMENTNAME. (A 
fordítási opciók magyarázatát 
lásd az 1. táblázatban is.) 

Ha a programunkban előjel 
nélküli char változókat szeret- 
nénk használni (például külön- 
böző jelek összehasonlítása- 
kor), akkor a -Jkiegészítő opci- 
ót kell megadnunk. Egy Win- 
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dows-alkalmazás debug válto- 
zatának paramétereit később 
részletezzük. 


A könyvtárak 

A könyvtárak összegyűjtik a 
szabványos rutinokat. Fordí- 
táskor azonban sokszor ezek a 
fő bajkeverők. A C fordító a 
következő kombinált könyvtá- 
rakat használja (az m a tároló- 
modellt jelenti, értéke tehát 
§,M, C vagy L lehet): 

u GRAPHICS.LIB (nem 
Windows kompatíbilis! ), 

u mLIBCA.LIB, 

u mLIBCE.LIB, 

um mLIBC7.LIB (csak ko- 
processzorral működik!). 

Installáláskor a SETUP 
programmal állíthatjuk elő a 
kombinált könyvtárakat. Az 
MmLIBCE.LIB tartalmazza 
ugyan — az — inkompatibilis 
EM.LIB könyvtármodult, de 
ettől még nyugodtan alkalmaz- 
hatjuk, mert a WINSZEM.LIB 
gondoskodik a megfelelő arit- 
metikai rutinok átdefiniálásá- 
ról. 

Az SDK-ban valamennyi tá- 
rolómodell " számára — több 
könyvtár áll rendelkezésre : 

um mLIBCEW.LIB, 

u mLIBCAW.LIB, 

u MmDLLCEW.LIB, 

u mDLLCAW.LIB. 

A két utolsó könyvtárcso- 
portot csak a DLL-lel (Dyna- 
mic Link Library) kapcsolat- 
ban alkalmazhatjuk. Egy Win- 
dows-alkalmazás aritmetika 
szerinti , linkeléséhez?" bőven 


NAME Poly 


ASM forrásszöveg 


, C" forrásszöveg 


Header fájlok 


DEF adatkészlet modul 


,RC" erőforrásfájl 


Párbeszéd szerkesztő 


Ikonszerkesztő 


2. ábra: Egy Windows-alkalmazás előállításának lépései 


elegendők az itt felsorolt 
könyvtárak. 

Az SDK installálásakor (mi- 
után a C fordítót már installál- 
tuk) az SDK könyvtárait eset- 
leg összefűzhetjük a C fordító 
kombinált könyvtáraival. Ez a 
módszer a régi könyvtárakból 
kiszűri — az — inkompatibilis 
runtime függvényeket. Az 
újonnan létrejött fájlok meg- 


DESCRIPTION "Microsoft Windows polinomgörbe-vizsgálat" 


STUB "WINSTUB.EXE" 
CODE MOVEABLE 


DATA MOVEABLE MULTIPLE 


SEGMENTS 
.. POLYNOM PRELOAD 
. MENU 
. DIALOG 
HEAPSIZE 32768 
STACKSIZE 10240 
EXPORTS 
PolyWndProc 
DIgAbout 
DigSave 
DigLoad 
DigFgBevitel 
DIigKoord 


MOVEABLE 


LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 
LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 


1.ábra:Ígyfestegy definíciós adatkészletmodul. A mo- 
dult a Windows-alkalmazások szerkesztéséhez hasz- 


náljuk 


1 4 Computer 


RC erőforrás 


fordító 


Erőforrások: 
DLG, BMP, CUR, 
ICO, 
adatkészletek 


kapják az mLIBCA.LIB és az 
mLIBCE.LIB nevet. A régi, 
kombinált C könyvtárakat is át- 
keresztelhetjük. Így azután egy 
könyvtár megadása is elegendő 
a Windows-alkalmazás korrekt 
lefordításához. Ha minden for- 
rásszöveget egységesen az -FPa 
vagy az -FPi fordítási opcióval 
fordítunk le, akkor a linker au- 
tomatikusan felismeri, milyen 
könyvtárra van szüksége. Vég- 
eredményben tehát a megfelelő 
installáció után többé már nem 
kell a könyvtárakkal törődni. 

Belátható, hogy már a háttér 
szinte minimális ismeretében is 
csökkenthető a programozási 
munka és a potenciális hibafor- 
rások száma. 


Egy Windows program 
megszerkesztése a linkerrel 

Egy  Windows-alkalmazás 
megszerkesztése . meglehető- 
sen egyszerű feladat. A 
LINK.EXE program minden 
" OBJ fájlt " EXE programmá 
fűz össze. Ez a program azon- 
ban még nem futtatható, hiszen 
— miként az előző számban 
már kifejtettük — az EXE 
programnak erőforrásokra van 
szüksége. 

A linker szintaxisa a követ- 
kező: 

link object fájlok [opciók], (EXE név], (MAP 
név], [LIB fájlok], DEF fájlok 


RES adatkészlet 


OBJ fájlok 


Windows 
ésC 


runtime 
könyvtárak 


Windows operációs 
rendszer alatt 
futtatható 
kész, EXE program 


Az object fájlok a C fordító 
vagy az Assembler által előállí- 
tott fájlokat jelentik. A fájlokat 
pluszjellel fűzhetjük össze. Pél- 
dául: link polyt-draw 

Az [opciók]J helyére egy se- 
reg paraméter írható. Itt csak a 
legfontosabbakat említjük: 

mu /AJ/LIGNMENTJ:MÉ- 
RET Az EXE fájlban a MÉ- 
RET-tel megadott határon 
(csak a kettő hatványai szerint: 
1, 2, 4, 8, 16, ...) igazítja ki a 
megadott adatszegmenst. A 
Windows számára a 16 az aján- 
lott érték (/A : 16). 

m /LI/INENUMBERS[J Ez a 
paraméter másolja az object fájl 
sorszámait a MAP fájlba, amire 
a debuggernek lesz szüksége. 

m /M/APJ]J MAP fájlt készít, 
amely a debugger számára fon- 
tos szimbolikus információt 
tartalmazza. 

um /SEJ/GMENTS]:DARAB 
A legnagyobb szegmensszámot 
állítja be. A default érték 128. 

mum /NOD [EFAULTLIBRA- 
RYSEARCH] [:filenamej A 
szabványos C könyvtárak he- 
lyett a megadott filename.lib 
fájlban keres. 

u /NOEI/XTDICTIONA - 
RYJ Letiltja a könyvtárban tá- 
rolt szimbólumlista szerinti ke- 
resést. 


TEÁT SEAT TK all EZÁT EST AE SAE EGO Windows HE 


um /EXE fáljnév] Az output 
fájl neve. 

u /MAP fájlnév] A MAP fájl 
neve. 

A /[LIB fájlok] paraméterrel 
az alkalmazandó könyvtárakat 
kell megadni (pluszjellel elvá- 
lasztva). A bejegyzés a tároló- 
modelltól, az aritmetikától és a 
könyvtárkezelés módjától függ 
(kombinált-e vagy sem). A DEF 
fájl a valamennyi Windows-al- 
kalmazásban megadandó mo- 
duldefiníciós fájlt jelenti. 

A nagyobb alkalmazásokban 
gyakran előfordul, hogy túl hosz- 
szú a Windows program linkere. 
Ezért valamennyi paraméterből 
készíteni kell egy LNK kiterjesz- 
tésű fájlt, hogy az alkalmazást ezt 
követően a link a filename.Ink- 
val lehessen kötni. Egy link fájl 
felépítése meglehetősen egysze- 
rű. Mindent külön sorba kell ír- 
ni. Ha van egy üres beírás is, ak- 
kor ki kell hagyni egy sort. (Pél- 
dát a sorozat következő részé- 
ben mutatunk.) 


A moduldefiníciós állomány 


A  — moduldefiníciós fájl 
[/.DEFJ közli a linkerrel az al- 
kalmazás végleges szerkezetét. 
Ez magában foglalja az EXE fájl 
felépítésére vonatkozó definíci- 
ókat és a Windows, valamit a C 
program közötti kommunikáci- 
ót. 

A moduldeéfiníciós fájlok uta- 
sításai nagyon egyszerűen alkal- 
mazhatók, szintaxisuk a követ- 
kező: 

u NAME Modulnév Ez a 
parancs definiálja az alkalmazás 
nevét. A név akkor fontos, ha 
több alkalmazás kommunikál 
egymással (vagyis az egyik alkal- 
mazás felhívja a másikat, illetve 
függvénycserére — export vagy 
import — kerül sor). Ha Win- 
dows könyvtárról (DLL) van 
szó, akkora NAME helyén LIB- 
RARY-nek kell állnia, ez vi- 
szont már a haladó programo- 
zóknak való feladat. 

um DESCRIPTION "Text" 
Tetszőleges megjegyzést másol 
az EXE fájlba (például: Copy- 
right). 

um STUB "FILENAME.EXE" 

Az idézőjelek közé írt progra- 
mot a létrehozandó EXE prog- 
ram elejére másolja. Általában a 
WINSTUB.EXE programot 
szokás használni ennek a fel- 
adatnak a megoldására, amely 
megállapítja, hogy az alkalmazás 
vajon a Windows alatt indult-e 
el. Ha igen, akkar a WIN- 
STUB.EXE az alkalmazás ele- 
járe ugrik. Ha nem, akkor a 
program futása a ,, This program 
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reguires Microsoft Windows" 
hibaüzenettel megszakad. 

54 CODE Tárolás Töltés 
Előírja, hogy a Windows mikép- 
pen bánjon a szabványos TEXT 
szegmenssel. A Tárolás a szeg- 
mens térbeli viselkedését defini- 
álja, a Töltés pedig azt határozza 
meg, hogy a szegmenst már a 
program indításakor vagy csak 
szükség esetén kell-e betölteni. 

mum DATA Tárolás Töltés Elő- 
fordulás Paraméterezése hason- 
ló a CODE utasításéhoz. A ki- 
vételt az Előfordulás opció je- 
lenti, amely háromféle lehet: 

NONE az alkalmazásnak 
nincs adatszegmense; 

SINGLE az egyetlen adat- 
szegmenst az alkalmazás vala- 
mennyi előfordulása használ- 
hatja (csak könyvtári modulok 
esetén); 

MULTIPLE minden előfor- 
duláshoz saját adatszegmens tar- 
tozik. 

um SEGMENTS Szegmens- 
név Tárolás Töltés A CODE 
utasításhoz hasonlóan valameny- 
nyi szegmensnek saját Tárolásés 
Töltés opciója van. Az utasítá- 
sok szintaxisa jól megfigyelhető 
az 1. ábrán. 

u5§ HEAPSIZE Méret A lo- 
kális (helyi) heap méretét hatá- 
rozza meg. A Méret 1024 és 
65 536 közötti szám lehet, a 
Windows programokban az 
1024 bájtos méretet alkalmaz- 
zák. A méret meghatározásakor 
vegyük figyelembe a /ocal al- 
loc() függvény tárolóigényét és 
azt, hogy néhány Windows függ- 
vény a lokális heapet használja. 

mum STACKSIZE Méret A ve- 
rem méretét szabályozza, hogy 
az legalább 4096 bájtos legyen. 
A verem méretét a függvények 
által használt változók helyigé- 
nye határozza meg. Ez aprólé- 
kos elemzést kíván, főképp a re- 
kurziók miatt. 

un EXPORTS Exportnév 
Rendszám A felsorolt függvé- 
nyeket hozzáférhetővé teszi a 
Windows és más modulok szá- 
mára. Valamennyi  callback 
függvényt itt kell felsorolni, és itt 
kell sorszámot (a) 4, 92, a 3...) 
adni nekik. Kivételt csupán a 
WinMain() függvény képez. 
Gyakori hiba, hogy a program- 
kódban callback függvényeket 
(például dialógusmezőket) hasz- 
nálunk, anélkül, hogy ezeket az 
EXPORTS alatt felsorolnánk. 

u5 IMPORTS A parancsot 
csupán a teljesség kedvéért em- 
lítjük, hiszen a használata a 
Windows könyvtárak nagyon 
alapos ismeretét feltételezi. 


Az NMAKE karbantartó utility 


A program eredeti neve 
MAKE volt, csupán a Microsoft 
C 6.0-s verziójától kezdve ke- 
resztelték át N(ewyMAKE-re. 
Szolgáltatásai változatlanok, 
mindössze néhány új paranccsal 
bővítették a repertoárt. 

Egy Windows-alkalmazás elő- 
állítása több lépésből áll (2. áb- 
ra). Az NMAKE program össze- 
fogja ezeket a lépéseket, és gon- 
doskodik róla, hogy minden for- 
rásszöveget helyesen fordítsunk 
le. A program csak azokat a fájlo- 
kat dolgozza fel újra (fordítás, 
szerkesztés), amelyek az utolsó 
művelet óta megváltoztak. Az 
NMAKE a fájlok létrehozási dá- 
tuma és ideje szerint keresi ki eze- 
ket a fájlokat. A következő pa- 
ranccsal már előállíthatunk egy 
Windows programot: NMAKE 
makefile. 

A make fájl a make utasítások 
halmazából áll. Például: 
célfájl: függő fájlt függő  fájl2 füg- 
GŰ. se 

1. parancs 

2. parancs 


A célfájl az előállítandó fájl 
(program) neve. Ha ez nem léte- 
zik, vagy régebbi, mint a függő 
fájlok valamelyike, akkor az 
NMAKE végrehajtja a felsorolt 
parancsokat. A make fájlok 
makrókat is tartalmazhatnak, 
ezek szintaxisa a következő: 
Makrónév-behelyettesítendő jellánc 

A makrót a $(Makrónév) pa- 
ranccsal kell hívni. Figyeljünk 
arra, hogy ne készítsünk rekur- 
zív makrót. Az NMAKE hasz- 
nálatát konkrét példával világít- 
juk meg: 

Option--AM -c -FPi -Gsw -Os -u 
poly. obj: poly.c poly.h 
cl $(Option) poly.c 
poly.res: poly.rc poly.ico poly.h 
rec -r poly.rc 


poly.exe:  poly.obj poly.res  poly.def 
poly.Ink 
link 9 poly.Ink 


re poly.res 
Ezzel a Windows iskola elmé- 
leti részének végére értünk. A 
következő folytatásokban a 
megszerzett ismeretek begya- 
korlása lesz a cél. 


(Folytatjuk) 
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Energia-ellátás tervezését és kivitelezését 
Szünetmentes tápegységek beszerzését és szervizét 
Légkondicionálás tervezését, telepítését és beüzemelését 


Teremakusztikai megoldásokat 
Álmennyezet, álpadló kialakítását 


Kábelezési munkák és hálózatok kiépítését 
Komplex számítástechnikai szolgáltatásokat 
Mindent egy helyről, megbízhatóan—RAINBOW RT. 


AMIGA 500-BÓL 
AMIGA 2000?! 


A megoldás a kaliforniai 


megrendelhető: 
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6 STAR. Aki járatos a számítástechnikában, 


Al szerte a világon ugyanarra a kiváló minőségű, 

Z aflo0 japán gyártmányú nyomtató család- 
000 ra gondol e szó hallatán. Ez a név 

Í ma már összefonódott a minőség, a szép formák, a nagy választék és a 


szolid árak fogalmával. € STAR. Kínálatával és szolgáltatásaival a világ- 

színvonalat jelenti Magyarországon. Saját szervizhálózata és szerteágazó 

a viszonteladói rendszere biztosítja ezt. 8 SZTÁR. Így nevezzük azokat, 
akik saját területükön egyedülállót nyújtanak.S hogy ez a kétféle 

sztár fogalom hogyan kapcsolódik össze? Azok a világhírű spor- 


2 tolók, akiket a Star se- 

gített sikerük elérésé- 

találkoznak s 
000 a választ. 


,A Star magyarországi 


disztribútorának 
támogatásával a perthi 
úszóvilágbajnokság 
legeredményesebb sportolója 
lettem. Együtt készülünk 

a barcelonai sikerekre." 
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; A karakteres printer : 


The global computer k communications company. 
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SHARP IS COLOR 


ÖL 
JEEZ ESB ESZA 
JEEZ ÁGY 


Műszaki adatok: 


Processzor: 32 bites 80386-os, 8 MHzZ/20 MHz 


Memória: 2 MB RAM 
FIGNOV: 20 , 1 ALMB [HO] 
Winchester: 3,57, 100 MB, 17 ms 
Display: VGA (színes háttérvilágítású) 
(LCD) folyadékkristályos 
256 színárnyalat 


107, nagy fényerő 
különlegesen nagy kontraszt 


nagy látószög 
súly: 69 kg 


KOPI-KER 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 27. CL ilal! Telefon: 132-4392, 111-2083. Fax: 132-2544 


HP DeskJet 500 


Ágyúval papírra 


A lézersugaras nyomtatók látszólag 
maguk mögé utasították a tintasugaras 
típusokat. Ám, hogy hiba lenne meghúzni 
ez utóbbiak felett a lélekharangot, 

a Hewlett-Packard új készüléke 
bizonyítja, amely egy többhetes teszt 
során megszerettette magát a Computer 
Panoráma szerkesztőível. 


tintasugaras nyom- 
tatás elve régóta is- 
mert már: az elekt- 


rosztatikusan feltöltött, 
majd kilövellt tintacseppe- 
ket mágneses térrel irányíta- 
ni lehet. A korai gyártmá- 
nyok még nem voltak töké- 
letesek: elkenődött a festék, 
a tintacseppek nem a kellő 
helyre érkeztek, és nem vol- 
tak egyforma méretűek sem 
stb. A tintasugaras nyomta- 
tók e hibái következtében a 
lézertípusok — már csak 
szebb írásképük és nagyobb 
megbízhatóságuk  eredmé- 
nyeképpen is — jóval széle- 
sebb körben terjedtek el. A 
HP azok közé a gyártók kö- 
zé tartozik, amelyek nem 
adták fel a harcot; mérnökei 
folytatták a fejlesztést. Első 
DeskJet nyomtatójuk — ol- 
csóságával és egyszerűségé- 
vel — hamar népszerűvé 
vált. Most — a hazai forgal- 
mazó, a Minor Kft. jóvoltá- 
ból — a cég által piacra ho- 
zott legkorszerűbb tintasu- 
garas nyomtatót vehettük 
alaposan szemügyre. 


Első benyomások 


A nyomtatót mintegy 
nyolc hétig tesztelhettük. Ez 
idő alatt bőven volt lehető- 
ségünk a készülék gyengéi- 
nek és erősségeinek felderí- 
tésére. Egy eredeti, felbon- 
tatlan dobozú példányt kér- 
tünk, hogy az alfától az óme- 


Működés közbeni állapot: a frissen kinyomtatott lap az 
előző fölött, külön sínen csúszik, majd ráhullik a többi 


papírra 


gáig valamennyi részletet 
megvizsgálhassunk. 

A DeskJet — bár kis mé- 
rete miatt számítottunk rá — 
meglepően könnyű: mind- 
össze 6,5 kg. A ház csaknem 
teljesen üres. A printernek 
külön hálózati adaptere van, 
amelyet speciális csatlako- 
zóval illeszthetünk a géphez. 

A szállítódobozban meg- 
találtuk a használati utasí- 
tást, aprogramozói segédle- 
tet és a garanciakártyát, az 
interfész kábel viszont nem 
szerepelt a tartozékok kö- 
zött. A kicsomagolás meg- 
kezdésétől az installáció be- 
fejezéséiíg nem egészen tíz 
perc telt el. A nyomtatót a 


Word 5.5 számára és a Win- 
dows alá installáltuk, eköz- 
benszinte csak a kábeles ösz- 
szeköttetésre kellett össz- 
pontosítanunk. Az angol 
nyelvű összeszerelési tájé- 
koztató egyszerű és pontos, 
ábrái is jól áttekinthetők. 

A nyomtatáshoz szüksé- 
ges festékkazetta beszerelé- 
se nem igényelt szakértel- 
met, a műveletet a felhajtha- 
tó porvédő fedél belső olda- 
lán elhelyezett tájékoztatót 
követve másodpercek alatt 
elvégeztük. A kezelőgom- 
bok száma és elhelyezése át- 
gondolt, használatukat jól 
segíti a szintén a fedélen ta- 
lálható egyszerű útmutató. 


Perifériák FE 


A gyártó a felhajtható fe- 
dél belső oldalán tüntette 
fel a legszükségesebb in- 
formációkat 


A Reset gomb nagyon jó öt- 
let, sok felesleges ki-be kap- 
csolgatástól tehermentesíti a 
nyomtatót. Szintén eredeti 
megoldás a papírt oda-visz- 
sza görgető gombpár. 


Technikai adatok, tesztek 


A felhasználói kézikönyv 
50 lapban jelöli meg a na- 
ponta nyomtatható oldalak 
számát. Mi — ezt az értéket 
felülbírálva — mintegy 100- 
150 oldalt nyomtattunk, hu- 
zamosabb ideig. A nyomta- 
tó eközben abszolút hibátla- 
nul működött, könnyedén 
feldolgozta az előírás több- 
szörösét kitevő papírmeny- 
nyiséget. A forgalmazó állí- 
tása szerint ez nem véletlen, 
eddig valamennyi eladott 
példány hasonlóan jól meg- 
állta a helyét. Mindezek elle- 
nére nem javasoljuk a nyom- 
tatót olyan helyre, ahol na- 
ponta tartósan 50 oldalnál 
többet kell nyomtatni. 

A nyomtatási sebesség 
nagyon kedvező: 240 karak- 
ter másodpercenként draft 
módban és 120 karakter LO 
módban. Ráadásul halk, 45 
dB-es zajszinten. A festék 
tökéletesen zajtalanul jut a 
papírra, csak a fejrész moz- 
gásának nesze hallható. Egy 
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48 Perifériák SES T EE ERtktetE ETNA MRS VSTSNNNTE MRS KES SA 


A bővítőkártyákat a 
nyomtató kezelőgombjai 
mellett csatlakoztathat- 
juk. A gombok kezelését a 
fedélen is ismertetik 


szöveges oldal draft módban 
15-20 másodperc alatt ké- 
szül el. Ha persze grafikát is 
illesztettünk a szövegbe, ak- 
kor — ennek méretétől füg- 
gően — akár 2 percig is el- 
szöszmötölhet egy oldallal a 
nyomtató. LO módban a 
kétszeresére nő a szöveges 
nyomtatás ideje, a grafikák 
viszont csak kicsivel lassab- 
ban készülnek. (E cikk kéz- 
iratának kinyomtatása — 
8000 karakter, 8 oldalon — 
például 206 másodpercig 
tartott.) 

A beépített lapadagolóba 
egyszerre 100 darab A/4-es 
formátumú írólapot tehe- 
tünk. A lapadagolót úgy ala- 
kították ki, hogy a frissen ér- 
kező lap csak később essék 
le az előzőre, ez kiküszöböli 
a tintasugaras nyomtatók 
egyik kellemetlen hibáját, a 
festék elkenődését. A lap- 
adagoló egyetlen hátránya, 
hogy a nyomtatás után a la- 
pok fordított sorrendben he- 
lyezkednek el, ezeket át kell 
forgatni. 

A nyomtatóba 16 Kbájtos 
puffert építettek, ami az al- 
kalmazástól függően általá- 
ban elegendő. A memória 
256 Kbájtra bővíthető, ha a 
felhasználó saját definiálású 
karaktereit is tárolni akarja. 
További  karakterkészlet- 
bővítő modulok elhelyezé- 
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sére is mód nyílik, a kezelő- 
gombok felett található, ki- 
pattintható nyílásokban. 

A forgalmazó szerint a 
festékpatron kapacitása 
draft módban mintegy 1000 
oldal, LO módban pedig en- 
nek a fele. Tapasztalatunk 
szerint ez az adat megfelel a 
valóságnak, LO nyomtatás- 
sal körülbelül 500-550 oldal 
után kellett patront cserél- 
nünk. Ez pár mozdulattal el- 
végezhető. A patron árát 
(2000 Ft -t áfa) is beleszá- 
mítva egy oldal kinyomtatá- 
sa — a minőségtől függően 
— 2-5 forintba kerül, amely 
nagyon kedvező ár. Eköz- 
ben ugyanis nem szabad el- 
felejteni, hogy a kinyomta- 
tott oldalak minősége meg- 
egyezik a lézernyomtatóké- 
val. 

A nyomtató háromféle 
beépített karaktertípust tar- 
talmaz: Couriert, Letter- 
Gothicot és CGTimest. A 
betűméretek tág határok kö- 
zött változtathatók, termé- 
szetesen több stílusban 
(bold, italic stb.). Vélemé- 
nyünk szerint ez alapesetben 
elegendően széles választék, 
ám a HP azért egy kicsivel 
több karakterfajtát is be- 
építhetett volna. Igaz, hogy 
egy DeskJet 500 fontkazet- 
ta megvásárlásával akár 


Névjegy: 
DeskJet 500 


Nyomtatási — sebesség: 
240 karakter/s — draft; 120 
karakter/s — LO 

Grafika: 300 dpi 
Emulációk: Epson FX-80 
kazetta; IBM Proprinter ka- 
zetta 

Memória: 16 Kbájt 
Betűkészlet: Courier, Let- 
terGothic, CGTimes 
Gyártó: Hewlett-Packard 
Forgalmazó: Minor Kft. 
Ára: 58 900 Ft-táfa 


Előnyök/hátrányok 
- olcsó ár 
-- nagyon szép íráskép 
-4 csendes üzem 
- egyszerű kezelés, üzem- 
biztonság 
— kevés karaktertípus 
(nincs PostScript) 
— alapadagoló fordítva ad- 
ja vissza a lapokat 
— kicsi a kapacitása (leg- 
feljebb 50 oldal/nap) 


öt újabb karaktertípussal is 
bővülhet a készletünk. 

Kilencven fokkal el is for- 
dítható a nyomtatás, ezt egy- 
szerű gombnyomással állít- 
hatjuk be a kezelőpulton. 
Kár, hogy a nyomtató csak 
amerikai szabványú levélbo- 
ríték címzésére képes (ez a 
beépített funkció), mert így 
nélkülöznünk kell ezt a ké- 
nyelmi szolgáltatást. 

A nyomtató nem Epson 
FX kompatíbilis, egy 7000 
Ft-os bővítőkazetta megvá- 
sárlásával azonban azzá te- 
hető. 


Szubjektív vélemény 


A tesztelés ideje alatt na- 
gyon megkedveltük a Desk- 
Jetet. Képességei ugyan 
nem érik el, de nagyon meg- 
közelítik egy PostScript lé- 
zernyomtatóét. Normál és 
körlevelek, dokumentációk, 
kisebb grafikák kinyomtatá- 
sára ideális eszköz. A legke- 
vésbé sem elhanyagolható 
szempont, hogy a nyomtatás 
hangja — a nyomtató felépí- 
téséből következően — iro- 
dai háttérzajok mellett sem 
zavaró. Mindezek figyelem- 
bevételével a DeskJet ideális 
irodai nyomtató. Ez termé- 
szetesen csak akkor igaz, ha 
rendszeresen nem lépjük túl 
a gyártó által megállapított 
napi 50 oldalas mennyisé- 
get. 

Végül számolgassunk egy 
kicsit: egy HP LaserJet III 
nyomtató 200 000 forintba, 
egy DeskJet pedig 60 000 
forintba kerül. Grafikus 
nyomtatás esetén nincs kü- 
lönbség a két nyomtató kö- 
zött, mindkettő legfeljebb 
300 dpi sűrűséggel nyomtat- 
ja az ábrákat. (A szerkesztő- 
ségben alkalmazott tesztgra- 
fika DeskJettel kinyomta- 
tott képe tökéletesen meg- 
egyezett a lézernyomtatók 
által előállított nyomattal.) 
Egy lézernyomtatóval nyom- 
tatott oldal ára 6-8 Ft, amely 
tintasugaras gépet használva 
csak 2-5. Ha valaki nem 
igényli a PostScriptet, de 
mégis kényes a minőségre, 
annak — nyugodt szívvel 
ajánlhatjuk a DeskJetet. 


Varga Csongor 


Az Amiga- 
tulajdonosnak nem 
kell többé 
reménytelenül 
vágyakoznia egy 
XT vagy egy AT 
után. Az itthon is 
kapható hasznos 
kiegészítéssel teljes 
értékű IBM 
kompatíbilis gép 
hozható létre az 
olcsó játékgépből. 


Vegyes házasság 


Amiga 


sajátos név koránt- 
sem valamiféle 
spanyol öblöt vagy 


rozoga viskót takar, hanem 
egy, a számítástechnikában 
kuriózumnak számító hard- 
ver megoldást. Ily módon 
professzionális, több operá- 
ciós rendszerrel is felvérte- 
zett PC teremthető egy hob- 
bi háziszámítógépbóől. 

A Commodore Amiga 
számítógép nevének halla- 
tán a legtöbb szakembernek 
, a legjobb játékgép", , az év 
háziszámítógépe" és hason- 
ló szlogenek jutnak az eszé- 
be. Egy ideje azonban stra- 
tégiát váltott a Commodore, 
és jól bevált sikerterületét 
megtartva megcélozta a pro- 
fesszionális felhasználókat 
is, hiszen a legkisebb gép (az 
Amiga 500-as) , lelkét" is a 
játéknál jóval többre hiva- 
tott 68000-es Motorola pro- 
cesszor képezi. Az új straté- 
gia célja, hogy az Amiga a 
desktop publishing, illetve a 
desktop video területén szor- 
goskodók munkaeszközévé 
váljon. Azonban hiába a leg- 
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Bodega Bay 


jobb képességek, nem lehet 


megváltoztatni a tényt, 
hogy a világ számítógépes 
munkahelyeinek legalább 
95 százalékában IBM kom- 
patíbilis gépeket alkalmaz- 
nak. Márpedig az Amiga — 
első közelítésben — nem 
IBM kompatíbilis. 

Ám az Amiga 2000-es 
modelltől felfelé a gép már 
PC kialakítású, és olyan 
bővítőhelyekkel is ellátták, 
amelyek IBM kompatíbilis 
kártyák (VGA, hálózati 
kártya stb.) fogadására is 
képesek, s ami legalább 
ilyen fontos: az IBM kom- 
patibilitást megteremtő 
úgynevezett XT vagy AT 
kártya fogadására is. A baj 
csupán az, hogy az Amiga 
2000-esek — a nagyobb 
modellekről nem is szólva 
— nem olcsó gépek, ezenkí- 
vül az előbb említett kom- 
patibilitás  megteremtésé- 
hez szükséges kártya meg- 
vételekor is mélyen a zseb- 
be kell nyúlni. 

A legtöbb Amiga-tulaj- 
donos az 500-as alapgép 


gazdája, ezt viszont sajnos 
nem ruházták fel a szabvá- 
nyos bővítőhelyekkel, ezért 
nem is használhatók ki sem 
az XT, illetve AT kártya ad- 
ta lehetőségek, sem azon 
Amiga bővítőkártyák elő- 
nyei, amelyek a nagyobb 
gépeken lehetővé teszik a 
professzionális munkát is. 
Ilyesfajta kártya például a 8 
Mbájtig kiterjeszthető me- 
móriabóvítő vagy a win- 
chester kontrollerkártya. 

Az egyesült államokbeli 
California Accesscég azon- 
ban gyógyírt talált a gond- 
ra, a rövdesen Magyaror- 
szágon is forgalomba kerü- 
lő Bodega Bay formájában. 
A berendezés már külső 
megjelenésében is egyedi, 
hiszen az egyszerű, billen- 
tyűzethez hasonló küllemű 
Amiga 500-asból még a 
PC-k között is a , kiemelke- 
dően esztétikus" szavakkal 
illethető számítógépet vará- 
zsol. 

A Bodega Bay csatlakoz- 
tatása semmiféle különö- 
sebb szakértelmet nem igé- 


nyel, az 500-as gép bal ol- 
dalán található úgynevezett 
expansion porthoz kell il- 
leszteni, s máris működőké- 
pes. A monitor elhelyezése 
sem gond többé, mert a 
masszív anyagból készült 
ház könnyedén megtartja a 
kijelzőt. 

Ha kinyitjuk a dobozt, 
akkor jól elrendezett PC 
belső tűnik elő. Jobb olda- 
lon, a szokásos helyen, két 
floppy helyezhető el, amely 
akár 3,5 colos, akár 5,25 co- 
los is lehet, de természete- 
sen winchester is beépíthe- 
tő. Ez utóbbi számára azon- 
ban a Bodega Bay legszé- 
lén, jobb oldalon, külön 
részt alakítottak ki. 

A Bodega Bay bal olda- 
lán négy bővítőkártya fog- 
lalat helyezkedik el. Közü- 
lük háromnak kettős funk- 
ciója van: az Amiga 2000 
kompatíbilis és az XT/AT 
kompatíbilis kártyák foga- 
dására is alkalmasak. Az 
utóbbiak beépítésének ter- 
mészetesen csak akkor van 
értelme, ha az efféle hibrid 
bővítőhelyre úgynevezett 
hídkártyát (XT vagy AT 
kártya) helyezünk el, meg- 
teremtve az IBM kompati- 
bilitást. A negyedik kártya- 
helyre csak Amiga kártya 
dugaszolható. 

Mivel a Bodega Bay rá- 
épül az Amiga 500-ra, 
azért, hogy az összeállítás 
mégse legyen aránytalanul 
magas, a  bővítőkártyák 
nem a megszokott függőle- 
ges állásban, hanem víz- 
szintesen helyezhetők be. 


Névjegy: 
CA-500 Amiga 
Bodega Bay 


Jelleg: moduláris bővítő- 
konzol 
Beépíthető lemezegysé- / 
gek: 5,25"-os floppy, 3,5"- 
os floppy, 3,57-os merevle- 
mez ű 
Bővítőkártya helyek: 4 db / 
(3 IBM kompatíbilis) í 
Tápegység: 200 W (saját) / 
Forgalmazó: Licencia Kft. 
. . Ár:kb. 50 000 Ft (áfá-val) § 


Mindez valamivel több kéz- 
ügyességet igényel. 

A Bodega Bayt 200 W-os 
saját táppal szállítják, ily 
módon az 500-as gép sok 
kritikára okot adó gyenge 
áramforrását is feleslegessé 
teszik. Ezenkívül monitor is 
csatlakoztatható hozzá, a 
hátlapon, az erre a célra ki- 
alakított szabványos duga- 
szoló aljzaton keresztül. A 
számítógép főkapcsolójával 
tehát — a PC-knél szokásos 
módon — egyben a moni- 
tort is be-, illetve kikapcsol- 
hatjuk. 

Egyébként változatlan az 
500-as gép valamennyi 
csatlakozója, és az egyetlen 
belső bővítőhelye is gond 
nélkül tovább használható. 
Erre bizonyos szempontból 
szükségis van, mert a Bode- 
ga Bay nem tartalmazza azt 
az Amiga 2000-ben megta- 
lálható speciális MMU bő- 
vítőhelyet, ahova az úgyne- 
vezett turbókártya (68020 
vagy 68030) csatlakoztat- 
ható. Szerencsére az emlí- 
tett turbókártyákat külön- 
leges, Amiga 500-ba épít- 
hető kivitelben is megvásá- 
rolhatjuk, ezért ez az apró 
hiányosság nem okoz gon- 
dot. 

Így lehet tehát egy játék- 
gépből — gazdaságosan — 
professzionális munkára al- 
kalmas, ugyanakkor IBM 
kompatíbilis gépet létre- 
hozni. Még egy fontos 
, apróság" : az AT kártyával 
ugyan csak 8, esetleg 12 
MHz-es AT-hez jutunk, a 
gépet azonban multitasking 
módban is használhatjuk, 
azaz egyszerre, egymás 
mellett futtathatjuk a PC-s 
és az Amigás programot, s a 
képernyőt megosztva akár 
mindkét rendszer működé- 
sét is nyomon követhetjük. 

A klubokat súrűn látoga- 
tó Amiga-tulajdonosok 
számára pedig az sem elha- 
nyagolható előny, hogy a 
Bodega Bay másodpercek 
alatt le- és felszerelhető. 


Dr. Mészáros László 
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Elmélet 


Processzortörténet 


A $0386-ostól a $0436-osig 


Az elmúlt évi nagy 486-os tesztünk óta új csillagok 


tűntek fel a hazai számítástechnikában. Egy 


csokorravalót ismét vallatóra fogtak szerkesztőségünk 


munkatársai. Bevezetésül egy kis elméleti alapozás szól 


a processzorokról, s már itt felhívjuk olvasóink figyelmét 


a 4865X chipről szóló másik írásra is, a 78. oldalon. 


Összeállításunkat pedig a meglévő áramkörök 


teljesítményének egyszerű növelésére kifundált ötlet zárja. 


z Intel 80386-os áramkörével be- 
zárólag minden egyes új Intel 
processzor (a 8086-os, a 

80286-os és a 80386-os) teljesen új ter- 
vezés eredménye. A megfelelő pa- 
rancskészlet azonban szavatolta a felfe- 
lé való kompatibilitást, ily módon a ré- 
gebbi processzortípusokra írt progra- 
mok gondnélkül futottak az újabbakon 
is. A 80486-os chip viszont — amely 
csak látszólag új konstrukció — csupán 
azoknak a komponenseknek az össze- 
házasítása, amelyekkel az elődök jól ér- 
vényesültek. A 80386-os processzort, 
a 80387-es koprocesszort és a 82385- 
ös cache-vezérlőt találjuk meg benne. 
A 80386-osnak olyan képességei 
vannak, amelyek miatt — hosszú , szol- 
gálati ideje" (1985-től napjain- 
kig) ellenére is — szinte felesle- 
gesnek tűnik egy új processzor " 
tervezése. Efféle adottsága, hogy  § 
például egészen 33 MHz-es órajelig 
használható, és hogy megfelelően 
nagy a számítási sebessége. A 
buszrendszer órajele legfeljebb 
66 MHz lehet. 
Az úgynevezett CHMOS- fett 
III technikával gyártott ZG80Zka 
építőelemek esetében főz 
az egyes vezetékek, 
illetve a közöt- 
tük húzódó ré- 
sek már nem le- 
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hetnek 1,5 u4m-nél keskenyebbek. A 
gyártáshoz ekkor már nagyon pontos 
és drága készülékekre van szükség. A 
chip körülbelül 275 000 tranzisztort 
tartalmaz. A tokozásán 132 , lábat" 
(kivezetést) találunk, a tok mérete pe- 
dig 36X36 mm. 

Az 1 um-es minimál méreteket is le- 
hetővé tevő CHMOS-IV technológiá- 
val készülő i486-osba viszont négyszer 
ennyi (1,2 millió) tranzisztort sikerült 
integrálni (a vezetékek , szélessége" és 
a közöttük lévő távolság tehát 
mindössze 0,0001 milliméternyi). 

A chip kerámiadoboza 44,8X44 8 
milliméteres, az alján 168 csatla- 
kozó lábbal. 


A 80486-os processzor koncepció- 
jának kialakításakor — némi módosí- 
tással — átvették az egyes komponen- 
sek (a 80386-os, a 80387-es és a 
82385-ös cache-vezérlő) alapszerke- 
zetét. A CPU-t és a koprocesszor részt 
például kétszeres 32 bites busszal 
kötötték össze. Ennek következtében 
nincs már szűk keresztmetszet a két 
processzor között. Ezzel magyarázha- 
tó, hogy miért dolgozik gyorsabban az 
1486-os, mint a 80386-os és a 80387-es 
kettőse. 

A 80386-os egyik nagyon hasznos 
tulajdonságát a 80486-osban is meg- 
tartották. A tokon belüli memóriake- 
zelő egységről (Memory Manager 
Unit) van szó, amely az MS-DOS, illet- 
ve különösen a UNIX alatti tárkezelé- 
sért felel, megkönnyítve a nagyméretű 
programcsomagok használatát. Ez a 
modul a fizikai és a virtuális tárak ve- 
zérlésére is képes. 

A 80386-os és a 80486-os esetében 
— a 32 bites címvezeték miatt — 4 giga- 
bájt a fizikailag kezelhető memóriamé- 
ret. A logikai (virtuális) tár mérete pe- 
dig 64 terabájt (1 terabájt— 1000 giga- 
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bájt). Ha meggondoljuk, hogy a 4 gi- 
gabájtos memóriát is szinte lehetetlen 
kihasználni, akkor a 64 TB minden 
képzeletet felülmúl. 

A virtuális tárterület számtalan ap- 
ró, 4 Kbájtos oldalból áll. Ezekben a 
chipekben ez a legkisebb eltolható 
egység, amelyet mindig egészben he- 
lyez át a processzor. 

AzMS-DOS alatt mindezjól megfi- 
gyelhető, ha egy 386-os gépen a 
Windows 3.0-t futtatjuk. A 
grafikus felhasználói felület 
fix swap areat hoz létre a 
merevlemezen, amely meg- 
felel a virtuális tár méreté- 
nek. Minél nagyobb a swap 
area, annál nagyobb a prog- 
ram számára rendelkezésre 
álló virtuális tár." 

Ahhoz, hogy egy 80386- 
os tudását teljes egészében 
kihasználhassuk,  megfele- 
lően gyors csatlakoztatott 
perifériákra van szükség. 
Néhány trükkel elérhetjük, 
hogy rövid legyen a vára- 
kozási ciklus (waitstate) a 
műveletek végrehajtásakor. 
Az egyik ilyen ravasz mód- 
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SAS ÜLŐ SE LÉe ZER VELE. 


A 80486-os cache-tárolóját 
és koprocesszorát a 80386- 
osban külön chipre integrál- 
ták 

szer a ,pipelining", amikor 
is a következő  memória- 
címek időbeli meghatározásá- 
hoz az MMU kihasználja a 
félütemeket is. A processzor 
általában még az aktuális mű- 
velet vége előtt kiszámítja a 
következő buszciklus címeit és 
definícióit. Ezáltal az új címe- 
ket már előre kiteheti a buszra. 
A külső perifériának tehát 
a processzor teljesítőképes- 
ségének fékezése nélkül is 
elegendő ideje marad, hogy 
ezeket feldolgozza, mert az 
adatokat csak három ütemmel 
később kell visszatennie a 
buszra. 

Egy másik kedvelt teljesít- 
ménynövelő módszer a cache- 
tároló alkalmazása. Ebben az eset- 
ben nem csak a cache-tároló mérete a 
fontos, hanem a kezelés is. Ebbe a 
tárba az utoljára használt adatok ke- 
rülnek. Mivel a programok általában 
nem ugrálnak vadul összevissza a tel- 
jes tártartományban, nagyon valószí- 
nű, hogy mindig azokra az adatokra 
lesz szükségük, amelyek már a cache- 
tárban vannak. Ez a valószínűségi (ta- 
lálati) arány a cache méretétől és ke- 
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zelési módjától függően 89 és 9790 
közötti. 

A 80486-ost 8 Kbájtos cache-sel 
vértezték fel, amelyet a chipbe integ- 
rált vezérlővel kezelhetünk. A cache- 
tároló adatszélessége 128 bit. Bár a 
80486-os áramkörnek már beépített 
koprocesszora is van, néhány alapla- 
pon azért lehetőség nyílik arra, hogy 
egy Weitek 4167-es matematikai pro- 
cesszorral tovább növeljük a chip tel- 
jesítményét. Ennek következtében 
két-háromszor gyorsabban futnak a 
számításigényes alkalmazások (ter- 
mészetesen csak akkor, ha támogatják 
a Weiteket). A nemrég feltűnt 486SX 
típusú chip csupán ez utóbbi kopro- 
cesszor hiányával tér el a ,teljes" 
áramkörtől. A 486SX megjelenése az 
idei év egyik számítástechnikai szen- 
zációja, amelyről a , Premier kettős 
szereposztásban" című cikkünkben 
még bőven esik szó. 

A tiszta számítási sebességet az 
úgynevezett Dhrystone teszttel mér- 
hetjük, a koprocesszoros megoldásét 
pedig a Whetstone teszttel. Mind a 
kettő szabványos benchmark teszt, és 
a — processzorparancsok rögzített 
spektrumát tartalmazza. A mellékelt 
táblázatból kitűnik, hogy egy 80486- 
osnak — az optimalizált szervezés mi- 
att — lényegesen nagyobb a teljesít- 
ménye, — mint — a  — 80387-essel 
együttműködő  80386-os- 
nak. A táblázatban a leg- 
gyakoribb  koprocesszoros 
vagy koprocesszor nélküli 
PC-rendszerek mérési ered- 
ményeit szerepeltetjük. Az 
itt megadott számok csupán 
irányértékek, amelyek a 
használt chipkészletek kü- 
lönbözősége miatt — fő- 
képp a 286-os és a 3865X 
kártyák.esetében — erősen 
szórnak. 

Ezzel ellentétben viszont 
a 386-os, illetve a 486-os 
kártyák tesztjei — az alkal- 
mazott órajeltőól függően — 
szinte azonos eredményeket 
hoznak. fa 
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Er Teszt: 486-osok 


Kétrészesre tervezett 
486-os tesztünkben ezúttal 
három PC — referencia 
gépünk, egy 25 MHz-es 
Tandon, egy 33 MHz-es 
Mitac típus, 

s a UNIX-alkalmazások 
felé kacsintó Pentix-E — 
mutatkozik be. 


Computer Panorámában éppen 
egy éve sorakoztattunk fel egy 
tesztre való 486-ost. E gépek idő- 

közben a hazai gyártók (összeszerelők) és 
forgalmazók kínálatának megszokott tag- 
jaivá váltak, így éppenséggel nem volt ne- 
héz egy újabb összeállításhoz összegyűjteni 
a mezőnyt. Szándékunk szerint a teszt e há- 
rom géppel még korántsem zárul le, októ- 
beri számunkban folytatjuk a 486-osok val- 
latását. 

A most tesztelt gépeken mártapasztalhatjuk 
az elmúlt egy év technikai fejlődését. Vala- 
mennyiben EISA buszrendszert találunk, 
és egy kivételével már mindegyik 33 MHz- 
es órajellel működik. , Kötelező" a VGA vi- 
deorendszer és a hatalmas memória. 

A teszt első részében három típust vizs- 
gálunk meg alaposabban. Előszöris lehető- 
ségünk nyílt közelebbről is kipróbálni és 
tesztelni a Computer Panoráma legelső 
számában bemutatott Tandon 486/25-ös 
számítógépet. Ez a masina — az EISA 
busztól eltekintve — még tavalyi modell, 
processzora , csak" 25 MHz-cel működik. 
A második berendezés a jó nevű Mitac 
4280G. Ez a legújabb fejlesztési eredmé- 
nyek jegyeit viseli magán. 33 MHz-es óra- 
jellel működik, nagy teljesítményű a me- 
revlemeze és színes SVGA videorendszer- 
rel kínálják. A harmadik 486-os a Penta- 
Comp Pentix-E számítógépe. Erről elöljá- 
róban annyit, hogy a Computer Panoráma 
szerkesztőségében eddig megfordult leg- 
gyorsabb PC e típus elődje volt, így érthető 
várakozással kattintottuk fel a hálózati kap- 
csolóját. UNIX szervernek fejlesztették, és 
ez önmagáért beszél. 

Ennyi bevezető után térjünk rá a tesztelé- 
si módszereinkre. Amint arról már több- 
ször is írtunk, az alapvetően az AT-k össze- 
hasonlítására kidolgozott Computer Per- 
sönlich-féle tesztmódszert rég , kinőtték" a 
mai 486-os gépek. Újabb, pontosabb vizs- 
gálati eljárásokra volt szükség. Hogy a 
Computer Panorámánál vizsgázó gépek 
paramétereit összehasonlíthassuk a német 
laptársunktól átvett cikkek szereplőivel, 
nyilván pontosan ugyanazt a módszert kel- 
lene alkalmaznunk. A tesztprogramokat 
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Hazai kínálat I. 


egyetlen kivétellel meg is kaptuk a német 
kollégáktól, az AutoCAD teszthez szüksé- 
ges fájlok egy része azonban jogvédett, így 
ezekhez csak illegálisan juthattunk volna 
hozzá. Ezt elkerülendő némiképp átdol- 
goztuk ezt a tesztet, és így végeztük a méré- 
seket. 

A teszt mindig több szakaszból állt. Elő- 
ször az egységes tesztprogramokkal meg- 
határoztuk a berendezések teljesítményét. 
Ezután a benchmark programokkal meg- 
vizsgáltuk a belső alkotóelemek minőségét, 
majd néhány közismert — és a Computer 
Panorámánál is rendszeresen futó — alkal- 
mazással , szubjektív" véleményt alkot- 
tunk. Végül szétszedtük a gépeket, és a , ve- 
séjükbe néztünk". 

A közismert programok közül érdemes 
kiemelni a Windows 3.0-t, természetesen a 
Corel Draw 2.0-val kiegészítve, az MS- 


A 

A képen a Tan- 
don 486/25-ös 
számítógép lát- 
ható.  Formája 
megegyezik a 
régebbi model- 
lekével. A Data- 
PAC-et itt nem 
kötötték be 


Harom próbatétel 


Word 5.5-öt, de nem volt lebecsülendő 
, mérőeszköz" az új AutoCAD 11-es sem. 

Essen néhány szó az új tesztprogramok- 
rólis! Először is elmaradt a régi Word teszt. 
A kritikus Lotus tesztet viszont alaposan 
átdolgozták német szerkesztőkollégáink. 


A Tandon belsejében nem csak El- 
SA csatlakozókat, hanem normál 
AT buszt is találtunk. Jól látható a 
matematikai koprocesszor aljzata 
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A Mitac kizáró- 
lag csak EISA 
buszt tartalma- 
zott, és ebben a 
gépben volt a 
legkevesebb me- 
mória. Az alapla- 
pon itt is megta- 
lálható a mate- 
matikai procesz- 
szor foglalata 
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A Mitac 4280G b 
ergonómiailag 

és esztétikailag 
is ,nyert". A mo- 
nitora már az új 
szabvány  sze- 
rint készült 


Mitac 4280G 
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A blokkméret b 
függvényében 
egyenletesen 
növekszik 
a sebesség 


Nagyobb lett a táblázat, és sokkal több 
műveletet kell elvégezni rajta. A dBase 
teszt ugyancsak jelentősen eltér a korábbi 
programtól. Most két — azonos — felada- 
tot kell megoldania a gépnek, de nagyobb 
adatbázisokkal; először 100 bájtos re- 
kordhosszúsággal, majd 2000 bájtos ada- 
tokkal. A harmadik, egyben a legnehe- 
zebb próbatétel az elmaradhatatlan Au- 
toCAD teszt, melyben egy új, a korábbi 
STPAULS.DWG-nél jóval bonyolul- 
tabb rajzot kell beolvasni, felrajzolni, el- 
tüntetni a nem látható éleket, majd így 
megjeleníteni az eredményt. 

Az új tesztmódszer talán legnagyobb 
újdonsága, hogy vége a pontozásos érté- 
kelésnek. Most egy referencia gép ered- 
ményeit vesszük száz százaléknak, és et- 
től számítjuk a pozitív vagy negatív elté- 
rést, százalékban. Némi fejtörést oko- 
zott, hogy melyik legyen a Computer Pa- 
noráma referencia gépe. Mivel új a mód- 
szer, némiképp önkényesen jelöltük ki a 
típust. A döntés a Tandon 486/25-re 
esett, ez ugyanis még 25 MHz-es modell, 
tehát alaptípus, és a régi teszt eredményei 
megtalálhatók a Computer Panoráma 
90/1-es számában, így a gép kapocs lehet 
a korábbi és a jelenlegi tesztmódszerrel 
kapott paraméterek összehasonlításá- 
ban. A Tandon 486/25 eredményeit 100 
százaléknak tekintjük, s a későbbiekben 
minden további modellt ehhez hasonlí- 
tunk. 

Ezek után lássuk a vizsgálódást! 
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Tandon 486/25 


Amint arról már többször is szó esett, 
ez az egyetlen 25 MHz-es modell a me- 
zőnyben. A készülék háza szinte semmi- 
ben sem különbözik a régebbi, , jól bejá- 
ratott" Tandon dobozoktól. Klasszikus 
asztali modell, hatalmas befoglaló mére- 
tekkel. A forma egyébként régebbi olva- 
sóinknak már bizonyára ismerős a januári 
számban szereplő Tandon 386/33-ról. A 
készülékházat továbbra is nehéz szétsze- 
relni, mivel a teteje nem hajtható fel, ha- 
nem a hátlap csavarjainak eltávolítása 
után egyszerre kell leemelni az egész fede- 
let. A tesztpéldányba csak egy 5,257-os 
floppyt szereltek. Ezzel szemben termé- 
szetesen megtaláltuk benne a híres Tan- 
don Data-PAC-et, amelyet azonban most 
nem kötöttünk be. A gépben ezenkívül 
egy 200 Mbájtos winchestert is leltünk, 
melynek 17 ms volt az átlagos adatelérési 
ideje. Az alaplapon hat darab 32 bites EI- 
SA és két normál AT csatlakozófogadja a 
bővítőkártyákat. Mint ismeretes, ezekbe 
minden gond nélkül be lehet szerelni a 
klasszikus XT és AT kártyákat is. Pozití- 
vum, hogy találtunk aljzatot a külső Wei- 
tek koprocesszor számára is. 

A számítógépbe — SIMM modulokon — 
8 Mbájt RAM-ot szereltek, ami bőven ele- 
gendő szinte valamennyi elképzelhető al- 
kalmazás számára. A 640 Kbájt feletti 


Teszt: 


486-osok 


memóriarészt extended memóriaként kon- 
figuráltuk. 

A Tandont természetesen videocsatla- 
kozóval és monitorral is felszerelték. Ez eb- 
ben az esetben SVGA csatoló és normál 
felbontású, 14"-os monochrom monitor 
volt. 

A géphez angol betűkészletű billentyű- 
zetet adnak. 


Teszt-eredmények 


A tesztelt példány 25 MHz-es órajele 
természetesen meghatározta az alaplap tel- 
jesítményét. Sajnos még nem használták ki 
az EISA buszban rejlő lehetőségeket: va- 
lamennyi csatoló normál 16 bites AT bőví- 
tőkártya volt. (A Pentix-E esetében majd 
tanúi lehetünk, mekkora előnyt jelent egy 
valódi 32 bites bővítés.) 

A Tandonnak 11 perc 23 másodpercre 
volt szüksége az AutoCAD teszt leküzdé- 
sére. A két dBase teszt közül a kisebbre 4 
perc 24 másodpercet, a 2000 bájtosra pedig 
4 perc 15 másodpercet használt el. Ez csak 
addig tűnik furcsának, míg meg nem néz- 
zük a merevlemez adatátviteli diagramját, 
amelyből azonnal kiderül, hogy a Tandon 
csatolókártyája , felfelé húz", azaz a na- 
gyobb adatblokkokkal jobb teljesítményt 
produkál. A Lotus teszt 10 perc 37 másod- 
percigtartott. Itt alaposan beleszólt az ered- 
ménybe az alacsony órajel. A továbbiakban 
ezeket az értékeket tekintjük egynek, azaz 
100 százaléknak. 

Nem hagyhatjuk szó nélkül a gép MIPS 
értékeit sem, amely átlagosan 5,02 millió 
utasítás volt másodpercenként. A részletes 
MIPS értékek táblázatban szerepelnek. 


Mitac 4280G 


A Tandonhoz hasonlóan már ennek a tí- 
pusnak is teszteltük 386-os , kis testvérét". 
A kategóriájában ez vezeti a Computer Pa- 
noráma toplistáját. A most vizsgáztatott 
modell Intel 80486-os processzort tartal- 
maz, amely a manapság már szokásos 33 
MHz-es órajellel működik. Ennek megfe- p 
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A Pentixet tömérdek memória, sok 
mikroprocesszor és a 32 bites EISA 
csatolók alkalmazása jellemzi. Ter- 
mészetesen ideis beépítették a ko- 
processzor aljzatát 


lelően a számítási sebessége is arányosan 
(egészen pontosan 77 százalékkal) gyor- 
sabb a 25 MHz-es modellekénél. A Mitac 
háza jó néhány különlegességet is rejt. 

Ez a modell nagyon esztétikus toronydo- 
bozban kapott helyet. A belsejében nincs 
akkora zsúfoltság, mint az asztali típusok- 
ban. A házban két floppy — egy 5,257-os és 
egy 3,57-os — található. Az adatokat ezen- 
kívül egy SCSI rendszerű, 338 Mbájtos, 17 
ms átlagos elérési idejű merevlemez is tá- 
rolja. 

Az alaplapon csak 4 Mbájt memóriát ta- 
láltunk, volt viszont 128 Kbájt cache-bőví- 
tés. A kiegészítő koprocesszor foglalatát 
ide is beszerelték. 

A nyolc darab EISA csatlakozóba ter- 
mészetesen beépíthetjük a régi AT és XT 
kártyáinkatis. A gépbe kétsoros és egy pár- 
huzamos interfészt helyeztek. 

A Mitac videorendszere nem hagyott kí- 
vánnivalót. Tulajdonképpen színes SVGA 
rendszerrel szállították, de a jobbik fajtá- 
ból. A videocsatoló elemkészlete a Western 
Digitaltól származik, és 1024X768 kép- 
pontos felbontást tesz lehetővé. A kártyára 
256 Kbájt memóriát szereltek, ami na- 
gyobb felbontás esetén csak 16 szín haszná- 
latát engedi meg. A 14"-os monitor szintén 
képes a színes SVGA megjelenítésre. A 
tesztelt típusok közül ez az egyetlen ala- 
csony sugárzású modell. Természetesen 
ehhez is rendelkezésre álltak már az újabb 
szoftvervezérlők. 

A Mitac géphez nagyon jó minőségű bil- 
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A Pentix-E me-b 
revlemezének 
grafikonja a ha- 
talmas teljesít- 
ményt tükrözi. 
Sajnos nem 
jöttünk rá, hogy 
a gép a maga- 
sabb adatblok- 
kok esetében 
miképpen járt 
túl a mérőprog- 
ram eszén 
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A Pentix-E ideális UNIX szerver. Ér- 
dekessége, hogy a perifériákat a 
felnyitható fedél alatt kiképzett 
csatlakozókhoz illeszthetjük 


lentyűzetet és Microsoft kompatíbilis ege- 
ret is adnak. 


Teszt-eredmények 


A Mitac 11 perc 33 másodpercet fordí- 
tottaz AutoCAD tesztre. A kisebbik dBase 
teszt végrehajtására 3 perc 7 másodpercre, a 
nagyobbéra 6 perc 32 másodpercre volt 
szüksége. Végül 8 perc 38 másodperc alatt 
végzett a Lotus táblázat kiszámításával. 

Csupán felsorolásszerűen a többi mérési 
eredmény: a Norton SI faktor 51, a CPU 
sebessége 22 758 Dhrystones, a numerikus 
számítások eredménye 5771,7 kilowhet- 
stones, a videosebesség pedig 47 337 ka- 
rakter volt, másodpercenként. 

Azaktuális MIPS érték 6, 37. Meg kell je- 
gyezni, hogy bár a gép winchestere — SCSI 
ide, SCSI oda — csak a harmadik a két 
, Spéci" csatolós gép mögött, az adatátviteli 
diagram szerint mégis ez a típus a legki- 
egyensúlyozottabb. 
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Pentix-E 


E havi tesztünknek ez a legnagyobb telje- 
sítményűmodellje. A Computer Panoráma 
tesztelt gépei között eddig is egy Pentix ma- 
sina, a Pentix-D vezetett. A mostani típus 
filozófiája a régi, de alaposan kicserélték az 
elemeket. A Pentix-E számítógépet beval- 
lottan a UNIX operációs rendszerhez opti- 
malizálták, s ez minden porcikáján ér- 
ződött is. 

Ez a számítógép is EISA busszal kötődik 
a perifériákhoz, és szintén 33 MHz-es óra- 
jellel működik. 

Az alkotóelemeit egy robusztus — szerin- 
tünk igen eredeti — torony kivitelű dobozba 
szerelték. Meglepetésre nem a ház hátolda- 
lán találtuk meg a csatlakozókat, hanem a 
gép nyitható tetején. Az előlapon is találtunk 
egy ajtót, ez a floppykat takarja. Noha egy 
kulcs is jár a géphez, sajátos módon ez nem 
ennek az ajtónak a zárására, hanem az egész 
gép szétszerelésének megakadályozására 
szolgál. A doboz aljára szerelt apró kerekek 
segítségével ide-oda tologathatjuk az egyéb- 
ként közepes súlyú , versenyzőt". 

A burkolaton belül két floppyt — egy 
5,25"-ost és egy 3,57-ost — találtunk, vala- 
mint egy roppant nagy teljesítményű, 776 
Mbájtos SCSI merevlemezt. Ennek csak 
egy részét — két 32 Mbájtos partíciót — 
használhattuk a DOS feladatok megoldá- 
sára, a többi a UNIX operációs rendszert 
tartalmazta. A merevlemez és a csatolókár- 
tya minőségére még külön is kitérünk, mi- 
vel ezt tartjuk a gép legnagyobb erényének. 

A Mylex gyártmányú alaplapra — 
amelyről illik tudni, hogy jelenleg ez a leg- 
gyorsabb a világon — elképesztően sok, 32 
Mbájtnyi memóriát telepítettek, ezek 4 
Mbites chipekből összeállított SIMM mo- 
dulokon foglalnak helyet. Ebben a kategó- 
riában már szabvány a 128 Kbájt cache, ezt 
itt is megtaláltuk. Nem marad el a foglalat 
sem, a Weitek koprocesszor számára. 
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Külön világ a merevlemez csatolókártyá- 
ja. Mint már említettük, ezekben a gépek- 
ben EISA csatlakozók rejlenek, ám kizáró- 
lag a Pentix-E tartalmazott ennek megfele- 
lő csatolókártyákat is! A Mylex DCE376 
típusú SCSI vezérlő is ezek közé tartozik. 
Alaposan kihasználja a 32 bites busz szinte 
valamennyi előnyét; az adatátviteli sebes- 
ség elméletileg 26—30 Mbájt/s, a gyorsító 
cache miatt pedig pár tized másodpercre 
csökken az átlagos elérési idő. 

Hogy végképp ne legyenek kétségeink a 
kártya ily szép teljesítményadataival kap- 
csolatban, megjegyezzük, hogy mindezek 
egy 16 MHz-es Intel 80386-os processzor- 
nak köszönhetők. A tesztelt készülék eseté- 
ben — annak ellenére, hogy a kártyára sze- 
relt 8 Mbájtos cache-memóriából csak né- 
gyet használtunk — 17 Mbájt/s volt az adat- 
átviteli ráta, és az átlagos elérési idő sem ha- 
ladta meg a 0,2 másodpercet. Még egy adat 
(hazai cégek figyelem!): az alkatrészeket 
hatrétegű NYÁK-ba ültették. 

A rendszerhez különleges soros kártya 
is tartozik. Ezzel 16 darab RS232-es vo- 
nalat létesítettünk az UNIX terminálok- 
hoz. A forgalmazók bizonyára úgy gon- 
dolták, hogy ha lúd, legyen kövér, mivel 
itt is találtunk mikroprocesszort, egy In- 
tel 80186-ost. 

Tovább matatva a gép belsejében, 
megint csak EISA csatlakozós kártyára 
bukkantunk. Ez egy 32 bites, nagy sebes- 
ségű, Ethernet hálózati csatolókártya 
volt. 

Meg kell említeni a videorendszert is, 
ami egy UNIX szerver esetében termé- 
szetesen nem annyira kritikus pont, mint 
egy CAD vagy egy DTP munkahelyen. 
Sajnos a színes VGA rendszerrel szállí- 
tott driverek nem ismerték még sem a 
Windows 3.0-t, sem pedig az új Auto- 
CAD 11-et. 

A monitor átlagos minőségű, egyszerű 
14"-os Samsung modell volt, erre nem is 
érdemes több szót vesztegetni. Egy érde- 
kességre azonban igen: egy újabb csato- 
lókártya segítségével két másik, UNIX 
alatti VGA kimenetet is kialakítottak. 


Teszt-eredmények 


Az AutoCAD tesztet 7 perc 25 másod- 
perc alatt küzdötte le a Pentix, ami na- 
gyon jó eredménynek számít. A dBase 
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A termékekről alkotott szubjektív véleményünk. A gépeket a következő pontszámok alapján minősítettük: 151—200 pont nagyon jó, 
121—150 pont jó, 91—120 pont közepes, 1-90 pont még megfelelő, 0 pont alatt pedig már nem megfelelő 


4aA Computer Panoráma tesztjében 
kialakult végeredmény grafikus áb- 
rázolása. A Tandon gép a referen- 
cia, azaz a 10097 


tesztek közül a 100 bájtosat 2 perc 18 má- 
sodperc, míg a nagyobbat, a 2000 bájt re- 
kordhosszúságút 1 perc 22 másodperc 
alatt , gyűrte le", ami hallatlanul jó ered- 
mény. Itt ütköznek ki a különleges me- 
revlemez és csatoló előnyei. A Lotus 
tesztre fordított idő 8 perc 19 másodperc 
volt. 

Az aktuális CPU sebessége 6.42 
MIPS-re kerekedett, és itt mértük a leg- 
nagyobb értéket is, ami a regiszterből re- 
giszterbe való adatmozgatáskor elérte a 
9,5 MIPS-et. A Norton SI érték 54,8. 


A szubjektív vélemények 
összefoglalása 


A tesztelt gépek közül a Tandon a leg- 
kisebb teljesítményű. Ami persze így, le- 
írva, kicsit furcsán hat, mert milyen cso- 
dás lenne, ha Magyarországon minden 
, rászoruló" legalább ilyen teljesítményű 
géppel dolgozhatna. De a tények egyér- 
telműen bebizonyították, hogy igencsak 
komoly különbség van a kezdeti 25 
MHz-es és a napjainkban terjedő 33 
MHz-es modellek között. A különleges 
perifériák — főképp a 32 bites EISA kár- 
tyák — tovább mélyítik ezt a szakadékot. 
Ettől eltekintve megállapíthattuk, hogy a 
Tandon típus továbbra is megbízható, 
korrekt masina. A kidolgozásán is lát- 
szott, hogy nem hazai termék. Reméljük, 
hogy a küllemén előbb-utóbb változtatni 
fognak. Kár, hogy a videorendszerét 
csak monochrom monitorral próbálhat- 
tuk ki. 

A Mitac is kitett magáért, hiszen na- 
gyon korrekt, kiforrott berendezést tesz- 
telhettünk. Megnyugtató a teljesítménye, 
nem kevésbé pedig az a tény, hogy ez az 
egyetlen típus, amelyet semmiféle pró- 
bálkozással sem tudtunk , kiakasztani". 
Mindezt akkor értékelhetjük nagyra, ha 
figyelembe vesszük, hogy szinte semmi 
különlegességet nem építettek a készü- 
lékbe. 

A Pentix-E a kakukktojás a vizsgált 
gépek között, mivel kifejezetten a UNIX- 
hoz optimalizálták. Ebben a típusban ta- 
láltuk a legtöbb érdekességet, és ez győ- 
zött valamennyi tesztben. Két kritikus 
megjegyzésünk azért van: a készülék tel- 
jesítményéhez nem méltó a videorend- 
szer, valamint a doboz külleme, illetve 
, magyaros" kidolgozása. Természetesen 
mindkét negatívumot figyelmen kívül 
hagyhatjuk, ha csak a gép működését 
nézzük. 

György György 
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III Elmélet 


A processzor 

a foglalat 

és a hűtőborda 
között 
helyezkedik el 


éved, aki azt hiszi, hogy a 25, 
ál netán 33 MHz-es órajellel 
működő 486-os PC mindig 
elegendően gyors. A nagyobb grafi- 
kák ábrázolása, az animáció vagy a 
multimédia területén alkalmazott 
képsűrítő algoritmusokkal még az ef- 
féle gépek is elérhetik képességeik 
határát. Ezeket a számításigényes fel- 
adatokat párhuzamos számítógép- 
rendszerekkel lehet megoldani. 
Jóval olcsóbb módszer a procesz- 
szor vagy a koprocesszor órajelének 
növelése. Ez határozza meg ugyanis a 
CPU sebességét. Az órajel növelésé- 
vel arányosan a MIPS-ek (Million 
Instructions Per Second) száma is 
emelkedik. 
Ebben az esetben azonban gondol- 
ni kell arra, hogy túlmelegedhet a 
processzor. Mivel a fejlesztők mindig 
arra törekszenek, hogy a komponen- 
seket a lehető legsűrűbben integrálják 
az áramkörbe, az építőelemek mele- 
gedése nagyon súlyos gondot okoz- 
hat. Az elemek egyidejű hűtése egyre 
nehezebben oldható meg, a magas 
hőmérséklet pedig a félvezetők hibás 
működéséhez vagy akár teljes tönk- 
remeneteléhez vezethet. Számtalan 
módszert fejlesztettek ki már eddig is 
az üzemi hőmérséklet féken tartásá- 
ra. Ilyen például az egyszerű hőelve- 
zetés, amikor is a tokot összekötik a 
fémrészekkel, vagy egyszerű hűtő- 
bordákat szerelnek az áramkörökbe, 
de bizonyos esetekben a ventilátoros 
hűtést is alkalmazzák. 
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Félvezetős hűtés 


77 00 


A processzorok az órajel növelésével 


sarkallhatók nagyobb teljesítményre. Az egyetlen 
bökkenő, hogy a szubminiatűr áramkörökből roppant 
nehéz elvezetni az órajellel együtt növekvő disszipációs 
hőt. A szenzációs megoldással nemrég egy amerikai 


gyártó rukkolt ki. 


Az egyesült államokbeli VWelox 
Computer Technology hardvergyár- 
tó cég viszont pofonegyszerű megol- 
dáshoz nyúlt, amelyet az IBM és a 
Cray már régóta alkalmaz a nagyszá- 
mítógépeiben és a szuperkomputere- 
iben. A gyors órajellel működtetett 
félvezetőket folyékony, alacsony hő- 
mérsékletű gázzal veszik körül, vé- 
delmül a hőmérséklet káros hatása el- 
len. Ez azonban nagyon költséges 
módszer, amelyet csak a legdrágább 
szuperszámítógépek védelmére ér- 
demes használni. A Velox ötlete, az 
, Icecap"vagy Icecab viszont olcsó, a 
gyakorlatban is használható megol- 
dás, amelyet már az alacsonyabb ár- 
kategóriájú számítógépek esetében is 
alkalmazhatunk. Egy fajta hűtőszek- 
rényről van szó, amely beburkolja a 
processzort, és ily módon akár 50 szá- 
zalékos órajel-növekedést is elérhe- 
tünk. 

Az Icecab a MOS félvezetők fizikai 
tulajdonságait használja ki: hűtéskor 
ugyanis ezen anyagok elektromos el- 
lenállása a hőmérséklettel arányosan 
csökken. Az abszolút fagyásponton 
— minusz 273"C-on — nulla -az 
elektromos ellenállásuk. A hőmér- 
séklet csökkenésekor viszont növek- 
szik az áramkört alkotó kapuk kap- 
csolási sebessége. A tranzisztorok át- 
kapcsolási ideje egyenesen arányos a 
tranzisztor hőmérsékletével. Egysze- 
rűbben kifejezve: minél alacsonyabb 
az üzemi hőmérséklet, annál gyor- 
sabban kapcsolnak a tranzisztorok. 


Kislexikon: Ícecab 


Az Icecabet az egyesült államokbeli 
Velox Computer Technology Inc. fej- 
lesztette ki. Ha szakszerűen építik be, 
akkor az Icecab egy 25 MHz-es 486-os 
processzor órajelét 40 MHZz-re, a 33 
MHz-es változatét pedig 50 MHz-re 
növeli. Már dolgoznak az Intel új 
, izompacsirtájának", az 50 MHz-es 
verziónak a hűtésénis. Az Icecab besze- 
relése után ez utóbbi az eddig elképzel- 
hetetlen 75 MHz-cel dolgozna. 


9,5 cm-es magasságával az Icecab 
nem fér el akármilyen komputerben. 
Általában csak azok az alaplapok bizto- 
sítanak számára elegendő helyet, ame- 
lyeket toronyházban helyeztek el. 


Az egyszerűbb /cejet a műszakilag 
nem túl képzett felhasználóknak való, 
akik nem szeretnek az Icecab bonyolult 
beépítésével bajlódni. 

A teljesítménynek természetesen ára 
van: az Icecab Németországban 1390 
márkába kerül, viszont áttörhetők vele 
az eddigi PC-s sebességkorlátok. 


Az Icecab 0 és 4"C közötti érté- 
ken tartja a processzor hőmérsékletét. 
Ennek következtében három nagy- 
ságrenddel csökken a kapcsolások 
ideje. Az Intel 80486-osa például kü- 
lön hűtés nélkül 85 "C-on éri el a nor- 
mális üzemi frekvenciáját. Ha a hő- 
mérsékletet csupán 10 fokkal 
— 75 "C-ra — csökkentenénk, máris 
másfélszeresére nőne a félvezető 
élettartama, az áramkörön pedig 25 
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JEHLHSE 


Az Icecapet rendszerint toronyházba szerelik 


A Peltier elem meleg ol- e 
Külső 
dala vezérlőáramkör 


Szigetelés 


Komparátor 


érzékelő 


öss Megfeleltetési pont 


A kétfrekvenciás 
órajelgenerátorhoz 


Az Icecap felépítése és sematikus áramköri rajza 
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százalékkal több áram folyhatna ke- 
resztül. 

Fizikai szempontból egy áramkör 
valamennyi tulajdonsága javul, ha 
csökken a hőmérséklete. Kézenfekvő 
megoldás tehát a félvezetők hőmér- 
sékletének minél alacsonyabb szinten 
tartása. 

Az Icecab megvalósításakor a Ve- 
lox egy régóta ismert fizikai jelenség- 
re, az úgynevezett Peltier hatásra 
(lásd a keretes anyagot) támaszko- 
dott. Az ezen a fizikai elven működő 
termoelektronikai hűtőelem gondos- 
kodik róla, hogy a processzor hőmér- 
séklete mindig 0"C körüli legyen. 
Egy ilyesfajta elemet úgy lehet elkép- 
zelni, mint egy kis, mozgó elemek 
nélküli hőszivattyút, amely a hűtendő 
felületről , elszívja" , sa hűtőbordákra 
kényszeríti a hőt. A processzor hóje 
egy hővezető csatlakozóval közvet- 
lenül a processzorhoz erősített ter- 
moelektronikus hűtőelemhez ván- 
dorol. 

Hogy a hűtőelem hőfelvevő része 
nehogy túlmelegedjék, az Icecab kis 
ventilátora gondoskodik a friss leve- 
gő áramoltatásáról. Egy termosztát- 
hoz hasonló vezérlőáramkör pedig 
arra figyel, hogy a hőmérséklet állan- 
dóan 0 "C felett maradjon. Ha a hő- 
mérséklet 0 "C alá esik, vagy 4 "C fölé 
emelkedik, akkor ez az áramkör a 
Peltier elem segítségével beavatko- 
zik. 

A hűtőrendszer tápellátása kom- 
patíbilis a PC-k belső feszültségérté- 
keivel. A vezérlőáramkör 5 V-os, a 
Peltier elem pedig 12 V-os feszültsé- 
get igényel. A jelenleg még 10 W-os 
teljesítményfelvételt a mérnökök 
megpróbálják csökkenteni. 

Az Intel természetesen nagy figye- 
lemmel kísérte az Icecab fejlesztését, 
hiszen az a vállalat, amelyik egyre 
gyorsabb processzorokkal jelenik 


meg a piacon, érdekelt az órajel bár- p 
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80386-osa, valamint a Motorola 
68030-as és 69040-es chipje is saját 


A Peltier elem ,hűtőládájára? vár. A Velox szak- 


emberei azon a véleményen van- 


. A Peltier elemek az úgynevezett Pel-  rasztási ponton keresztül az egyik fém- nak, hogy ez a fajta hőmérséklet- 
tier hatást használják ki. Ez a jelenség ből átlép a másikba, akkor megváltozik szabályozás — amit ICEC-nek 
akkor észlelhető, ha kétkülönbözőfém az általa hordozott energia mennyisége (Integrated Circuit Environmental 
forrasztási pontján elektromos áramot is. Az energia változása viszont azt je- Controlnak) is neveznek — más IC-k 
vezetünk keresztül. Ebben az esetben lenti, hogy vagy hőleadásra, vagy hőfel- teljesítményétis növelheti. Ezek közé 

. az áramerősséggel arányos hőtransz- vételre kerül sor. A fémek megfelelő ki- tartoznak az ASIC elnevezésű, fel- 
port figyelhető meg. A jelenség műsza- választásával, az áram erősségének és használóorientált IC-k, a digitális jel- 

. ki érdekessége, hogy az áram irányától irányának helyes meghatározásával te- 18 ts 
KGK NEEE TSAK TÉ NOTE SG EK N e Dl z] ] Processzorok (DSF-k), a koprocesz 
van szó. fajta elem két felülete közötti hőmér- tt srlők bedded trolle- 

A Peltier hatás fizikai oka, hogy min- " séklet-különbség. zott vezérlők (embedded controlle 
denfajta  részecskeáramlás  energia- Ezt aknázzák ki az Icecabben. Egy rek). 8 beg sa 
áramlással is jár. Az elektromos áram hőmérséklet-érzékelő és a hozzá tarto- Ujabban az Everex is próbálko- 
pedig mozgó elektronok vándorlása. zó szabályozó gondoskodik róla, hogy zik saját processzor hűtőrendszer ké- 
Az általuk hordozott energia az alkal- — az áramerősség automatikus szabályo- szítésével. A processzorokat különle- 
mazott fémek fajtájától és hőmérsékle-  — zásával a hőmérséklet mindig a szüksé- ges vízhűtéssel akarják ellátni, szin- 
tétől függ, ezért ha egy elektron a for- — ges tartományban maradjon. tén az órajel növelésének érdeké- 

ben. 
Ezek a törekvések mindenesetre 
miféle növelésében. Három hónapos ] hosszabb távonis kibírja-eanagyter- ! azt mutatják, hogy a megfelelő hűtő- 


szorok, a tárolóchipek és a beágya- 


folyamatos teszt után — miközben ] helést. perifériával igenis növelni lehet a 
semmiféle hibát nem tapasztaltak — A 486-osba helyezhető Icecaben ] processzorok teljesítményét,  mi- 
az Intel szakemberei még mindig ké- ] kívül másfajta processzorok számára ] közben az élettartamuk is kedvezően 
telkednek, vajon a processzoruk ! is keresik a megoldást. Az Intel ! növekedhet. H 


AA Advanced Logic Research, Inc. 


Authorized reseller 


ALR... 987 sre S ALR gépeket is 


. teljesítmény TEHET "e ] e 2 legolcsóbban 
..bővíthetőség [NN e S! aMikropótól 


, ú 4. CSt égy Pas. fi; 
.. alacsony árak szadi Kérje 
Powerflex 286-16: 980286-16 CPU 921 MHz Land- Business Veisa 386-33: 80386-33 CPU e 64 K cache 
mark 0,99 e 1 MB RAM 4 MB-ig bővíthető e 1,2 MB 6 57 MHz Landmark 0,99 e 4 MB RAM 8 MB-ig bővít- 
floppy drive e 101 gombos billentyűzet e 147" mono- hető e 1,2 MB floppy drive e 80 MB winchester e 101] 7.7 r 
chrom monitor e 40 MB winchester gombos billentyűzet e 147 monochrom monitor tájékoztatonkat! 
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VÉGRE ITT VAN! 


A COCOM korlátozás enyhítése után Magyarországon is bemutatkozik a PRIME, a világ élvonalbeli CAD/CAM szállítója. 
A CAMP 991 Kiállításon szeptember 25—27. között, a Kongresszusi Központban, a 15-ös standon keresse a PRIME-ot! 
Ismerje meg a konstruktőrök és a tervezők professzionális eszközeit! 

DEC, SUN és HP alapú munkaállomások. 


EDUSA 
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A 
integrált CAEIC ADIC 
számára. melto 7 
36 000 működő munkaá 


CALMA 


ndszer 


a tétesítmény 
7500 működő munk 


EDM 


ámogatott mérn 


aállomás- 


az integrált termelés! 


folyam j 
a. ságssló 8 
ellenőrzésére é 


Várjuk Önt is a megoldandó feladataival! 
Személyesen a CAMP 991 kiállításon, vagy a 
forgalmazónál! 
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Részvénytársaság TE :(361)180-3511 Magyarországi Információs Iroda 
A PRIME kizárólagos forgalmazója Fax: (361)168-8632 TI (361)201-6891 
Magyarországon TIx: 223704 dplan Fax: (361)201-8619 


Dow IA 
1990: az év 
számítógépe, 
az ideális 
hálózati 
server 


Californian Technology Corp. 
1015 Budapest, Donáti u. 5/C. 
Tel: 201- 4395 Fax: 201- 1495 


AOVOTRADE 


SZERVIZ Kft. 


Országos hálózatunk kínálja: 


FE A SyGuest Technology nagy sikerű cserélhető merevle- ! 


AZ mez meghajtója és a floppylemez könnyedségével kezel- 

hető 5,25 inch-es, 44 Mbyte-os merevlemeze: 

meghajtó (50555): 

44 MByte-os lemez (50400): 8 700 Ft t- 259 áfa 
IE 286, 386, 486-os PC-k igény szerinti konfigurációban, ins- 
"sét tallálás a helyszínen. 


3. 
EZ lecserélése korszerű gépekre. 


"w Átalánydíjas szerződések kedvező áron, az ország egész 


Su 
a 


2 területén: 
PCXT 550 Ft/hó 
PC 286 AT 670 Ft/hó 
PC 386SX AT 2200 Ft/hót-159 áfa 
PC 386 AT 3300 Ft/hó 
PC 486 AT 5000 Ft/hó 


- Nagyobb rendszerek esetén engedményeket teszünk. 


1053 Budapest, Magyar u. 12—14. Tel.: 117-3551, Tx. : 22-7621 

1083 Budapest, Szigony u. 9. (Kereskedelmi Iroda és szerviz) 
Tel./Fax: 134-3153 

3525 Miskolc, Fazekas u. 1—3. Tel. : 46/21-488 

4034 Debrecen, Holló László u. 14. Tel.: 52/32-863 

8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 15/a. Tel.: 22/12-711 

9700 Szombathely, Szalonok u. 31. Tel. : 94/14-519 

6724 Szeged, Csongrádi sugárút 76. Tel. : 62/13-377 

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 132. Tel.: 74/12-322 

COMMODORE shop, 1075 Budapest, Dohány u. 16. Tel.: 142-8936 

ÚJ! Alkatrész Bolt, 1092 Bp., Bakáts tér 4. Tel.: 117-0061 


SE 
R) A NAGYBETŰS SZÁMÍTÓGÉP 


A minőséget "csakk egyszer 
kell megfizetni 


48 000 Ft-t 259 áfa ! 


" Számítógépek teljes felújítása vagy elavult konfigurációk ! 


VEISAD ALR , 


- KÖVESDI DESIGN - 


ÚT ki 
MODEM IDOK 


B2496 faxzmodem- SW 22 300 Ft 
B2400EC külső modem (MNP5) 16 900 Ft 
B2400EC belső modem (MNP5) 13 700 Ft 


(postai engedéllyel) 
és még tízféle modem, szkennerek, telcom szoftverek. 


Ezek mellé megbízható gép: 


HS286-12/mono, W40 
HS386-25/mono, W40 
(1 év garanciával) 


99 900 Ft 
99 900 Ft 


HUMANSsoft kanadai —magyar Kft. 
1149 Budapest, Angol u. 24/b 
Tel./fax: 1832-229, 1572-956, 1325-990 
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Clipper 


Üzleti grafika I. 


A különböző adatbázis-kezelő programok közül csak elvétve találunk 
olyant, mely grafikát is generál az adatokból. Az alábbi cikk bemutatja, miképpen 
bővíthetjük a Clipper programokat grafikus utasításokkal. 


A számítógépek világában 
egyre nagyobb teret hó- 
dít a grafika. A CAD rendsze- 
rektől kezdve a Windowson át 
egészen a közelmúltban meg- 
jelent új DOS-verzióig a grafi- 
kus felhasználói felület szinte 
nélkülözhetetlen szoftverösz- 
szetevő lett. A haladás te- 
hát a fejlesztendő programok- 
tól is megköveteli, hogy 
ezstétikus grafikus háttérrel 
működjenek, bármilyen prog- 
ramozási nyelvet használunk 
is. A grafikus rutinok iránt te- 
hát a programnyelvek — a 
különböző C, Pascal, Fortran 
és Cobol fordítókat is ideszá- 
mítva —, valamint az általános 
adatbázis-kezelő programok 
körében is nagy az érdeklődés. 

A következőkben az ilyes- 
fajta — feladatok lehetséges 
megoldásaival foglalkozunk, 
és bemutatunk egy komplett 
alkalmazást is, az adatbázis- 
kezelők területéről. Mivel a prog- 
ramlista a teljes Szoftver ÚJ- 
ságot kitöltené, eszámunkban 
csak az első részét ismertetjük, befejezésével októberi lapunk- 
ban találkozhat az olvasó. 

A legelső PC-k még kizárólag szöveges megjelenítőkön ke- 
resztül kommunikáltak a felhasználóikkal, a grafika kezelésére 
is alkalmas vezérlőkártya későbbi fejlesztések eredménye. Azó- 
ta számos típus megjelent már, egyre több álmatlan éjszakát 
okozva a programozóknak. Ez annak a következménye, hogy a 
különböző gyártóktól származó vezérlőkártyákat másképp kell 
programozni. Mivel nem született jobb ötlet, a felhasználók vé- 
gül is úgy segítettek magukon, hogy azzal senki sem jutott 
előbbre: a grafikus kártyák vezérlését rábízták a fejlesztőkre. 
(Annak ellenére, hogy — ha néha nehézkesen is — a memóriát, 
a soros, illetve a párhuzamos portokat, a szöveges képernyőt, a 
floppymeghajtót és a winchestert stb. a BIOS rutinok alkalma- 
zásával kezelhetik.) 


TARTALOM 


Clipper 

Üzleti grafika I. 
Clipper 
Borítékcímzés 


UTILITYK 


Turbo Pascal 
Tárrezidens ötlet 


HASZNOS PROGRAMOK 


TIPPEK, TRÜKKÖK 


Turbo Pascal Database Toolbox 


A memóriában futó progra- 
mok a BIOS rutinokat hívják, 
ha az erőforrásaikat akarják 
használni. Miért ne írhatnánk 
egy központi grafikusrutin- 
könyvtárat, amely — a BIOS- 
hoz hasonlóan — állandóan a 
memóriában lenne, és a 
különböző programok előtt 
megnyitná az utat a grafika 
felé. Ez lenne a , grafikus BI- 
058". 

A megoldás elve tehát rop- 
pant egyszerű, csupán a BIOS 
gondolatmenetét kell szem 
előtt tartani. Minden egyes gra- 
fikus rutint sorszámmal látunk 
el, s ezzel a sorszámmal hivat- 
kozunk rá. A rutinokat az 
egyik szabad megszakításra 
, telepedett" kiszolgáló szelek- 
tálja és indítja, a paraméterek 
mozgatására — pedig közös 
(COMMON)  adatterületet 
használunk. Egy grafikus ru- 
tin futtatása ily módon tulaj- 
donképpen a paraméterek és a 
rutinsorszám megfelelő előké- 
szítéséből és egy megszakítás 
aktivizálásából áll. A futó program és a hívható rezidens részek 
közötti egyetlen és elegendő fix pont az erre a célra használt 
megszakítás száma. Ezek a grafikus rutinok tehát széles körben, 
különböző fejlesztői környezetekben is alkalmazhatók. Hogy a 
grafikus rutinok működése lehetőleg ne módosítsa a futó (hívó) 
program környezetét, már aktivizálásukkor célszerű megfelelő 
méretű tárterületet kérni. 

Miután megterveztük, elvileg milyen is lesz a rezidens grafi- 
kusrutin-könyvtár, próbáljuk megvalósítani! A rezidens állapot 
miatt jogos követelmény a könyvtár méretének minimálizálása. 
Kézenfekvő lenne az Assembler nyelv alkalmazása, de bonyo- 
lultsága miatt egyelőre tegyük félre. A C nyelvről már érdemes 
elgondolkodni, hiszen a C-fordítók többsége képes a grafika va- 
lamilyen szintű kezelésére, bár némi megkötésekkel, a kezelhe- 


tő grafikus kártyákat illetően. 
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Egy másik választási lehetőség a Pascal nyelv. A C-hez ha- 
sonlóan azonban itt sem kifogástalanok a grafikus képességek. 
Más fejlesztőnyelv viszont a szükséges gépközeliség miatt szinte 
szóba sem jöhet. Marad tehát a C és a Pascal. Mivel a Borland 
két Turbo-fordítója maradéktalanul alkalmas a feladat megol- 
dására, már csak azt a kérdést kell eldöntenünk, vajon a Turbo 
C vagy a Turbo Pascal rendszert használjuk-e? 

A két fordító grafikus lehetőségei megegyeznek, hiszen azo- 
nosak a grafikus könyvtárak (a Pascal esetében a grafikus unit), 
csak a rutinok nyelvi környezete más. A Turbo Pascal mellett 
egyetlen érv szól: az új, 6.0-s verzióban a karakterkészletet ki- 
bővítették amagyar ékezetek szempontjából fontos, 128-nálna- 
gyobb kódú karakterek képével. 

A Turbo Pascal grafikakezelését ismerve azonnal két gond is 
felmerül. A kiválasztott grafikus kártyához, illetve a kiválasztott 
karakterkészlethez tartozó .BGI és .CHR fájlok mindig imme- 
diate futáskor töltődnek be a memóriába. Kérdés, vajon hova, 
és esetleg nem lehetne-e mindezt elkerülni? Nos, mind a két 
kérdésre pozitív válasz adható. A két típus valamelyikéhez tar- 
tozó fájl mindig és kizárólag a Pascal rendelkezésére álló heap- 
területre töltődik be. Ha ennek a halomnak a méretét fordítás- 
kor megfelelően állítjuk be, akkor a későbbi rezidens program 
számára elegendő memória marad, s a program ezzel a művelet- 
tel nem módosítja a környezetének állapotát. 

A Turbo Pascal 5.5-ös verziójának létezése óta a második 
kérdés sem gond már. A .BGI és a . CHR állományokat ugyanis 
a BINOBJ.EXE programmal .OBJ típusúvá konvertálhatjuk, 
és az ilyen típusú fájlokat már közvetlenül beszerkeszthetjük a 
futó Pascal programba. Ily módon nincs szükség arra, hogy a 
fájlokat futás közben olvassuk be. Figyelem! Ha az összes ren- 
delkezésre álló BGI és CHR állományt OBJ formátumban fűz- 
zük az EXE programhoz, akkor igaz ugyan, hogy mindenfajta 
futás közbeni lemezműveletet kiiktatnak, de feleslegesen 
megnövelhetjük az EXE fájl méretét. Ha viszont a halom alkal- 
mazásánál maradunk, akkor a halom mérete szabja meg az egy- 
szerre a memóriában tartható kártyavezérlő és karakterkészlet 
generáló fájlok számát. A két megoldást célszerű kombinálni. 

A karaktergeneráló fájlokat érdemes hozzászerkeszteni az 
EXE fájlhoz, a grafikus vezérlőkártya számára pedig mintegy 7 
Kbájtot kell lefoglalni a halom területén. Ez azt jelenti, hogy a 
rutinok már akkor is működnek, ha a legelső inicializáláskor a 
Turbo Pascal rendszerkörnyezetének valamelyik fájlja rajta van 
valamelyik lemezegységen. 

A rezidens program moduláris felépítése segíti az előbb tár- 
gyalt kombinációk megvalósítását. A szorosan összetartozó ré- 
szek külön unitban kaptak helyet. 

A rendszerben a következő unitok léteznek : 

Unit Fonts 

A karakterkészletet kezelő fájlokat foglalja magában (7. lis- 
ta). A Turbo Pascal 5.5-ös és 6.0-s verziója között lényeges 
különbség, hogy a 6.0-s CHR fájljaiban definiálták a 128-as kód 
feletti karaktereket, például az ékezetes betűket is. A kétszeres 
jelkészlet ára azonban kétszeres méret. A unitban alapállapot- 
ban — a Gothic típus kivételével — valamennyi betűtípus benne 
van. 

Unit Drivers 

A grafikus kártyákat vezérlő fájlok gyűjteménye (2. lista). 
Erre a unitra csak akkor van szükség, ha a TELJES verziót for- 
dítjuk le. Ezt a unitot egyébként a halom területén fenntartott 7 
Kbájtos területtel kell helyettesíteni. 

Unit General 

A hívó által átadott és átvett paramétereket kezelő rutinok 
gyűjteménye (3. lista). E rutinok kommunikálnak az általános- 
ságban használt — például assembly, C, Pascal — nyelvekkel. 

Unit DataBase 

Az adatbázis-kezelőknek — belső tulajdonságaik miatt — ki- 
csit más paraméter-átadási protokollt kell végigjárniuk (4. lis- 
ta). Ez a unit az így módosult rutinok gyűjteménye. A használ- 
ható adatbázis-kezelők a dBase, a FoxBase, a FoxPro és a Clip- 
per. 

Unit Resident  Graph 

A rezidens program felhasználja az eddig felsorolt unitokat 
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(5. lista). Miként a listából is látható, egy Case utasítás tartal- 
mazza a sorszámozott grafikus rutinokat. A program a hexade- 
cimális 8-as megszakítást irányítja magára, amit alapértelme- 
zésben nem használ a DOS. Ezért a grafikus rutinokban ezt a 
megszakítást kell alkalmazni. 

A Fonts és a Drivers unit elkészítése előtt a Pascal rendszer- 
hez adott BINOBJ.EXE programmal át kell alakítani a megfe- 
lelő OBJ fájlokat. A BINOBJ.EXE program paraméterezése a 
következő: 

BINOBJ forrásfájl célfájl globális név 

A forrásfájla GBI vagy a CHR fájl valamelyike, a célfájl az 
. OBJ kiterjesztésű eredmény, a globális név pedig egy Public 
attribútumú név, amelyre rutinnévként hivatkozhatunk majd a 


1. lista 


A Fonts Unit forráslistája 


Program : Fonts.Pas Indul : 1991-03-10 


Programozó : Gellért Tibor Alias Dr.Blue Soft 
H-8000 Székesfehérvár, Velinszky 16 II/1 Tel.:(22) 25-877 


Unit Fonts; 


( A Unit a karakterkészlet .CHR fájlokat foglalja magába ) 


Interface 


Uses 
Graph; 


($IfDef TELJES ) 
Procedure GothFont; 
($EndIf ) 
Procedure SansFont; 
Procedure LittFont; 
Procedure TripFont; 


Implementation 


($IfDef TELJES ) 


Procedure GothFPont; 
External; 
($L Goth.Obj ) 


($EndIf ) 


Procedure SansFont; 
External; 
($L Sans.Obj ) 


Procedure LíttFont; 
External; 
($L Litt.Obj ) 


Procedure TripFont; 
External; 
1$L Trip.Obj ) 


Var 
Error :Integer; 


Begin 


Error :z RegisterBGIFont( SSansFont ); 
Error :z Error Or RegisterBGIFont( BLittFont ); 
Error :z Error Or RegisterBGIFont ( eTripFont ); 
($IfDef TELJES ) 
Error :z Error Or RegisterBGIFont ( EGothFont ); 
($EndIf ) 
If Error £ 0 Then 
Begin 
WriteLn( "Hiba a karakterkészletek installálásánál !!" ); 
Halt( 1 ); 
End; 
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programban. Az 5a listán — az egyszerűség kedvéért — egy 
batch állomány látható, amely elvégzi a szükséges konverziót. 
Nagyon figyeljünk a nevek pontos begépelésére! A unitok for- 
dításakor pedig arra ügyeljünk, hogy a fordító el tudja érni az el- 
készült OBJ fájlokat! 

A Pascal listák néhány fordítói direktívát is tartalmaznak. 
Ezek valósítják meg az említett kombinációkat. 

Az Options/ Conditional defines menüpontban fordításkor 
két paramétert kell definiálni. Az első az ALAP, a TELJES és 
az AJANLOTT címszavak egyike, a másik pediga DATABA- 
SE UNIT vagya GENERAL UNIT. Az első paraméter je- 
lentése egyértelmű. A másodiknak az a feladata, hogy a készülő 
EXE programról eldöntse, vajon az általános nyelvekkel vagy 
az adatbázis-kezelőkkel működjék-e együtt. Ha nem definiá- 
lunk paramétert, ákkor az AJANLOTT, DATABASE U- 
NIT lesz az alapértelmezés. 

Azt már tudjuk, hogy a rezidens rutinokat a 68H megszakítá- 
son keresztül érhetjük el. Igen ám, de miképpen készítsük elő a 
paramétereket? Ha megnézzük a Pascal grafikus rutinjait, lát- 
hatjuk, hogy a paraméterek száma és típusa meglehetősen vál- 
tozó. Ebben az esetben tehát nem használhatjuk a közvetlenül a 
regiszterbe töltött paraméter-átadást, mert ez nagyon leszűkíte- 

né az átadható paraméterek számát és típusát. 
"A hívó és a hívott fél közötti adatkapcsolat fenntartására a 
közösen használt memóriaterület (COMMON) a megoldás. 
Ezt a hívó fél biztosítja, és e memóriacím első bájtjának címét 
adjuk áta megszakításnak, mégpedig úgy, hogy a cím szegmens- 
ofszet alakban bekerüljön a DS, BX regiszterekbe is. 

A paraméterek byte, boolean, integer, word és string típusú- 
ak lehetnek. A legnagyobb memóriaigényük — 2 bájt — a word 
és az integer típusú adatoknak van. Az ilyesfajta adatok két báj- 
ton való tárolása nem okoz gondot: erre természetes alsó és fel- 
ső bájtjuk bináris értéke is megfelel. A byte és a boolean értékek 
egy bájton is elférnének, de érdemesebb kiegészíteni ezeket két 
bájtra, mert így az átadott DS: BX címből könnyebb kiszámolni 
az egyes paraméterekhez tartozó relatív eltolási címet. Ez a ke- 
zelhetőséget könnyítő , pazarlás" igazán méltányolható. 

Eddig tehát valamennyi átadott paraméter két bájtot foglalt 
le. Ha ezeket egymás után írjuk a memóriába, és az első bájtpár 
címét átadjuk a megszakításnak, akkor az interrupt kétbájtos 
elemeket tartalmazó tömbkérnt is elérheti az egyes paramétere- 
ket. Baj csak a megmaradt string típussal van. Mivel az efféle tí- 
pusú paraméterből mindig csak egyet kell átadni, ezt egyszerű- 
en az előző, két bájtba konvertált paraméterek mögé kell írni. 
(A Pascal sztringtárolási logikája szerint persze a sztring előtt 
egy bájtban tárolni kell a sztring hosszát.) Ez tehát a hívott fél 
felé irányuló paraméter-átadás. 

A fordított irányú paraméter-átadás teljesen megegyezik az 
eddigiekkel, csupán egy lényeges kikötést kell szem előtt tarta- 
ni: a közösen használt területet a hívó fél biztosítja, azaz a hívó 
szabja meg a méretét. A grafikus rutinok által visszaadott para- 
méterek memóriaigénye tehát nem lépheti túl a hívó által fenn- 
tartott területet. Ellenkező esetben kiszámíthatatlanok a követ- 
kezmények! 

A most ismertetett paraméter-átadási mechanizmust a Ge- 
neral unit valósítja meg. Ha tehát a Resident  Graph program 
fordításakor az Options/ Conditional defines részben a GENE- 
RAL UNIT neveáll, akkora grafikusrutin-könyvtár az általá- 
nos nyelvekhez, páldául az assembly nyelvekhez, a C-hez és a 
Pascalhoz használható. 

A Pascal program sikeres lefordítása után lépjünk ki a fordí- 
tói környezetből, és a DOS-ból tegyük rezidenssé az eredmé- 
nyül kapott RESGRAPH.EXE programot. Ha mindezt meg- 
tettük már, akkor kipróbálhatjuk a 6. listán látható Assembler 
programot. A fordítás menete: 

MASM Exam.Asm 

Link Exam.Obj 

Exe2Bin Exam.Exe Exam.Com 

A lista elején a Pascalból vagy a C-ből ismert grafikus kons- 
tansokat definiáljuk, amelyek áttekinthetőbbé teszik a rutinok 
paraméterezését. Az is jól látszik, hogy az átadott paraméterek 
közül az első mindig az aktivizálandó grafikus rutin sorszáma. 


2. lista 


A videokártyákat vezérlő unit 


Program : Drivers.Pas Indul : 1991-03-10 


Programozó : Gellért Tibor Alias Dr.Blue Soft 
H-8000 Székesfehérvár, Velinszky 16 II/1 Tel.:(22) 25-877 


Unit Drivers; 
( A Unit a grafikus vezérlőkártyák .BGI fájljait foglalja magába ) 
Interface 


Uses 
Graph; 


Procedure ATTDriver; 
Procedure CgaDriver; 
Procedure EgaVgaDriver; 
Procedure HercDriver; 
Procedure PC3270Driver; 
Procedure IBMSSl14Driver; 


Implementation 


Procedure ATTDriver; External; 
($L ATT.ObDj ) 


Procedure CgaDriver; External; 
($L Cga.Obj ) 


Procedure EgaVgaDriver; External; 
($L EgaVga.Obj ) 


Procedure HercDriver; External; 
($L Herc.Obj ) 


Procedure PC3270Driver; External; 
($L PC3270.Obj ) 


Procedure IBM85l4Driver; External; 
($L IBM8514.Obj ) 


Var 
Error :Integer; 


Begin 


Error :z RegisterBGIDriver( RATTDríiver ); 
Error :z Error Or RegisterBGIDríver( €CgaDriver ) 
Error :z Error Or RegisterBGIDriver( REgaVgaDriver ) 
Error :z Error Or RegisterBGIDríver( éHercDriver ); 
Error :z Error Or RegisterBGIDriver( RPC3270Driver ) 
Error :z Error Or RegisterBGIDríver( RIBMSSl4Dríiver ); 
If Error £ 0 Then 
Begin 
Writeln( "Hiba a grafikus vezérlők installálásánál !! ); 
Halt( 1 ); 


Ha mindent helyesen gépeltünk be, és hibátlan a fordítás is, ak- 
kor a képernyőn a különböző mintákkal kitöltött koncentrikus 
körök alatt a , Magic in Assembler!" szöveget olvashatjuk, egé- 
szen az első gymbnyomásig. 

A 7. listapéldaprogramja a Pascal-beli lehetőségeket mutat- 
ja. A rezidens rutinok alkalmazása előnyösebb, mint a Pascal sa- 
ját grafikus rutinjaié, ezt az EXE fájl mérete is igazolja. Az 
ExamPas.Exe program alig hosszabb, mint 4 Kbájt. (Az 
Assembler nyelvű ExamAsm.Com program pedig csak 263 
bájtos! 

Az előző példák megcsillantották a lehetőségeket, de nem 
mutattak be programozást könnyítő, kidolgozott rendszert 
(például nem definiáltak grafikus rutinokat hívó Assembler 
makrókat stb.). 

A adatbázis-kezelők belső ábrázolási módja szerint szimbó- 
lumtáblázat foglalja magában a létező változók nevét. Ez alap- 
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ján azonosítható egy változó, és innen kereshetők ki a hozzá tar- 
tozó attribútumok és értékek is. A numerikus adatokat 9, a ka- 
rakteres adatokat pedig plusz egy bájton ábrázolják. A sztringek 
ábrázolásakor a C nyelv szabályai érvényesek (az adatbázis-ke- 
zelő ugyanis C program), a sztring végét tehát az első bináris 0 
bájt jelzi. . ; 

Az induló szubrutin vagy az értéke, vagy a címe szerint kapja 
a paramétereit. Az első esetben a szubrutin hiába változtatja az 
átvett paraméterek értékét, a változtatás nem befolyásolja az 
eredeti — átadott — változót. Cím szerinti paraméter-átadáskor 
viszont a változások megjelennek az eredeti változókban is. Ah- 
hoz tehát, hogy biztosítani tudjuk a szubrutinba érkező paramé- 
tereket, csakis cím szerinti paraméter-átadást alkalmazhatunk. 
Ezt úgy érhetjük el, hogy a szubrutinhívás helyén kifejezések 
helyett kizárólag változóneveket használunk paraméterként. 

No igen, de jelen esetben egy megszakítás aktivizálása a 
, hívás" , ez pedig az adatbázis-kezelők egyikében sem található 
meg közvetlenül. A megoldást a CALL eljárásban kereshetjük. 
A CALL eljárással elindíthatunk egy saját gépi kódú progra- 
mot, amelyet előzőleg a LOAD utasítással a memóriába 
töltöttünk. Az efféle típusú gépi kódú program első utasításá- 
nak a logikai 0 címen kell lennie, a programnak pedig csak a 
, Csupasz" kódot kell tartalmaznia, és aRET utasítással kell vég- 
ződnie. Ezt nevezik BIN formátumnak. 

A példaprogramhoz szükséges BIN formátumú fájl elkészíté- 
se nagyon egyszerű. Megtehetjük, hogy lefordítjuk a 8. listán 
látható Assembler programot, és az 

Exe2Bin GrInt.Exe Grint.Bin 
utasítással a szükséges formátumra konvertáljuk. 

A másik megoldás egyszerűbb. A szükséges 3 bájt hosszúsá- 
gú fájlta COPY CON: GrInt.Bin DOS paranccsal közvetlenül 
is generálhatjuk. A három bájt értéke: 205, 104, 203, az írás- 
kép: 

Copy Con: Grlnt.Bin 

Alt-t-205 Alt-4-104 Alt--203 Z 

A billentyűkombinációk — remélhetőleg — egy sztringet 
hoznak létre. Ha tehát a GrInt.Bin fájlta LOAD utasítással be- 
olvassuk a memóriába, és a programot elindítjuk a CALL utasí- 
tással, akkor a 68H megszakítás aktivizálódik. A CALL utasítás 
With után álló paraméterének memóriabeli címét az adatbázis- 
kezelők ofszet-szegmens alakban a DS, BX regiszterekbe te- 


szik. (Folytatjuk) 
Gellért Tibor 
Székesfehérvár 

3. lista 


A paraméter-átadást megkönnyítő unit 


Program : General.Pas Indul : 1991-03-10 


Programozó : Gellért Tibor Alias Dr.Blue Soft 
H-8000 Székesfehérvár, Velinszky 16 II/1 Tel.:(22) 25-877 


Unit General; 


( A Unit az általános nyelvekkel való kommunikációt valósítja meg ) 


Interface 


Type 
TNums z Record 
Case Integer Of 
0 : ( WNum :Word ); 
1 : ( INum :Integer ); 
2 : ( Lo : Byte; 
Hi : Byte ); 
End; 
TParameters z Array [1..10] Of TNums; 


Var 
PParam :"TParameters; 


4. lista 


PString :"String; 


Function GetBool( i :Byte ) :Boolean; 
Function GetWord( :Byte ) :Word; 
Function GetInt ( i :Byte ) : Integer; 


Procedure PutBool( i :Byte; What :Boolean ); 
Procedure PutWord( i :Byte; What :Word ); 
Procedure PutInt( i :Byte; What :Integer ); 
Procedure PutString( c :String ); 


Implementation 


Function GetBool( ií :Byte ) :Boolean; F 
Begin I 
If PParam"( i ].Lo 5 1 Then 
GetBool :z True 
Else 
GetBool :z False; 
End; 


Function GetWord( i :Byte ) :Word; 
Begin 

GetWord :z PParam"( i )].WNum; 
End; 


Function GetInt( í :Byte ) : Integer; 
Begin 

Getilnt :z PParam"( i ).INum; 
End; 


Procedure PutBool( i :Byte; What :Boolean ); 
Begín 
PParam"( íi ).Hi :z 1; 
If What Then 
PParam" ( íi ).Lo :51 
Else 
PParam"( i ).Lo :z 2; 
End; 


Procedure PutWord( i :Byte; What :Word ); 
Begin 

PParam"( i ].WNum :z What; 
End; 


Procedure Putlnt( i :Byte; What :Integer ): 
Begin 

PParam"( i ].INum :5s What; 
End; 


Procedure PutString( c :String ); 
Var 
r, rr :Byte; 
Begin 
r :z 0; 
rr :z Byte( c[(0] ); 
PString :z EPParam"[(1]); 
While ( PString"( r ) 0 §O ) And ( r £ rr ) Do 
Begin 
PString"ő([ r) :zeflr $10]); 
Inc( r ); 
End; 
End; 


Begin 
End. 


A DataBase Unit forráslistája 


tesz sa kk 


Program : DataBase.Pas Indul : 1991-03-10 


Programozó : Gellért Tibor Alias Dr.Blue Soft 
H-8000 Székesfehérvár, 


Velinszky 16 II/1 Tel.:(22) 25-877 


Unit DataBase; 


( A rutinok az adatbáziskezelökkel való 
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Procedure PutString( c :String ); 


kommunikációt valósitják meg ) Var 
r, rr :Byte; 
Interface Begin 
r :z 0; 
Type rr :z Byte( c[(0] ); 
TWord - Record PString :5— EPParam"([(1]); 
Lo : Byte; While (PString"[(r]cCt0) And (rcCrr) Do 
Hi : Byte; Begin 
End; Pét] máülgtil Ji 
TParameters -— Array [1..10] Of TWord; Inc( r ); 


End; 

Var End; 
PParam :"TParameters; 
PString :"String; Begin 
End. 


Function GetBool( i :Byte ) :Boolean; 
Function GetWord( i :Byte ) :Word; 


5. lista 
Function GetlInt ( :Byte ) : Integer; 


H- 


A ResGraph Unit forráslistája 


Procedure PutBool( i :Byte; What :Boolean ); 

Procedure PutWord( i :Byte; What :Word ); 

Procedure PutIlnt( i :Byte; What :Integer ); 
g( 


Procedure PutStrin e :String ); Program : ResGraph.Pas Indul : 1991-03-10 


Programozó : Gellért Tibor Alias Dr.Blue Soft 
Taplematatáon H-8000 Székesfehérvár, 


Velinszky 16 II/1 Tel.:(22) 25-877 
Function GetBool( i :Byte ) :Boolean; 


Begin 
If PParam"( i ].Lo - 1 Then Program Resident Graphics; 
GetBool :— True 
Else ( A program definiálja a hivható grafikus 
GetBool :5— False; rutinokat, és biztositja a kezelésüket ) 
End; 
($At) Align Data Word 
Function GetWord( i :Byte ) :Word; ($B-) Short Circuit 
Begin 1$D-) Cebug Info Off 
GetWord:-255$(PParam"[i) .Hi-1) tpPparam"[i) .L0-1; (1$E4) 8087 Emulation 
End; ($Ft) Far Calls 
($R-) Range Check Off 
Function GetIlnt( i :Byte ) : Integer; ($s-) Stack Overflow Off 
Begin ($v-) Var-String Check Off 
If PParam"( i ].Hi 2 128 Then 
GetInt :-- (255 (PParam" (i) .Hi-129) 4 ($IfNDef GENERAL UNIT ) 
PParam"[i)].L0-1) ($Define DATABASE UNIT ) 
Else 


($EndIf ) 


GetIlnt :-255$(PParam" (i)] .Hi-1) t§ 


PParam"[i)].Lo-1 ($I£NDef ALAP ) 


($IfNDef TELJES ) 
($If£NDef AJANLOTT ) 
($Define AJANLOTT ) 


Begin ($EndIf ) 
PParam"( i ].Hi :5— 1; ($EndIf ) 


If What Then (SEndIf ) 
PParam"( i ].Lo :5 1 
Else 
PParam"( i ].Lo :5Ö— 2; 


End; 


Procedure PutBool( i :Byte; What :Boolean ); 


($IfDef ALAP ) 
($IfDef VER60 ) 


jgi; ($M 1024, 30720, 30720 ) 
($Else ) 
Procedure PutWord( i :Byte; What :Word ); (sát 1024, 21504, 21504 ) 
me ($EndIf ) 
PParam"([ i ].Lo :— ( What Mod 255 ) 4 1; táji 
PParam"( i ).Hi :s ( What Div 255 ) 4 1; 
End; 


($IfDef TELJES ) 
($M 1024, 5120, 5120 ) 


Procedure Putlnt( i :Byte; What :Integer ); ($EndI£f ) 


Begin 
PParam"[i).Lo:5(Abs(What) Mod 255)41; 
PParam"[i).Hi:-(Abs(What) Div 255)41; 
If What c 0 Then Inc( PParam"( i )].Hi, 128 ); 
End; 


($IfDef AJANLOTT ) 
($M 1024, 12288, 12288 ) 
($EndIf ) 


Uses 
Dos, 
Graph, 

($IfNDef ALAP ) 
Fonts, 

($EndIf ) 

($IfDef TELJES ) 
Drivers, 

($EndIf ) 

($IfDef DATABASE UNIT ) 
Database; 

($EndIf ) 

($IfDef GENERAL UNIT ) 
General; 

($EndIf ) 


Var 
PViewPort :"ViewPortType; 
PArcCoords :"ArcCoordsType; 
cz, rr : Integer; 
wr,wrr :Word; 
s :String; 


Procedure GraphIntr( Flags, CS, IP, AX, 
Bi. G£. OZ. SE DI 
DS, ES, BP:Word ); 
Interrupt; 
Begin 
PParam :—Ö— Ptr( DS, BX ); 
Case GetWord( 1 ) Of 
40 : ( GResult ) 
Begin 
PutIlnt( 1, GraphResult ); 
End; 
( Detect Graphic Panel ) 
Begin 
DetectGraph( r, rr ); 
pPutIat( 1, £ 97 
gutInt( 2. se): 
End; 
( Get Name Of Driver ) 
Begin 
PutString( GetDriverName ); 
End; 
: ( Initial Graphic Mode ) 
Begin 
r :5 Getlnt( 2 ); 
rr :z Getlnt( 3 ); 
PString :z EPParam"[4]; 
InitGraph( r, rr, PString" ); 
End; 


( Get The Maximal Graphic Mode Number 


Begin 
PutInt( 1, GetMaxMode ) ; 
End; 


( Get The Range Of Graphic Modes 


Begin 
GetModeRange( GetInt( 2 ), r, 


putroti 1. E) 
gutHat( 2, £f )i 


End; 
( Get The Name Of Mode ) 
Begin 


PutString(GetModeName (GetInt (2) ) ) ; 


End; 


( Set The Current Graph Mode ) 


Begin 
SetGraphMode ( GetInt( 2 ) ); 
End; 


( Get The Current Graphic Mode ) 


A(Y) Computer 


. — SZOFTVER ÚJSÁG 


Begin 
PutIlnt( 1, GetGraphMode ); 
End; 
( Set Graphic Mode To Default ) 
Begin 
GraphDefaults; 
End; 
( Restore Old CRT Mode ) 
Begin 
RestoreCrtMode; 
End; 
( Close Graph Section ) 
Begin 
CloseGraph; 
End; 
( Get The Current X Position ) 
Begin 
Putlnt( 1, GetX ); 
End; 
( Get The Current Y Position ) 
Begin 
Putlnt( 1, GetY ); 
End; 
( Get The Maximal X Resolution ) 
Begin 
Putlnt( 1, GetMaxX ); 
End; 
( Get The Maximal Y Resolution ) 
Begin 
PutIlnt( 1, GetMaxtY ); 
End; 
( Set Default Graph Mode On ) 
Begin 
r :z Detect; 
rr :z 0; 
PString :5— €PParam" [2]; 
SetGraphBufSize( 4096 ); 


InitGraph( r, rr, PString?" ); 
End; 
: Sereen ViewPort, Page Routines -) 


( Clear The Current Device ) 
Begin 
ClearDevice; 
End; 
( Set Actual ViewPort ) 
Begin 
SetViewPort( GetInt( 2 ), Getint( 3 ), 
GetInt( 4 ), Getilnt( 5 ), 
GetBool(6) ); 
End; 
( Get Current ViewPort Set ) 
Begin 
New( PViewPort ); 
GetViewSettings( PViewPort"? ); 
PutInt( 1, PViewPort".X1 ); 
PutInt( 2, PViewPort".Y1 ); 
PutIlnt( 3, PViewPort".X2 ); 
PutInt( 4, PViewPort".Y2 ); 
Dispose( PViewPort ); 
End; 
( Clear View Port ) 
Begin 
cClearViewPort; 
End; 
( Set The Visual Page ) 
Begin 
SetVisualPage( GetWord( 2 ) ); 
End; 
( Set Active Page ) 
Begin 
SetActivePage( GetWord( 2 ) ); 
End; 
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50: Point-oriented Routines -) GetWord( 4 ) ); 
909 s ( Put An Pixel ) End; 
Begin (- 80: Arc, Circle And Other Curves -) 
PutPixel( GetIlnt( 2 ), Getilnt( 3 ), 
GetWord( 4 ) ); : Arc ) 
End; 
( Get An Pixel Colour ) GetIlnt( 2 ), Getlnt( 3 ), 
Begin GetWord( 4 ), GetWord( 5 ), 
PutWord( 1, GetPixel( Getint( 2 ), GetWord( 6 ) ); 
Getint( 3 ) ) ); End; 
End; : ( GetArcCoords ) 
(- 60: Line-oriented Routines -) Begin 
( Set Write Mode ) New( PArcCoords ); 
Begin GetArcCoords ( PArcCoords" ); 


SetWriteMode( GetInt( 2 ) ); FUCTAGC 1; FAZACSOZÁS at) 
End; Putlnt ( PArcCoords".Y ); 


( Line From Current Position To X, Y) vaaan enzzásáséstsssánnűllásűlozzbet éz 
Begin PutlInt ( PArcCoords" .Ystart ); 


LineTo( GetInt( 2 ), GetInt( 3 ) ); Putlnt ( PArcCoords".Xend ); 
End; PutInt( 6, PArcCoords".Yend ); 
( Line From Current Position To Dispose( PArcCocrds ); 

ActPosXtX, ActPosZtY ) End; 
Begin 


LineRel( GetInt( 2 ), Getint( 3 ) ); Begin 
Bad; Circle( Getlnt( 2 ), Getlnt( 3 ), 


( MoveTo ) GetWord( 4 ) ); 
End; 


( Circle ) 


Begin 
MoveTo( GetIlnt( 2 ), Getint( 3 ) ); 
End; 


( Ellipse ) 
Begin 
( MoveRel ) Ellipse( Getlnt( 2 ), Getlnt( 3 ), 
Begin GetWord( 4 ), GetWord( 5 ), 
MoveRel( GetInt( 2 ), GetInt( 3 ) ); GetWord( 6 ), GetWord( 7 ) ); 
End; End; 
( Line ) § ( FillEllipse ) 
Begin Begin 
Line( GetIlnt( 2 ), Getint( 3 ), FillEllipse(Getíint (2), GetInt (3), 
GetIlnt( 4 ), Getint( 5 ) ); GetWord(4), GetWord(5)); 
End; End; 
( Set Line Style ) : ( GetAspectRatio ) 
Begin Begin 
SetLineStyle( GetWord( 2 ), GetAspectRatio( wr, wrr ); 
GetWord( 3 ), PutWord( 1, wr ); 
GetWord( 4 ) ); PutWord( 2, wrr ); 
End; End; 
B ( Set AspectRatio ) 
Polygon, Fills And Figures -) Begin 
SetAspectRatio( GetWord( 2 ), 
( Rectangle ) GetWord( 3 ) ); 
Begin End; 
RecTangle(GetIint( 2 ), Getlnt( 3 ), [ ( PieSlice ) 
GetIlnt( 4 ), Getint( 5 ) ); Begin 
End; PieSlice( Getilnt( 2 ), Getint( 3 ), 
( Bar ) GetWord( 4 ), GetWord( 5 ), 
Begin GetWord( 6 ) ); 
Bar( Getlnt( 2 ), GetIint( 3 ), End; 
GetIint( 4 ), Getlnt( 5 ) ); : ( Sector ) 
End; Begin 
( Bar3D ) Sector( Getilnt( 2 ), Getint( 3 ), 
Begin GetWord( 4 ), GetWord( 5 ), 
Bar3D( GetInt( 2 ), Getilnt( 3 ), GetWord( 6 ), GetWord( 7 ) ); 
Getlnt( 4 ), Getint( 5 ), End; 
GetWord( 6 ), GetBool( 7 ) ); (- 90: Color And Palette Routines -) 
End; 
( Set Fill Style ) 40. § ( SetBkColor ) 
Begin Begin 
SetFillStyle( GetWord( 2 ), SetBkColor( GetWord( 2 ) ); 
GetWord( 3 ) ); End; 
End; : ( SetColor ) 
( FloodFill ) Begin 
Begin SetColor( GetWord( 2 ) ); 
FloodFill( GetInt( 2 ), End; 


Getint( 3 ), £ ( GetBkColor ) 
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Begin 
PutWord( 1, GetBkColor ); 
End; 


SetIlIntVec( $68, Addr( GraphIntr ) ); 
Keep( 0 ); 


( GetColor ) 
Begin 
PutWord( 1, GetColor ); 
End; 


End. 


5a lista 
( GetPaletteSize ) 


Begin 
PutInt( 1, GetPaletteSize ); 
End; 


A videomeghajtókat és a karakterkészleteket 
konvertáló program 


( GetMaxColor ) 
Begin 
PutWord( 1, GetMaxColor ); 
End; 


Rem $.BGI § $.CHR konvertáló batch fájl 


BinObj ATT.Bgi Att ATTDriver 
BinObj Cga.Bgi Cga CgaDriver 
BinObj EgaVga.Bgi EgaVga EgaVgaDriver 
BinObj Herc.Bgi Herc HercDriver 
BinObj PC3270.Bgi PC3270 PC3270ODriver 
BinObj IBM8514.Bgi IBM8514 IBM8Sl4Driver 


( Set RGB Palette ) 
Begin 
SetRGBPalette( GetInt( 2 ), 
Getilnt( 3 ), GetMnt( 
Getilnt( 5 ) ); 
End; 


BinObj Sans.Chr Sans SansFont 
(- 110: Bit Image Routines -) 


BinObj Litt.Chr Litt LittFont 
BinObj Trip.Chr Trip TripFont 


( ImageSize ) BinObj Goth.Chr Goth GothFont 


Begin 
PutWord( 1, ImageSize (GetInt ( 
GetInt ( 


GetInt ( 9 
GetInt( ci 6. lista 


meat Assembler nyelvű példaprogram 


(- 120: Text Routines -) 


ké 2 B a ( OutText ) 


Begin 
PString :5 EéPParam"[2]; 


Program : Exam.Asm Indul : 1991-03-10 


Programozó : Gellért Tibor Alias Dr.Blue Soft 
H-8000 Székesfehérvár, 
Velinszky 16 II/1 Tel.:(22) 25-877 


OutText ( PString"?" ); 
End; 


( OutTextXxY ) 
Begin 
PString :z EPParam"[4]; 
OutTextXY( GetIlnt( 2 ), Getilnt( 3 ), 
PString?" ); 


A használt rutinok és paramétereik definiciói: 


SetGrOn Egu 35 

j; Set Graph On rutin, grafika bekapcsolása 
SetGroff Egu 30 

; Set Graph Off, grafika kikapcsolása 

GetMaxX Egu 33 

j; Get Maximal X Resolution, vizszintes felbontás 
GetMaxY Egu 34 

; Get Maximal Y Resolution, függöleges felbontás 
Circle Egu 82 

ij; kör rajzoló rutin sorszáma 

FloodFill Egu 79 

; alakzat kitöltö rutin sorszáma 

SetFillStyle Egu 77 

; kitöltöminta állitása rutin 

OutTextXxY Egu 122 

ij; szöveget koordinátákra kiiró rutin sorszáma 
SetTextJustify Egu 123 

; szövegpozicionálás meghatározó rutin sorszáma 
CentreJustify 88 Egu 1 


End; 
( SetTetJustify ) 
Begin 
SetTextJustify( GetWord( 2 ), 
GetWord( 3 ) ); 
End; 
( SetTextStyle ) 
Begin 
SetTextStyle( GetWord( 2 ), 
GetWord( 3 ), GetWord( 4 ) ); 


End; 
( TextHeight ) 
Begin 
PString :— EéPParam" [2]; 
PutWord( 1, TextHeight( PString"?" ) ); 
End; 
( TextWidth ) 
Begin 
PString :5— éPParam"[2]; 
PutWord( 1, TextWidth( PString"?" ) ); 
End; 


; az elözö rutin paramétere 
SetTextStyle Egu 124 


; karakterkészlet meghatározó rutin sorszáma 
TripFont Egu b 3 

i; karakterkészlet sorszáma 

HorizDir Egu o 

; kiirási irány paraméter 


( Main Case ) 


CODE Segment Para 


4.? Computer 


SZOFTVER ÚJSÁG 


Assume CS:CODE, DS:CODE, ES:NOTHING, SS:NOTHING 


Org 100H 


jmp Begin 


; Adatterület : 


ComMem: DW 6 DUP(Oh) 
; A grafikai rutinok felé átadott terület 
Text: DB OutTextXY, 0 
; A "Magic in ...! szöveg kiirásához 

használt terület 

DW GetMaxX 

MaxY: DW GetMaxY 
Magic: DB 20, "Magic in Assembler !! 
GrOn: DB SetGrOn, 0, 11, "C:(TP6ONBGI" 
; Grafika inicializálásához meg kell adni 
; a x.BGI fájl keresési utját, ha az 
; nincs a rezidens részhez linkelve ! 


Fill: DB SetFillStyle, 0, 2,0, 1,0 
TextJ: DB SetTextJustify, 0 

DB CentreJustify, 0, CentreJustify, 0 
TextS: DB SetTextStyle, 0, TripFont, 0 

DB HorizDir, 0, 4, 0 


Begin: 


lea bx, GrOn 
j; az offset érték BX registerbe, 
int 68h 
a segmens érték DS-ben van 


lea bx, MaxX 
a maximális X felbontás lekérdezése 
int 68h 


lea bx, MaxY 
; a maximális Y felbontás lekérdezése 
int 68h 


mov Word Ptr ComMem, Word Ptr Circle 
körrajzolás sorszáma 
mov dx, Word Ptr MaxX 


; a kör középpontja a grafikus 
; képernyö közepe lesz 


dx, 1 
Word Ptr ComMemt2, dx 
dx, Word Ptr MaxY 
dx, 1 
Word Ptr ComMemt4, dx 
el, Ofeh 
; megszámoljuk a kírajzolt körök számát 
lea bx, ComMem 
j; offset rész BX regiszterbe 


Loopl: mov Word Ptr ComMemt6, dx 
; a sugár értéke 
int 68h 
; a kör megrajzolása 
inc cl 
sub dx, 20 
; a sugár csökken 
; ha a sugár nem kisebb mint 15, 
cmp dx, 15 
jne Loopl 
ij; akkor a következő kör 


lea bx, Fill 
; kitöltö minta beállitása 
int 68h 


mov Word Ptr ComMem, Word Ptr FloodFill 
; a kitöltés rutin sorszáma 
mov ax, Word Ptr MaxX 
éhr az, 1 
mov Word Ptr ComMemt2, ax 
; az X koordináta mindig MaxX / 2 
mov Word Ptr ComMemt6, 1 
a minta szine 
mov dx, Word Ptr MaxY 
az Y koordináta elökészitése 
shr dx, 1 
add dx, 18 


Loop2: mov Word Ptr ComMemt4, dx 
ij; az Y koordináta beállitása 
lea bx, ComMem 
offset érték 83X regiszterbe 
int 68h 
kitöltés inditása 
inc Byte Pt.r Fillt2 
; következő kitöltési minta 
cmp Byte Ptr Fillt2, 12 
; beállitása 
jne G1 
mov Byte Ptr Fillt2, 0 
lea bx, Fill 
int 68h 
add dx, 20 
; az Y koordináta módositása 
; kitöltési ciklus a kirajzolt 
; körök darabszámáig tart 
dec cl 
jnz Loop2 


lea bx, TextJ 
szöveg kiirásakor a pozicionálás 
; beállitása 
int 68h 


lea bx, TextS 
; a karakterkészlet kiválasztása 
int 68h 


shr Word Ptr MaxX, 1 
a kiirandó szöveg pozicionálása 
sub Word Ptr MaxY, 25 
lea bx, Text 
; és kiirása 
int 68h 


mov ah, Oh 
; várakozás egy billentyünyomásra 


int lóh 


mov ax, SetGroOff 

; grafikus mód kikapcsolása 
mov Word Ptr ComMem, ax 
lea bx, ComMem 
int 68h 


mov ah, 0 
vissza a DOS-hoz 
int 21h 
CODE Ends 
End Main 
MsDos 
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Példaprogram Pascal nyelven 


Program : ExamPas.Pas Indul : 1991-03-10 


Programozó : Gellért Tibor Alias Dr.Blue Soft 
H-8000 Székesfehérvár, 
Velinszky 16 II/1 Tel.:(22) 25-877 


Program Example; 


( Egy egyszerü példa a rezidesn grafikai 
rutinok használatára ) 


($M 2048, 0, 0) 


Uses 
General, 
Dos, 
Crt; 


(í A közös adatterület lesz 

( Az interrupt hivásához 

( A grafikus képernyö X és Y irányú 
felbontásának a fele 


Var 
ParaStr :String( 254 ]; 
Regs :Registers; 
HalfX, HalfY :Integer; 


r :Word; 
Begin 
PParam :z éParaStr[1]); 
A paraméterátadó rutinoknak a használt 
pointer előkészitése 


Regs.DS :Ö- Seg( ParaStr ); 


A közös adatterület cimének elhelyezése ) 
a DS BX regiszterekbe ) 


Regs.BX :z Ofs( ParaStr( 1 ]) ); 


PutWord( 1, 35 ); 


35 : Set Graph On rutin, azaz a grafikus ) 
képernyö bekapcsolása ) 


ParaStr( ] :s— §2; 
ParaStr :Ö5 Concat( ParaStr, $1l"C:(IP6ONBGI" ); 


A keresési út megadása, ) 


Intr( $68, Regs ); 


ha nincs a rezidens részhez hozzászerkesztve ) 
a t.BGI fájl, akkor szükséges ) 


33 : Get Max X Resolution ) 
A maximális X felbontás fele ) 
kerül a HalfX változóba ) 


PutWord( 1, 33 ); 
Intr( $68, Regs ); 


HalfX :Ö- GetIlnt( 1 ) SRNR 1; 


PutWord( 1, 34 ); 
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34 : Get Max Y Resolution ) 


Intr( $68, Regs ); 
HalfY :z GetIlnt( 1 ) ShR 1; 


82 : Cirole 3 
A kör középpontjának X és ) 
Y koordinátái ) 


PutWord( 1, 82 ); 
Putinti 2, HalékK )z 
Putlnt( 3, HalfY ); 


For r :z 15 To HalfY ShNR 1 Do 
Begin 
( a sugár változik ) 
PutWord( 4, r ); 
Intr( $68, Regs ); 
End; 


ParaStr :z HIZ4AHOHLHOHORKOHSHO; 


124 : Set Text Style rutin, a paraméterek ) 
megadásának egyszerübb módja ) 


Intr( $68, Regs ); 


ParaStr :5 $IZ3$OHLHOHLHO; 
123 : Set Text Justify rutin hivása ) 
Intr( $68, Regs ); 


satWózát 1. $a2 dé 

122 : Out Text At XYI 

A kiirandó szöveg x és ) 

Y koordinátái ) 

PutWord( 2, HalfX ); 

PutWord( 3, 2 $ HalfY - 30 ); 
ParaStr( 0 ) :z t6; 


A szöveg hozzáadása a paramétersztringhez ) 


ParaStr :s Concat( ParaStr, 
$20O"This is a new record! ); 
Intr( $68, Regs ); 


While Not KeyPressed Do ; 


PutWord( 1, 30 ); 
30 : Close Graph , a grafika zárása ) 
Intr( $68, Regs ); 

End. 


8. lista 


A Grint.Asm forráslistája 


Program : GrInt.Asm Indul : 1991-03-10 


Programozó : Gellért Tibor Alias Dr.Blue Soft 
H-8000 Székesfehérvár, Velinszky 16 II/1 Tel.:(22) 25-877 


GeniInt 
TEXT 


9 
44 


Lé 


a 
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Turbo Pascal 


Tárrezidens ötlet 


Turbo Pascal nyelven viszonylag egyszerű tárban maradó (TSR), hatékony 
interruptkezelő programokat írni. Cikkünkben ehhez adunk néhány ötletet. 


megszakítás-kezelő programok esetében alapvető köve- 

telmény, hogy egy programot ne lehessen kétszer instal- 
lálni. A feladatota RAM-rezidens programok egyikével, a TSR 
programokkal kommunikáló multiplex megszakítással (2FH 
interrupt) oldhatjuk meg. 

Az AH regiszterbe egy azonosítót, az AL-be pedig egy funk- 
ciókódot kell elhelyezni, utána pedig ki kell adni az INT 2FH 
utasítást. Ha installálunk egy azonosítót felismerő programot, 
akkor ez a funkciókódnak megfelelő feladat végrehajtása után 
visszatér a hívó eljáráshoz. Ha pedig nem ismeri fel az azonosí- 
tót, akkor a vezérlést továbbadja az előzőleg installált megszakí- 
tás-kezelőnek. 

A DOS is használja ezt a megszakítást, ezért a 00H-7FH tar- 
tományba eső azonosítókat nem vehetjük számításba. A fel- 
használók számára a 80H-FFH csatornaszámok maradnak. 

A TSR program az indításakor — a megfelelő kódokkal — 
meghívja a multiplex megszakítást. Ha a várt választ kapja, ak- 
kor tudja, hogy a tárban van már egy példánya, ha viszont visz- 


Demoprogram a megszakítás-kezelésre 


program It2FhProba; 


($M 1024, 0, 0) (t ne foglaljon sok memoriat t) 
($F4t) (§ FAR modell $) 


uses Dos, Crt; 


($L INT2E.OBJ) (r az assemblerben irt rutin 
hozzaszerkesztese $t) 
var 
r : registers; 
x, y : integer; 


procedure HardCopy; (ít egy barmilyen interrupt 
interrupt; rutin $) 
begin 

x :z wherex; 

y :5 wherey; 

gotoxy (13, 24) ; 

write("ez itt egy installalt interrupt eljaras"); 


gotoxy (x,y); 
end; 
procedure INTZ2FPROC(oda, 
vissza : word); external; 
(tr a kulso eljaras 
definicioja t) 
begin 
(" meghivjuk a $2F interruptot, az AX-ben $ABAB t) 


r.ax :z $ABAB; 


szakapja a küldött értéket, akkor installálja magát a saját 27FH 
interruptkezelőjével együtt. 

A megszakítás-kezelőt külső (external) rutinként írtuk meg. 
A programot a MASM fordítóval kell lefordítani, a Pascal prog- 
ramba pedig az object fájlt kell beszerkeszteni. A felhasználói 
Pascal programban external procedure-ként kell deklarálni a 
rutint, két integertípusú paraméterrel. Az első paraméter a kül- 
deni szándékozott érték, a másik pedig az erre adandó válasz. 
Figyeljünk rá, hogy az azonosító egyedi legyen, más program- 
ban ne használjuk ugyanezt. Az eljárás az első meghívásakor au- 
tomatikusan installálja magát, a második hívásra pedig visszaál- 
lítja az eredeti állapotot. Figyelem! Ha a TSR-t eltávolítjuk a 
memóriából, akkor a 2FH vektortis állítsuk vissza az eredeti ér- 
tékére! 

A program kisebb-nagyobb módosításokkal bonyolultabb 
kommunikációs feladatok megoldására is képessé tehető. 


Varga Péter 
Budapest 


intr($Z2Zf,r); 
(: ellenorizzuk a visszakapott erteket $) 
if r.ax - $BABA then 


begin 


(r ezt vartuk, installalva van mar a program $t) 
writeln("Mar installalva van !"); 


end 


else 


begin 


(: nem a kivant ertek, nem volt installalva a program t) 


writeln("meg nem volt installalva!); 


(: akkor most installaljuk §) 
int2fproc($ABAB, $BABA); 


(r a multiplex interrupt installalasa $t) 


setintvec($5, Bhardcopy) ; 


(rt a sajat interruptunk installalasa $) 


keep (0); (rt program vege, de tarban marad t) 


A megszakítás-kezelő Assembler program listája 


TITLE A 2Fh INTERRUPT KEZELESE 
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ASSUME CS:CODE, DS:CODE, SS:CODE 
PUBLIC INTZFPROC 


OLDVEKT LABEL DWORD ; az eredeti 2F vektor 
0000H, 0000H 

(0000H) ; A bekapcsolast jelzo szo 
00004 ; A kapott ertek 

0000H ; Az erre adando valasz 


DW 
DW 
DW 


; Ez a belepesi pont 


AX, CS: [KAPOTT] 
EGYEZIK 

; Ha nem nekunk szol a hivas 
DWORD PTR CS: (OLDVEKT]) 


; Ha nekunk szol 
AX, CS: [(KULDOTT] 
; AX-be a valaszt 


CS: [REMOVE] , OFFFH 
; Be van-e kapcsolva ? 
REBUILD 
BX,SP ; Nincs bekapcsolva 
AX, SS: (BX4H1AH) 
; KAPOTT :s ODA 
CS: [KAPOTT] , AX 


AX, SS: [BX418H]) 


CS: [KULDOTTJ , AX 
AX, 352FH 
21H ; Eredeti vektor lekerdezese 
CS: (OLDINT], BX 
AX, ES 
CS: (OLDINT4-2] , AX 

; Eredeti vektor elmentese 
DX, WORD PTR INTPROC 

; Uj cim 
AX, 252FH 
2164 ; Az uj cím a 2F vektorba 
CS: (REMOVE) , OFFFH 

; Bekapcsolas jelzese 
VEGE 


; Be volt kapcsolva, kikapcsoljuk 
DS, CS : [OLDINT42]) 
DX, CS : (OLDINT]) 
AX, 252FH 

; Regi vektor visszaallitasa 


CS : [REMOVE] , 0000H 

; Kikapcsolas jelzese 
CS : (KAPOTTJ , 0000H 

; Kapott :5z 0 
CS: (KULDOTTJ , 0000H 

; Kuldott :5s 


; Stack urites, visszateres 


INT2FPROC 


Turbo Pascal 
Database Toolbox 


A Turbo Pascal nyelven programozók számára — ha adat- 
feldolgozással kapcsolatos feladat megoldásán fáradoz- 
nak — bizonyára hasznos segédeszköz a Database Toolbox. Né- 
hány érdekes tulajdonságát olvasóinknak is bemutatjuk. 

A Turbo Database Toolbox két részből áll. Az elsőa SORT 
TOOLBOX: SORT (illetve LSORT) unit, a második pedig az 
ACCESS TOOLBOX: TACCESS unit. 

Az ACCESS TOOLBOX az indexszekvenciális fájlkezelés- 
ről gondoskodik, viszonylag alacsony szintű eljárások és függ- 
vények révén. Az adatfájlok és a hozzájuk tartozó indexfájlok 
megnyitásáról, kezeléséről és zárásáról — külön eljárások hívá- 
sával — a programozónak kell gondoskodnia. Ha új rekordot 
adunk az alapfájlhoz, akkor ezzel nem jár együtt a megnyitott 
indexfájlok aktualizálása. Az automatikus indexkezelés az 
adatbázis-kezelő nyelvek (például a dBase-verziók, valamint a 
FoxBase és a Clipper) sajátossága. 

Az adatfájlt és az indexfájlt a következő eljárásokkal nyithat- 
juk meg az ACCESS TOOLBOX-ban: 

OPENFAJILK( c belsőfájl azonosító - , C fájlnév: , C re- 
kordhossz - ) 
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OPENINDEX ( c belsőfájl azonosító, GCindexfájl — 
név : , Ckulcshossz2, Cindex jelleg: ) 


Egy adatfeldolgozási folyamatban egyszerre általában több 
adat- és indexfájllal dolgozunk, ezért egymás után több fájl 
megnyitásáról kell gondoskodnunk. A fenti nyitóeljárások har- 
madik paraméterét pontosan kell megadni; különösen a meg- 
nyitandó adat- és indexfájlok rekord-, illetve kulcshosszúságára 
kell figyelni. S ez így már magában is rejti a hibázás lehetőségét: 
ha például nem azt az értéket adjuk meg, amelyet a fájl létreho- 
zásakor már használtunk — MAKEFILET€(), illetve MAKEIN- 
DEX() —, máris megjelenik az 1003, illetve az 1004 kódszámú 
hibajelzés. 

Ezek a hibák a TAFILE REKLEN(), TAINDEX KEY- 
LEN() függvénnyel küszöbölhetők ki, amelyek az adatfájl szá- 
mára a rekord hosszát, az indexfájl számára pedig a kulcs hosz- 
szát adják vissza. 

Megjegyzések : 

A demoprogram futtatásához a TACCESS.DEF include 
fájlra is szükség van, amely bizonyos konstansokat tartalmaz. 
Ezenkívül természetesen meg kell még adni az adat-, illetve az 
indexfájlt is, amelyeket azután a program megnyit. 

Azindexfájl szintén rekordokból áll, ezek hossza az úgyneve- 
zett PAGE mérete. A PAGE (lap) PAGESIZE darab kulcsot 
tartalmaz. A PAGE méretét tehát a következő képlettel számít- 
hatjuk ki: 

5--[(kulcshosszt-9) " PAGESIZE ] 

(Az 5-ös, illetve a 9-es érték a 4 bájtos pointer és az 1 bájtos 
számláló mezőkből származik.) 

ATAINDEX KEYLEN függvény ebből a képletből hatá- 
rozza meg a kulcshossz értékét. 

Az ACCESS TOOLBOX alongint adattípus felső határérté- 
kének megfelelő, mintegy 2 milliárd rekord kezelésére képes (a 
régi, a Turbo Pascal 3.0-s verzióhoz kiadott toolboxszal ellen- 
tétben, amelyben még nem létezett a longint adattípus, ezért ott 
csak körülbelül 32 000 rekord volt ez a határ). Az új verzióra 
való áttéréskor csupán azinteger adattípust kellett átírni longint 
adattípusra (a unit felépítéséből következő szerkezeti módosí- 
tásoktól most egyelőre eltekintünk). 

Ezt sajnos nem konzisztens módon tették meg a fejlesztők, 
ezért ha valaki 32 767 rekordnál nagyobb méretű adatfájllal 
és a hozzá kötődő indexfájllal dolgozik, akkor időnként bi- 
zony furcsa jelenségeket tapasztalhat. Ha például duplikált 
kulcsú az index, akkor a FINDKEY(), SEARCHKEY() 
nem találja meg a keresett rekordot. Mivel valamennyi 
ACCESS TOOLBOX felhasználó birtokában ott van a 
TACCESS.PAS forrásprogram, megadjuk az eredeti szoft- 
ver korrigálandó sorait. 


A TACCESS.PAS forrásprogram módosításai 

970. sor 

procedure tagetpage() 

r:integer — r:longint 

1053. sor 

function tacompkey () 

A függvény értékének típusa integer helyett longint. 
1190. sor 

procedure tafindkey() 

A c változó típusa a deklaráláskor integer helyett longint. 
1285. sor 

procedure addkey() 

A c változó típusa a deklaráláskor integer helyett longint. 


Szabó István 
Miskolc 


A Turbo Access Toolboxot kiegészítő 
Pascal program 


( TURBO PASCAL ACCESS TOOLBOX ; 


ALAPFILE REKORDHOSSZ ILLETVE INDEXFILE KULCSHOSSZ MEGALLAPITASA ) 


USES TACCESS; 
TYPE FILENEV 5 STRING[64]; 
FUNCTION EXIST(FN : FILENEV) : BOOLEAN; 
var F : FILE; FOUND : BOOLEAN; 
BEGIN 
ASSIGN(F, FN); 
($I-) RESET(F); FOUND :5 (IORESULT-—0); 
IF FOUND THEN CLOSE(F); 
($I4) 


EXIST :z FOUND; 


END; ( FUNCTION EXIST ) 
FUNCTION TAFILE REKLEN(FNEV: FILENEV) : INTEGER; 
VAR F : FILE; 
FBUFFER : ARRAY[1..18] OF BYTE; 
REKHOSSZ : WORD; 
BEGIN 
IF NOT(EXIST(FNEV)) THEN 
BEGIN 
WRITELN("!! NEM LETEZIK A FILE: !", FNEV) ; 
END; 
ASSIGN (F , FNEV) ; 
RESET(F, 18) ; 
BLOCKREAD (F , FBUFFER, 1) ; 
MOVE (FBUFFER [13] , REKHOSSZ , SIZEOF (WORD) ) ; 
CLOSE (F) ; 


TAFILE REKLEN:EREKHOSSZ; 

END; ( FUNC FILE REKLEN ) 

FUNCTION TAINDEX KEYLEN(IFNEV: FILENEV) :BYTE; 
VAR INDEXREKLEN : WORD; 


BEGIN 


INDEXREKLEN:zTAFILE REKLEN(IFNEV) ; 
TAINDEX KEYLEN:z ( (INDEXREKLEN-PAGEOVERHEAD) DIV 
PAGESIZE) - ITEMOVERHEAD; 


END; ( FUNC INDEX KEYLEN ) 


( MAIN ) 

VAR FDAT : DATAFILE; 
IFDAT : INDEXFILE; 
FNEV, IFNEV : FILENEV; 


BEGIN 
FNEV:5!NMOZ . DAT ! ; 


OPENFILE (FDAT, FNEV, TAFILE REKLEN(FNEV) ) ; 
IFNEV:z!"I!"4FNEV; 


OPENINDEX ( IFDAT, IFNEV, TAINDEX KEYLEN(IFNEV) , DUPLICATES) ; 


WRITELN ( "SIKERES NYITAS!"); 


( §t A FILE FELDOLGOZASA tt ) 


CLOSEFILE (FDAT) ; 
CLOSEINDEX ( IFDAT) ; 


END. 
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Clipper 


Boritékcímzés 


Bizonyára olvasóink között is sokan vannak, akik rendszeresen leveleznek. 
Egy kisebb vállalkozásnak például már olyan kiterjedt lehet a levelezése, 
hogy a borítékok címzését érdemes gépesíteni. 


épzeljünk el egy olyan esetet, amikor egyszerre több tucat 

levelet — például meghívókat, szórólapokat — kell szét- 
küldeni. Már előre sajnálhatjuk a titkárnőt vagy az adminisztrá- 
tort, aki egyenként kikeresi a megfelelő címet, befűzi az írógép- 
be a borítékot, és rágépeli a feladót és a címzettet. Mindez elké- 
pesztően sok időt és energiát vehet el az , érdemi" munkától. 

A cikkünkben bemutatott program ezt a feladatot veszi le az 
adminisztrátorok válláról. A képernyőn egy boríték sematikus 
rajzát látjuk, amelyre az adatbázisból írhatjuk rá a feladót, vala- 
mint a címzettet. 

A gépi címzésnek még azis az előnye, hogy a címek állandóan 
elérhetők, s nem kell különféle füzetekből, noteszekből előha- 
lászni a szükséges adatokat. Ily módon másodlagos funkciója is 
lehet a programnak, azaz, ha keresünk egy címet, és azt már va- 
lamikor rögzítettük a programmal, akkor végső esetben onnan 
is visszakereshetjük. 

Mint már említettük, a képernyőn egy szabványos borítékot 
látunk. A bal felső sarokban a feladó adatai, a jobb alsóban pe- 
dig a címzetté találhatók. Mindkét adatcsoport öt sorból áll: két 
sort szántak a névnek, kettőt a városnak és az utcának — a város 


A borítékcímző program 
Clipper nyelvű forráslistája 


TENYLEG ÉVETELTÉLEITÁTÉTÉRLEGELET SL SEL ETT 
t t 
4 PROGRAM HEVE: boritek.prg 1 
1 FELADATA: Cinet és feladót nyomtat nagy és kisméretű borítékra t 
1 : 
§ FORDÍTÁS  : Clipper boritek 1 
§  SZERZESZTÉS : Tlink boritek, , elippertertend : 
1 § 
4 KÉSZÍTETTE : Csókási Tibor 1998. január 1 
1 1 
: 1 


tíiríitirititrttrtirttt tettetett tt tét 


? "BORÍTÉK CÍMZÓ PROGRAM Terzió 2.107 
? "Copyright (C) Csókási fibor 1991. Telefon: 92 11-410/134" 


Intey( 5) 
Public felno,cimno,ekser 


Set Deleted ON 

Set Scoreboard OFF 
Set Date ANSI 

Set Century 09 

Set Cursor 077 


Set Key -8 fo ekezet 


if Iscolor() 
szovegi : "at/b,err/n,b, et/eb" 
szoveg? - "grt/b,ert/n,b, gt/rb" 
hibal 2 "9t/r,ert/n,b, g/r 
uzeneti - "at/gr,ert/n,b, gtég 
mu 7 "n/be,grt/n,b, gt/g 
$16e 
szovegi 2 "g/n,,, ut 
szoveg? 2 gt/n,, utó 
hibal  : szoveg? 
uzenet! : szoveg! 
mu 2 n/g 

Endif 

datux : DfoC(Date()) 

kite Ef 


mezőtitt külön aláhúzták — és egy négykarakteres mezőt pedig 
az irányítószámnak. A program ugyanabban az adatbázisban 
tárolja a feladókat és a címzetteket. Ha valakit címzettként már 
felvettünk, akkor ezt az adatot azonnal feladóként is kiválaszt- 
hatjuk! 

A feladó mezőket az FI! és az F2 billentyűvel lapozhatjuk 
előre-hátra. Az új, még üres tételt mintasor jelzi. Az F3 bil- 
lentyűvel módosíthatjuk az éppen a képernyőn látható adat- 
csoportot, illetve új tételt írhatunk be. A címzett adataival 
hasonlóképpen kell eljárni, de ebben az esetben az FS és az 
F6 billentyű való a lapozásra, az F7 pedig a módosításra, il- 
letve a bevitelre. 

Egy meglévő tételt módosításként, az összes értelmes karak- 
ter törlésével lehet , eltüntetni". 

A nyomtatást az F1O billentyűvel kezdeményezhetjük, a 
programból pedig az ESCgombbal léphetünk ki. Ha kíváncsiak 
vagyunk az ékezetes betűk kódjaira, akkor az F9 gomb lenyo- 
mására a program egy külön ablakban ezt is megmutatja. 


Csókási Tibor 


If .not. Filefcim.dbíj 
Do Cialreat 
Do Inderel 
31se 
If .not. Filefcia.nti) 
Do Indexel 
Endif 
Kadif 


Setlolor(szoveg1) 

Clear Screen 

906 To 24,79 Double 
ny ek NNA énemet nat zee Bómmatez atsátneran 
921, 0 Say " j 
9 22, 9 Say Cári24je-t 
8 22,17 Say Chrf25ja 
8 22,25 Say "nödosit-" 
9 22,49 Say Chr(24ja 
0 22,57 Say Chr(25j4- 
8 22,65 Say "nódosít-" 
9. 29,11 Say 

9 29,49 Say 

8 23,79 Say 
SetColor(szoveg2) 

9 1, 2 Say "BORÍTÉK CÍNZÉSET 
€ 1,67 Say datum 4". 
822, 1 Say "FELADÓ: 

8 22,39 Say "CÍMZETT: 
823, 1 Say "Wyontatás" 
P 23,33 Say "ékezet BE" 
9 23,65 Say "Tilépés" 
SetColor(anu) 

02211 Say TV 

8 22,19 Say "2" 

8 22,33 Say "99" 

€ 22,51 Say 957 

8 22,59 Say "76 

8 22,73 Say "PT 

8 23,45 Say "19 

€ 23,139 Say "PIG" 

8. 29,75 Say "Eset 
SetColor: szoveg!) 

9 3,69 Say ő ázázi 
vagy Ta 
9 5,69 Say "bélyeg [/ 

€ 6.69 Say"; helyei 


8 7,69 Say; já 
$8,69 Say L--- 1" 


Use cin Index cia 


felno - -1 
cimno : -1 
Do While .not. of) 
IE C86-r 
felno z Recio() 


se 
IE C06- 
cimno z RecSof) 


If felnoct 
§0 Top 

Do While Deleted!) 
Skip 


felno : Reclo() 
Endif 
If cimo? 

§0 Top 

Do While Deleted() 

$kip 

Enddo 

cimno  Reclo() 
Endif 
Do kiir With 3 
Do kiir Nitb [2 


regifei - felne 

regicis - cisno 

utbill :€ 

Jo While utbillo27 
SetColor( szoveg!) 


Set Cursor OF? 
Inkey(0) 

utbill - Lastkey() 
Do Case 


Case utbill-28 
(o felno 
Skip -1 
felno : Recno() 
Do kiir Nitb 3 
Case utbill--1 
60 felno 
$kip 
felno : Recno() 
Do kiir Nith 3 
Case utbill:--2 
Do nodosit Hith 3 
Dokiir With 3 
Do kiir With 12 
Case utbill:-4 
(o ciano 
$kip -1 
ciano : Recno() 
Do kiir Nitb 12 
Case utbill:-5 
Go ciano 
$kip 
cimo - Recno() 
Do kiir With [2 
Case utbill:-6 
Do nodosít Hith 12 
Do kiir Hith 3 
Do kiír With 12 
Case utbill:-8 44 79 
Do ekezet 
Case utbill:-9 44 ?16 
If felnozcimno 
Save Screen To serl 
SetColor(hibal) 
0 14,€ To 19,33 
€15,7 Say " KE LEGTEN AZONOS 
0 16,7 Say " A FELADÓ £5 A CÍNZETT ! 
17, Say" ; 
é 18,7 Say " Egy billentyűre tovább..." 
Inkey(6) 
Restore Screen Froz scrl 
Loop 
Endif 
§o regifel 
Repl 006 With "7 
60 felno 
fepl 006 Kitk TF 
regifei : felno 


SZOFTVER ÚJSÁG 


Go regicie 
Repi 086 With" 
60 cisno 
Repi 006 With 
regicia - cikno 
If IsPrinter() 
Save Screen To serl 
SetCclorfuzenet 1) 
014,6 To 18,31 
015, 7 Say" A NYONTATAS 
918, 7 Say" KIS VAGY NAGY 
£17, 7 Say " BORÍTÉKRA TÖRTÉNIK ? 
8 16,10 Proapt " KIS" 
8 16,21 Prompt " HAGY" 
Benu To a 
If bastkey()427 
Do Wyontat Hith a 
Endif 
Restore Screen Pron scrl 
31se 
Save Screen To acrl 
SetColor(hibal1) 
9 15,6 70 18,34 
€16,7 Say " NEM ÜZENLESZ A NYONTATÓ! " 
€17,7 Say " Tovább egy billentyűre... " 
Inkey(0) 
Restore Screen Froz scrl 
Endif 
EndCase 
Önddo 
Use 
Set Color To 
Clear Screen 


? "BORÍTÉK CINZÓ PROGRAM Verzió 2.10 — Viszlát! 
Set Cursor 0 


Return 
ketirtáztrtttttgittttttttt PROCEDURA KK ttitititítttrtittitetttttttt 


PROCEDURE cincreat 
Create Negőtrű 
Append Blank 
Repl field nase With (81 
Repl field type Nitb"€ 
Repl field len Hitb 46 
Repl field dec With 0 
kppend Blank 
Repl field nane Kith (927 
Repl field tgpe Nith 
Repl field len Hith 49 
Repl field dec Nitb? 
Append Blank 
Repl field name With 0297 
Repl field type With 
Repl field.len Hith 30 
Repl field dec With? 
Append Blank 
Repl field nane With (04 
Repl field type Nith 
Repl field len Nith 39 
Repl field dec With? j 
Append Blank tá irányítószás 
Repl field nane Hith 057 
Repl field type Hith 
Repl field len Hith 4 
Repi field dec Hithd 
Append Blank b4 utoljára kiválasztott cimzett (07), "" 
Repl field name With "067 $k a feladó (7). 
Repl field type Kith 07 
Repl field len Nitk 1 
Repl field dec Hith 0 
Create cim.dbí Fron Hegőtru 
Erase( "Negőtru.dbf") 


Use cin 

Append Blank 
Repl C06 With 
Append Blank 
Repl C06 Hith (7 
Use 


RETURN 
titíttttiíttttrtrtitátttttttttttttttit 


PROCEDURE indexel 
Use cin 
Index On (011002 To cin 
Use 

RETURN 


tíiírtíttírititirittitártáttirrítííiitít 


Computer, 49 


SZOFTVER ÚJSÁG 


PROCEDURE kiir 
PARANBTERS sor 


If sor 3 
(o felno 
oszl :2 
81se 
60 cinno 
oszl - 39 
Hadif 
SetColor(szoveg1) 
If Bapty(C91) 
€soroszl Say Repl(E,40) 
$1se 
Ésor,oszl Say C01 
Endif 


If Hapty(C02) 

€ sorr2,oszl Say Repl(E,48) 
Else 

É sors2,oszl Say (002 
Indif 


If Hapty(C93) 

€ sor ,oszl Say Repl("E" 30) 

€ sor15,oszl Say Repl( 77" ,30) 
31se 

0 sorw4,oszl Say 0832 

€ sor15,oszl Say Space(30) 

€ sort5,oss1 Say Repl( 77", Len(Trin(C03))) 
Endif 
If Eapty(C94) 

€ sortó,ossl Say Repl(z,38) 
31se 

€ sort6,osz1 Say (004 
Indif 


If Tapty(C05) 

€ sors oszi Say Repl( 4) 
Else 

€ sor8,oszl Say (05 

if 


RETURA 
ttrrtrttíttítítttíítrttttrttttittttttátt 


PROCEDURE nodosit 
PARANETERS sor 

If RecNo( )oRecCount() 
Append Blank 

Indif 

Set Cursor OR 

If sor: 3 
Go felno 
oszl : 2 

Else 
§0 cimno 
oszi : 39 

Indif 

nev - (41 

nev2 : (82 

hely : (03 

ut :(04 

isz 2 (05 

é sor,oszl Get nev 

€ sorr2,oszl Get nev? 

€ sort4,osz1 (et hely 

€ sor16,osz1 Get ut 

Pé sort8,oszl Get isz Pict "8864" 

Read 

If not. Esptyinevtnev2thelytuttisz) 
Repl (01 With nev 
Repl (92 With nev2 
Repl C03 With hely 
Repl C84 Witb ut 
Repl (05 With isz 


p 
Do While Deleted() .and. .not. Bof() 
Skip 
Enddo 
If felnozcimno 
Store Reclo() T0 felno,ciano 
18e 
If sor 3 
felnozkeckoí ) 
Hse 
cianozReco( ) 
Endif 
Endif 
Indif 
Set Cursor 0P? 


30 Computer 


RETURN 
tittrítittrtítttitttitrítiítiíítttttátíttttt 
PROCEDURE nyontat 


PARAMETERS tipus 44 10kis; . 2-onagy boríték 
Set Console 07? 
Set Print ON 


111 feladóttt 


(o felno Ke 

? Chr(27)eChe( 15)eChe(27) ező 4774 BI 
2" "488 

297 "108 

27 "4004 

; dölt 9 


Go cimno 

Fr rt Cimzett nevet tt 

? Chr(27) er RaChr (27) a aan (THE 
9: 


If Len(nev)35 
? Tf(tipusz1, Space(28), Space(44)) § nev 


Else 
? If(tipusz1, Space(62-Len(nev) ) , őpace(80-Len(nev))) t ner 
Indif 
nev - Trin(C42) 
If Len(nev) 35 
? Tf(tipusz1, Space(28), Space(44)) § nev 


31se 
? If(tipusz1, Space(62-Len(nev) ) , Space(80-Len(nev))) § nev 
Endif 
$-t 8 Címzett várost tt 
If tipus : 2 
2. 
9 
pe 
Endif 
? Chr(27] Yet 
varos - Trin(C93) 
If Len(varos) 16 
? Che(27)YNLAChr(27)Hzdő 4 IÉ(tipuszi, Space(14) , Space(22)) 4 varos 
ii Che(z7)rPaChe(27)4zi" 4 IÉ(tipuszi, Space(28),Space(44)) 4 Repl( 77 ben(varos)t2) 
e 
? Che(27)ex1" 4 If(tipusz1, Space(28) , Space(44)) 4 varos - 
Tök Pudláttstá tás álltál Út 4 Repl( "7", Len(varos)) 
i 
tt t(Címzettutcattt 
? Tf(tipusz1, Space(28), Space(44)) t 004 


tt t(Címzettiszttt 
? Che(27)4 Pr aChr( 27) z1a0hr( 274 HL 
a se 


IE tipus : 2 
big 


Endif 

? If(tipusz1, Space(14), Space(22)) 1 095 
? Chr(27j4er 
Set Console 08 
Set Print 07? 


RETVRA 
TSGSTEHEEEEEESEEEET E ETET ESEL SES 83838388 


PROCEDURE ekezet 

kiir - .not. kiir 

If kiir 
Save Screen To ekser 
SetColor(szoveg2) 
0 23,40 Say TT 
SetColor(anu) 
€ 12,1 To 20,22 
€19,2 Say "á Alt-160 A Alt-149"7 
€14,2 Say "é Alt-130 4 Alt-144 
€ 15,2 Say "í Alt-161 ii 
€ 16,2 Say "ó Alt-162 li 
€17,2 Say "ő Alt-148 0 Alt-1537 
€ 18,2 Say "ú Alt-163 j 
€19,2 Say "ű ALt-129 0 Alt-154" 
SetColor(szoveg1) 

Else 


Restore Screen Pron ekscr 
Endif 
RETURA 


Re8 
4 


ÓY 
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143 Budapest, Szobrán. 
: 251-1000 FAX : 251-1890 


; hisoft Kereskedelmi Kft. 
Apple Computer Inc., 
nagyarországi képviselője 


H-1146 Budapest, Hermina út 35. II./1. 
"(TEL.: 121-6693, 121-1223 FAX: 121-1223 
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III Szoftverteszt 


A ugusztusi számunkban kezdtük a táblá- Táblázatkezelők II. 
zatkezelők — Computer Persönlichból 


átvett — tesztjét bemutatni, amelyben 


a , nagyágyúkat" hasonlítottuk össze. 
Most a ,, szürke eminenciások" Zür e 
következnek, amelyek kg 
itthon kevésbé 


ismertek, 
ám mégis 
jobban 


illenek a hazai 


DÉNSÁTGÁK E Ucerkaufszahlecem der Ha 
méreteihez. Werk zeugabteil 1 


öz 00. 
szoftverek végül 100 
is két kategóriába 
sorolhatók: van- 


nak , teljes árú" és kedvező 
árfekvésű termékek. Az el- 
ső csoportban az olyan hí- 
rességek — fényeskednek, 
mint a dBase, a Word vagy 
aültotús 152—3:-:"Nohase 
széles körben elterjedt 
programok teljesítménye 
szinkronban van az áruk- 
kal, korántsem mindenki 
képes vagy hajlandó több 
tízezer forintot áldozni egy 
programért. 

Nem csoda hát, hogy vi- 
rágzik az alacsony árfekvé- 
sű (low cost) programok 
piaca. Különösen a táblá- 
zatkezelők területén talál- 
ható néhány, amely a nagy 
Lotus 1—2—3 példáját kö- 
veti, de ennek csak töredé- 
kébe kerül. 

A Computer Persönlich 
összehasonlító tesztet ké- 
szített az ebbe a kategóriá- 
ba tartozó s a német piacon 
beszerezhető termékekről. 
Noha e programok talán 
kevésbé ismertek a hazai 
vásárló előtt, az összeha- 
sonlítás itthon sem érdek- 


Anzahli in Tausend 


A tesztmezőnyben az As- 
Easy-As készíti a legjobb 
grafikát. Mindezt jó szá- 
mítási teljesítménnyel s 
kedvező árral fűszerezve P 
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itel tarbeíiten ormat piionen nde 


Szoftverteszt 


A KHK telen, hiszen a számolótáb- 
Private la program kevésbé kötött 
Line a magyar nyelvhez, mint 
például egy szövegszer- 
kesztő. A teszthez négy 
400  márkánál olcsóbb 
programot választottak ki: 
az As-Easy-Ast, a Privat 
Line-t, a Words £ Figurest 
és a Starcalc 3D-t. 

Az összehasonlítás ered- 
AStar- ] ménye némi meglepetést 
calc ( okozott: nem biztos, hogy 
.3D ] ami olcsó, nem jó. A teszt 
ES jó néhány résztvevője 
a Figures ! Olyan teljesítményt produ- 
F8 - Rechner (alsó ] kált, ami még az (árbeli) él- 

kép) ! vonalban is dicséretes. 

v 


Provisionsberechnung 


1 Nachname 


Vorname Provision 


Müller Dieter 129 8.5 16928 .98 1438.96 
Meier Hans 281 8 230819.23 1841.54 
Schmidt Peter 231 8.5 21392.12 1818.33 
v Braum Egon 233 9 13892.98 1178.37 
Schwarz Ernst 493 7.0 23812.32 1725.92 
Schmitz Robert 294 ? 28839.91 1962.79 
Raudszus Frank 194 g9 38192. 38 2868.27 
Schrott Max 294 8 29343.91 2347.51 


Gesamtumsatz § 185821.75 DM 
Durchschn. Umsatz  : 23127.72 DM 
Kleinster Umsatz § 13892.98 DM 
Gröhter Umsatz 8 38192.38 DM 


jretif 


0 CD AJ OI UT a JV 


. Szoftverteszt se ee. ..(.dÜÓopIEÉV.-7V-8/[IvoO/.-ÓÁÁzzé 


Néha megdöbbentő, mi 
nem bukkan fel áz ala- 
csony árfekvésű programok 
között. Miközben a szaksaj- 
tó és a kereskedelem méltat- 
lanul háttérbe szorítja eze- 
ket, olyan gyöngyszemek is 
akadnak közöttük, mint az 
egyik tesztelt táblázatkezelő 
program, az As-EBasy-As. 
Az eredetileg shareware- 
ként terjesztett programot 
Németországban immár tel- 
jes termékként kínálják, 
azaz komplett — német 
nyelvű — kézikönyvet is ka- 
punk mellé. 

Az As-Easy-As nem csu- 
pán egy szempont szerint 
egyedülálló. Először is meg- 
lehetősen régóta tartja már 
magát a piacon, miközben 
alaposan  továbbfejlesztet- 
ték, így ma már a 4.0-s verzi- 
óhoz juthat hozzá a felhasz- 
náló. Egy ilyen árkategóriá- 
jú programtól ugyan nem 
várhatjuk ugyanazt a telje- 
sítményt, mint például a 
Ouattro Prótól vagy az MS- 
Exceltől, de a Lötus 1—2— 
3-mal összehasonlítva az 
As-Hasy-As igenis megállja 
a helyét. 

Indítása után a táblázat- 
kezelőktől megszokott kép- 
ernyőt láthatjuk, amelyen a 
funkcióbillentyűk jelentésé- 
nek kiírása, a beviteli sor, va- 
lamint a sorokból és oszlo- 
pokból álló munkalap tűnik 
fel. Csak a menü életre kel- 
tése után fedezünk fel új- 
donságot: a hagyományos 
Lotus meniiket itt a jóval ké- 
nyelmesebb pull-down me- 
nük váltották fel. Szerkeze- 
tük viszont megegyezik a 
Lotus 1—2—3 menüszerke- 
zetével. Szükség esetén te- 
hát egy Lotusjellegű menüis 
a rendelkezésünkre áll. 

Ez a Lotus 1—2—3-hoz 
való kötődés — amely ma 
már szinte kötelező a táblá- 
zatkezelők világában — az- 
zal jár, hogy még a pull- 
down menük használata el- 
lenére sem tökéletes a fel- 
használói kényelem, bár a 
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program gond nélkül cserél 
adatokat a Lotus 1—2—3- 
mal. Ezenkívül a Lotus 
1—2—3 korábbi használója 
szinte azonnal elboldogul 
vele. 

Ez persze még nem lenne 
elég arra, hogy az As-Easy- 
As tartsa magát a konkuren- 
cia ellenében. A fejlesztők 
gondosan tanulmányozták a 
Lotus 1—2—3 legújabb ver- 
zióját, és egyik-másik lehe- 
tőségét az As-Easy-Asbe is 
beépítették. 

Egy efféle árkategóriájú 
termék esetében különösen 
fontos az állományok össze- 
kötésének lehetősége. A 
a Link funkcióval az aktuá- 
lis munkalap bármely sorát 
összeköthetjük egy másik ál- 
lomány tetszőleges sorával. 
Pontosabban, ha egy össze- 
kötött sor értéke megválto- 
zik, akkor a másik munkala- 
pon lévő érték is megfelelő- 
en módosul. Természetesen 
így sem könnyű több mun- 
kalapot összehangolni, de 
azért jóval egyszerűbb, 
mintha a Link funkció nem 
létezne. 

Az As-Easy-As a grafika 
területén is jeleskedik. Tíz 
különböző grafikusábra-tí- 
pussal dolgozhatunk, az 
egyszerű oszlop- vagy Vvo- 
naldiagramtól kezdve egé- 
szen a  polárkoordináta- 


Értékelés 
As-Easy-As 


Tartozékok: egy darab 5,25 
colos, 360 Kbájtos floppy, kb. 
200 oldalas német kézikönyv 
Rendszerfeltételek: MS-DOS a 
2.0-s verziótól, legalább 256 
Kbájt központi tár (az ajánlott 
kapacitás 320 Kbájt), floppy- 
egység, XT, AT, 386-os vagy 
486-os 

Ára: kb. 100 márka 


Ártól függő értékelés: 
Osztályzat 

Kalkuláció: kiváló 
Spreadsheet-publishing: jó 
Kezelhetőség: kiváló 
Adatbázis: kiváló 
Dokumentáció: kiváló 
Összesített eredmény: 
Ár/teljesítmény mutató: kiváló 


Ártól független besorolás: 
középosztály 


rendszeren alapuló felület- 
diagramig. A nyomtatás mi- 
nősége is figyelemre méltó. 
Ebben a tekintetben az As- 
Easy-As többet nyújt, mint 
az átlagos 1—2—3 klónok, 
de persze korántsem annyit, 
mint a Ouattro Próhoz vagy 
az Excelhez hasonló kiemel- 
kedő spreadsheet csoma- 
gok. 

A funkciók kínálata is 
meglepően sokoldalú. Az 
As-Easy-As jóval többet 
nyújt, mint a nagy példakép. 
Tetszetős a kereskedelmi 
funkciók gazdag választéka, 
amely nemcsak a kereske- 
dők és a revizorok figyelmé- 
re érdemes, hanem például 
a  közgazdaság-tudományi 
hallgatókéra is. 


A KHK szoftverház Pri- 
vate Line néven alacsony ár- 
fekvésű programok széles 
skáláját kínálja. Közöttük 
mindössze 98 márkáért egy 
táblázatkezelő is helyet ka- 
pott. Csomagolása nem ép- 
pen a legigényesebb, de 
ezért az árért nem is várha- 
tunk el sokkal többet. Egy 
CD-dobozban egy-egy 5 /, 
illetve 3 // colos floppyt és 
32 oldalas felhasználói kézi- 
könyvet találtunk. Az üzem- 
be helyezés pofonegyszerű: 
elegendő, ha bemásoljuk a 
floppykat. 


Indítás után éri az embert 
a meglepetés: a program fe- 
lülete — a többi olcsóbb ter- 
mékkel ellentétben — sem- 
miben sem emlékeztet a Lo- 
tus 1 2—3-ra. Ehelyett egy 
menüléc látható a képernyő 
tetején, amely öt menüpon- 
tot kínál: Datei (fájl), Bear- 
beiten (kezelés), Format 
(formázás), Optionen (opci- 
ók) és Ende (befejezés). To- 
vábbi kellemes meglepetés, 
hogy a cellamutató egérrel 
irányítható. Keserű lesz vi- 
szont a csalódás, ha a menü- 
ket egérrel próbáljuk kezel- 
ni: a menü ugyan életre kel, 
ha lenyomjuk a jobb oldali 
egérgombot, utána viszont 


már csak a billentyűzetről 
haladhatunk tovább. 

A munkalap meglepően 
kicsi. Míg a legtöbb program 
esetében legalább 8192 sor és 
256 oszlop áll rendelkezé- 
sünkre, addig ez a program 
csak 250 sort és 40 oszlopot 
kínál. Ily módon nemigen vé- 
gezhetők terjedelmes kalku- 
lációk. 

A KHK a felhasználói 
kézikönyvben írja is, hogy 
e sorozat programjait kife- 
jezetten otthoni használat- 
ra szánták. Erre elvileg ele- 
gendő lenne a munkalap 
mérete, ám a program kal- 
kulációs lehetőségei is 
meglehetősen szűkösek. 
Épphogy csupán a négy 
alapművelet és kilenc ma- 
tematikai függvény — köz- 
tük a szinusz és a gyökvo- 
nás stb. — használható. 
Mindez még otthon is ke- 
vés. Még egy egyszerű ka- 
matszámítás is megoldha- 
tatlan feladat elé állítja a 
program használóját, ha- 
csak nincs keze ügyében a 
középiskolai függvénytáb- 
lázat. 

Így nem is csoda, hogy 
a matematikai formulák 
nem alkalmazhatók cella- 
csoportokra sem. Az egyet- 
len kivétel az összeadás, 
amelynek során egész osz- 
lopok vagy egész sorok is 


té 
Értékelés 

Private Line 
Tartozékok: egy darab 5,25 
colos, 360 Kbájtos floppy vagy 
egy darab 3,5 colos, 720 Kbájtos 
floppy, 32 oldalas német 
kézikönyv 
Rendszerfeltételek: MS-DOS a 
2.1-es verziótól, 512 Kbájt köz- 
ponti tár, 2 floppyegység vagy 
merevlemez, XT, AT, 386-os 
vagy 486-os 
Ára: kb. 98 márka 


rtól függő értékelés: 
Osztályzat 

Kalkuláció: közepes 
Spreadsheet-publishing: 
közepes 

Kezelhetőség: közepes 
Adatbázis: — 

Dokumentáció: jó 


Összesített eredmény: 
Ár/teljesítmény mutató: közepes 
Ártól független besorolás: 
standard osztály 
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Sokoldalú funkciókínálat az eredetileg shareware- 
ként terjesztett As-Easy-As-ben 


Januar 
Februar 


13 September 
14 Oktober 

15 November 
16 Dezember 


A Private Line meglehetősen szegényes számoló- 


tábla program 


] HEETAB] EZEKRE] E 
Mayer AG Millert Co Bau. 


pH. 5888 


kktiennennyert 


; DB 288.08 
: B 24808 


futokauf 
Ph. 58.88 DM 188.88 pm 58.88 
p1 458 98 
Di 451,88 


BH 1889 ,88 
DN 19890 


15 18 


18.88 D1 1.88 
278,88 DM 18.88 


m 
m 


pt 26.88 
PA 398 .98 


DM 18.08 
DN 1889 ,88 


DN 668,88 DI 11888 


A Starcalc 3D-vel háromdimenziós munkalapokis 
feldolgozhatók, s számos profi funkció közül is vá- 


logathatunk 


összeadhatók. Több soros 
vagy több oszlopos terüle- 
teket a Privat Line nem is- 
mer. 

Ez a program más vonat- 
kozásban is hasonlóan 
gyenge. Például csak egy- 
fajta újraszámítást ismer, 
de legalább választhatunk 
az automatikus és a kézi 
üzemmód között. 


A Private Line a bevitelt 
és a kivitelt illetően sem 
nyújt sokat. Csak az Open 
Access II-vel teremthető 
kapcsolat, a program nem 
ismeri a Lotus 1—2—3 szé- 
les körben elterjedt adat- 
formátumait (WKS, WK1 
stb.). 

Makrókat egyáltalán 
nem hozhatunk létre, s hi- 


ányzik az adatbázis-kezelő 
funkció és a grafikus modul 
is. A program kezelése az 
egér és a pull-down menük 
ellenére sem túl kényel- 
mes. Ha például egy oszlo- 
pot számokkal szeretnénk 
kitölteni, akkor nem elég, 
ha csak folyamatosan 
nyomjuk a , lefelé nyíl" bil- 
lentyút. Ehelyett minden 
egyes cellánál az ENTER 
billentyűt is használni kell. 

A Private Line teljesít- 
ménye gyenge, csonka táb- 
lázatkezelő függvényei pe- 
dig felettébb korlátozzák a 
munkát. 


Starcalc 3D 


A program előtörténete 
meglehetősen mozgalmas. 
Az egyesült államokbeli 
Boeing repülőgépgyártó- 
nál született, ahol megelé- 
gelték az akkortájt kapható 
táblázatkezelő programok 
gyenge teljesítményét. A 
különböző osztályoktól 
származó munkalapok ösz- 
szehangolása ugyanis szin- 
te megoldhatatlan feladat- 
nak bizonyult. 

Így végül saját táblázat- 
kezelő program előállítása 
mellett döntöttek. Ez lett a 
Boeing-Calc, az első há- 
romdimenziós  munkala- 
pokkal dolgozó táblázat- 
kezelő program. A Boeing 
menedzserei annyira el 
voltak ragadtatva az ered- 
ménytől, hogy rögvest pi- 
acra is hozták. De míg a 
Boeing kereskedői a repü- 
lőgépek eladásával remek 
sikereket értek el, sajátos 
módon kudarcot vallottak 
a szoftver értékesítésével: 
a Boeing-Calc megbukott. 

A Sybex mégis jó üzletet 
látott benne. Egyszerűen 
megvették a Boeing-Calc 
jogait, és új néven — némi- 
képp lesoványítva — újból 
kirukkoltak vele. 

Így tehát a Starcalc 3D — 
annak ellenére, hogy nem a 
legújabb programok közül 
való — azt nyújtja, amit a 
,hagy" konkurencia csak 


IK Szoftverteszt I 


most kezd felfedezni: a há- 
romdimenziós  munkala- 
pokat. Ez persze csupán 
annyit jelent, hogy a mun- 
kalap soraihoz és oszlopai- 
hoz most még oldalak is 
társíthatók. Ennek a kon- 
cepciónak  kézenfekvőek 
az előnyei, hiszen így gye- 
rekjáték több munkalap 


összehangolása. 
A Starcalc 3D — minden 
különésége ellenére — a 


Lotus 1—2—3-nál megszo- 
kott képernyővel jelentke- 
zik. A felső két sor a menüt 
tartalmazza, amelyik azon- 
ban csak a két indítóbillen- 
tyű egyikének lenyomása 
után látható. A jól ismert, 
ám a német billentyűzete- 
ken nehezen elérhető fer- 
de vonal gombon kívül ez 
esetben az F3 funkcióbil- 
lentyút is használhatjuk. A 
mai MFII billentyűzeteken 
ez sem érhető el valami túl 
könnyen, de legalább meg- 
spórolunk egy billentyűle- 
nyomást. (A ferde vonal a 
SHIFT és a 7-es gomb 
együttes lenyomásával ér- 
hető el!) 

Így vagy úgy, a Lotusban 
járatosak azonnal eliga- 
zodnak, aki viszont újonc a 
táblázatkezelők világában, 
hamar kétségbe esik, főleg, 
ha már esetleg beleszokott 
a Windows, az egér és 


Értékelés 
Starcalc 3D 


Tartozékok: négy darab 5,25 
colos, 360 Kbájtos floppy, 380 
oldalas német kézikönyv 
Rendszerfeltételek: MS-DOS a 
3.1-es verziótól, 512 Kbájt köz- 
ponti tár, hálózati alkalmazás 
esetében 640 Kbájt, merev- 
lemez, XT, AT, 386-os vagy 
486-os 

Ára: kb. 200 márka 


Ártól függő értékelés: 
Osztályzat 

Kalkuláció: kiváló 
Spreadsheet-publishing: 
közepes 

Kezelhetőség: kiváló 
Adatbázis: kiváló 
Dokumentáció: kiváló 


Összesített eredmény: 
Ár/teljesítmény mutató: kiváló 
Ártól független besorolás: 
középosztály 


Computer, 5 5 
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WHI Szoftverteszt 


a pull-down menük ké- 
nyelmébe. 

A Starcalc 3D azonban 
kárpótol a kényelmetlen- 
ségekért. A szokásos 8192 
sor és 256 oszlop helyett itt 
16 000 sor és oszlop hasz- 
nálható. Ha ehhez még 
hozzávesszük, hogy legfel- 
jebb 20 oldal is kitölthető, 
akkor kiderül, hogy a Star- 
calc a legterjedelmesebb 
számítások elvégzésére is 
alkalmas. 

Ebben a kategóriában 
nem kevésbé ritkaság, 
hogy a program hálózatban 
is működjön. A Starcalc 
3D akár 32 munkahelyet 
is kiszolgál. 

A makrókezelés lehető- 
ségei szintúgy magas szín- 
vonalúak. Itt találjuk pél- 
dául a lépésenkénti végre- 
hajtást a makrókban rejlő 
hibák kiderítéséhez. A 
makrók előállítását pedig 
a makrórekorder könnyíti 
meg. 

Egy nagy hiányt azért ta- 
pasztaltunk, hiszen egy mai 
táblázatkezelőben már ne- 
hezen nélkülözhető a prog- 
ramba integrált grafikus 
modul. Igaz, a 200 márkás 
ár megindokolja, hogy ez a 
lehetőség miért csak kiegé- 
szítésként kapható. Egyéb- 
ként Sztarchart 3D-nek ne- 
vezik, és a prezentáció te- 
rén a csúcstermékek közé 
tartozik. Akárcsak a táblá- 
zatkalkuláció esetében, itt 
is a három dimenzió a leg- 
szembetűnőbb erény. Aki 
pedig ismeri az Enable-t 
vagy a FoxPrót, annak már 
ismerős is lehet, hiszen 
ugyanezt a programot 
használják ott is. 


Words £ Figures 


Az egyesült államok- 
beli Lifetree szoftverház 
Words £ Figures — prog- 
ramja kilóg a sorból. A táb- 
lázatkalkulációk  klasszi- 
kus programrészei — tehát 
a kalkulációs, az adatbázis- 
kezelő és a grafikus rész — 
mellett még egy szöveg- 


56 Computer, 


szerkesztőt is használha- 
tunk. Ezenkívül még egy 
külön csemege: a csomag- 
ban a szoftver két verziója 
található, a ,,kicsi" és a 
, nagy" program. Funkció- 
ikat tekintve megegyez- 
nek, különbség csupán a 
szükséges központi tár mé- 
reteiben és a feldolgozás 
sebességében mutatkozik. 
A kis program már 256 
Kbájt RAM-mal is műkö- 
dik, a nagyobbal dolgozva 
viszont többre van szükség, 
de ennek megfelelően 
gyorsabban is fut a prog- 
ram. 

A Words £ Figures in- 
dítása után először is egy 
Lotus jellegű menü jelenik 
meg. Ebből kiválasztható, 
hogy a kalkulációval vagy a 
szövegszerkesztővel  sze- 
retnénk-e dolgozni. Ha a 
kalkulációt indítjuk, akkor 
a Lotus 1—2—3-ban jártas 
felhasználó azonnal otthon 
érzi magát, kiváltképp, ha 
ismeri már e program angol 
verzióját. 

A menüt a szokásos 
gombon kívül az ESC-pel 
is életre lehet kelteni, ami 
azért előnyös, mert például 
a magyar billentyűzetemu- 
láció alkalmazásakor az 
előző csak meglehetősen 
körülményesen érhető el. 

A Words £ Figures kü- 


Értékelés 
Words £ Figures 


Tartozékok: három darab 5,25 
colos, 360 Kbájtos floppy, 400 
oldalas német kézikönyv 
Rendszerfeltételek: MS-DOS a 
2.0-s verziótól, 256 Kbájt 
központi tár, floppyegység, XT, 
AT, 386-os vagy 486-os 

Ára: kb. 400 márka 


Ártól függő értékelés: 
Osztályzat 

Kalkuláció: jó 
Spreadsheet-publishing: 
közepes 

Kezelhetőség: jó 

Adatbázis: jó 

Dokumentáció: kiváló 
Összesített eredmény: 
Ár/teljesítmény mutató: még jó 


Ártól független besorolás: 
középosztály 


lön erőssége a kalkulá- 
ció és a szövegfeldolgozás 
kombinációja. Így például 
a táblázatok minden továb- 
bi nélkül átvehetők a szö- 
vegekbe, mégpedig úgy, 
hogy az eredeti táblázat 
megváltoztatásakor a szö- 
vegdokumentumban lévő 
adatok értéke is automati- 
kusan megváltozik. 

Mivel a képernyő két ab- 
lakra osztható, érdekes 
feldolgozási lehetőségek 
adódnak. Az egyik ablak 
tartalmazhatja például az 
aktuális táblázatot, míg a 
másikban a hozzá tartozó 
szöveg áll. Arra sajnos 
nincs lehetőség, hogy két 
különböző állományt egy- 
szerre dolgozzunk fel. 

Szokatlan a szövegszer- 
kesztő felhasználói felüle- 
te, ugyanis — a táblázatkal- 
kulációhoz hasonlóan — a 
Lotus 1—2—3-at mintázza. 
A menük a képernyő felső 
szélén találhatók, és a bil- 
lentyűvel, illetve az ESC- 
pel hívhatók. A korszerű 
pull-down menükkel ösz- 
szehasonlítva viszonylag 
mélyen beágyazták őket. 
Másrészt viszont ezek az 
úgynevezett Lotus menük 
annyira elterjedtek a táblá- 
zatkezelők körében, hogy 
— főképp az alacsony árka- 
tegóriában — nemigen lép- 
hetők át. Így azután kézen- 
fekvő, hogy a Lifetree is ezt 
a felületet használja a szö- 
vegfeldolgozásban. 

A Words € 6 Figu- 
res szövegfeldolgozásával 
szemben persze nem tá- 
maszthatunk túlzott igé- 
nyeket. Az alapvető funk- 
ciókat — például a margók 
beállítását, a tabulátorokat 
vagy a , keresés és helyet- 


tesítés"-t — természetesen 


tartalmazza, de például hi- 
ába is keresnénk a blokk- 
helyettesítést vagy a SZzö- 
vegelemeket. Ezért azután 
ez a modul korántsem he- 
lyettesítheti az igazi szö- 
vegfeldolgozó programo- 
kat, például az MS-Word- 
öt, a Starwritert vagy a 
Wordperfectet. Ha viszont 
csak rövid szövegeket aka- 
runk hozzáírni vele a táblá- 
zatokhoz, akkor jól hasz- 
nálható. 

A táblázatkalkuláció a 
szokásos. Nagyjából a Lo- 
tus 1—2—3-at követi, a ha- 
gyományos táblázatkeze- 
lők valamennyi funkcióját 
felsorakoztatva. Igaz, en- 
nél nem is megy tovább. 


Összehasonlítás 


A teszt eredménye he- 
lyenként meglepő. Ha szi- 
gorúan csak a táblázatszá- 
míitást nézzük, akkor a Pri- 
vate Line-t kivéve vala- 
mennyiprogram nagyjából 
lépést tart a nagy konku- 
rensekkel, ami nem is 
csoda, hiszen minden eset- 
ben a Lotus 1—2—3 szab- 
vány volt a példakép. 

Más a helyzet a spread- 
sheet-publishing terén. 
Akár a grafikus funkciók, 
akár a nyomtatási lehető- 
ségek szempontjából ezek 
a programok jóval lema- 
radnak a drágább számo- 
lótáblaprogramok ma már 


megszokott . megoldásai 
mögött. Olyasfajta repre- 
zentatív nyomtatások, 


mint amilyenek az Excel- 
lel, a Ouattro Próval, a Lo- 
tus 1—2—3-mal vagy az AlI- 
ways programmal könnye- 


dén előállíthatók, a teszt 
egyik résztvevőjétől sem 
várhatók el. 

A teszt győztese az As- 


Easy-As, egy szolid, a 
shareware világból eredez- 
tethető táblázatkezelő 


program. A termék sikeré- 
nek kulcsa az eleve jó telje- 
sítmény következetes to- 
vábbfejlesztése. Külön ki 
kell emelni az állományok 
összekötésének lehetősé- 
gét, ami megkönnyíti a 
több munkalappal való 
számolást. 

A második helyen a 
Starcalc 3D végzett. Ezt a 
programot a Boeing repü- 
lőgépgyártó fejlesztette. 
Az első táblázatkezelő 
program volt, amely há- 
romdimenziós  munkala- 
pokkal dolgozott; azzal a 
lehetőséggel, amely csak 
manapság kezd széles kör- 
ben terjedni. A Starcalc 3D 
eredetileg korántsem az 
alacsony árkategóriába 
tartozott, hiszen kifejezet- 
ten jól kimunkált program. 
Igazán jó teljesítményt 
azonban sajnos csak a kü- 
lön megvásárolandó grafi- 
kus programmal együtt 
nyújt. 

A Words £ Figures az 
egyetlen — táblázatkezelő, 
amelybe szövegszerkesztőt 
is integráltak. A kalkuláci- 
ós része átlagos, Lotus 
1—2—3 jellegű  teljesít- 
ményt nyújt, a kis szöveg- 
szerkesztő pedig hab a tor- 
tán. Aki például számlákat 
ír a komputerével, annak 
kifejezetten — előnyös a 
Words £ Figures, mivel itt 
a számok minden különös 
erőfeszítés nélkül átvehe- 
tők a szöveges dokumentu- 
mokba. 

A Private Line sajnos ki- 
fejezetten gyenge benyo- 
mást keltett. A legalapve- 
tőbb funkciók is hiányoz- 
nak a programból. Noha a 
gyártó, a KHK otthoni 
használatra tervezte a 
programot, a teszt tanúsá- 
ga szerint még erre a célra 
sem egészen alkalmas. Hi 


Öreg gép nem vén 
gép, hiszen némi 
tuningolás után ez 
is megtáltosodhat, 

s akár a legújabb 
erőforrás-igényes 
programok is 
futtathatók rajta. 

A Computer Live 
nyomán készített 
kétrészes cikkünkből 
megtudható, miként 
adhatunk szárnyakat 
az AT-nek. 


eglehet,  számító- 
gépünk többre 
képes, mint gon- 
dolnánk! S hogy a gépből a 
teljesítőképessége csúcsát 
csiholjuk ki, még csak nemis 
kell feltétlenül a 386-os csa- 
lád valamely tagjára átnyer- 
gelnünk! Meglepően sokat 
hozhatunk ki a széles körben 
elterjedt régebbi — és nem 
oly gyors — AT-generáció 
gépeiből is, hiszen a számí- 
tógéptechnikában — épp- 
úgy, mint a konyhaművé- 
szetben — a megfelelő körí- 
tésen múlik a végeredmény. 
Helyes kiépítéssel az AT 
teljesítménye is megnövel- 
hető, olyannyira, hogy e gép 
segítségével még a korsze- 
rű, különösen  erőforrás- 
igényes programcsomago- 
kat is gond nélkül használ- 
hatjuk. 
A számítógép-reklámok- 
ban általában a processzortí- 
pust (286-os, 386-os, illetve 


Tuningolás (1.) 
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a PC-nek 


486-os) — mint a teljesít- 
ményért egyedül felelős 
, motort" — emelik ki, hi- 
szen az ipar mindig újabb 
számítógép-generációkat 
szeretne eladni. A szöveg- 
szerkesztőként, CAD-, ter- 
vező- vagy programfejlesztő 
állomásként használt PC-k 
esetében azonban sok egyéb 
kiegészítő tényező is fontos 
szerepet kaphat. 

Így például a táblázat- 
számításkor és a CAD 
programok futtatásakor 
egy numerikus koprocesz- 
szor számottevően segítheti 
a gépünket. Az adatkezelő 
felhasználások esetében — 
érthető módon — egy gyor- 
sabb winchester adhat szár- 
nyakat a gépünknek, né- 
melyik DIP szoftver ké- 
pességei pedig gyakran 
csak nagyobb RAM-kapa- 
citással használhatók ki tel- 
jesen. 

Tehát nem feltétlenül az a 
fő, hogy a legújabb kompu- 
tergeneráció egyik példánya 
került-e az asztalunkra. 
Gyakran jobb — és minde- 
nekelőtt kifizetődőbb —, ha 
a konkrét feladathoz illő ele- 
mekkel építjük ki a gépün- 
ket. Sokszor ugyanis egy 
386-os vagy egy 486-os ké- 
pességeit egyszerűen ki sem 
tudjuk használni, ha például 
szinte kizárólag szövegszer- 
kesztésre, könyvelésre vagy 
címlisták kezelésére szánjuk 
a PC-nket. 


Felhasználási 
terület 

A ad ez a 

és gépkiépítés 

A célba vett alkalmazási 
területek figyelembevételé- 
vel vajon mely kiegészítők- 
kel sarkantyúzhatja meg a 
felhasználó a gépét? Kétré- 
szes cikkünk második felé- 
ben, októberi számunkban 
ehhez adunk tanácsokat. 

Ot célszerű kiépítési 
változatot ismertetünk a 
80286-os processzorral mű- 
ködő A T-re, s mindegyikhez 
egy hozzá kapcsolódó fel- 
használási javaslatot, prog- 
ramcsoportot is bemuta- 
tunk. Ezek a programok ki- 
elégítő sebességgel futnak a 
megadottak szerint kiépített 
AT-n. A programgyártók 
által előirányzott paraméte- 
rek azonban a gyakorlatban 
— ennek ellenére is — csak 
az optimálisan konfigurált 
gépre igazak. 

Végül valamennyi prog- 
ramcsoport után egy költ- 
ségszámlát is találnak majd 
olvasóink, azt az esetet felté- 
telezve, hogy a gép még a be- 
mutatott bővítések egyikét 
sem tartalmazza. 

Cikksorozatunkban azt is 
részletezzük, miként kell be- 
építeni és installálni az adott 
részegységet. Aggodalomra 
azonban semmi ok, a teen- 
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Így kell helyesen csatla- 
koztatni a kábelt a lemez- 
egységhez és a vezér- 
lőhöz. A kábel színnel 
jelölt vezetéke (,,D" nyíl) a 
merevlemez csatlakozó- 
jának réselt feléhez (, E" 
nyíl) és a kontroller 1-es 
csatlakozópontjához tar- 
tozik (középen jobbra, , F" 
nyíl) 


szükséges doktorátus. For- 
rasztópákát, oszcilloszkópot 
vagy egyéb elektronikus 
szerkezetet sem kell besze- 
rezni, a csavarhúzó is megte- 
szi. 

A PC-k rugalmas felépí- 
tési elvének köszönhetően a 
szokásos szabvány szerinti 
kiegészítő hardverek beépí- 
tése legtöbbször a szóban 
forgó modul becsúsztatására 
és legfeljebb egy csavar meg- 
húzására korlátozódik. Csu- 
pán a (felykonfigurálás — 
azaz a rendszer többi részé- 
vel való optimális együtt- 
működést biztosító illesztési 
művelet — állíthatja kissé 
nehezebb feladat elé a gép 
gazdáját. Ezért lépésről lé- 
pésre azt is bemutatjuk. 
Ezenkívül áttekintést adunk 
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az adott hardverbővítés le- 
hetőségeiről, és bemutatjuk, 
hogy mindezzel miként 
növelhetjük programjaink 
teljesítőképességét. 
Osszesen négy bővítési le- 
hetőséget mutatunk be (ket- 
tőt e havi, kettőt pedig követ- 
kező számunkban), melyek 
szinte minden esetben alkal- 
mazhatók, s a legnagyobb 
eredménnyel kecsegtetnek. 


1. Merevlemez tuningolás 


Ebben a részben a win- 
chester teljesítményének nö- 
veléséről lesz szó. Megis- 
merkedünk a winchester- 


a4A 16 bites merev- 
lemez-vezérlő a 
kettéosztott csat- 
lakozósorról  is- 
merhető fel (bal- 
ra fent, ,A" nyíl). 
Figyelem! Az 
ilyesfajta kártya 
a megfelelő, 16 bi- 
tes bővítőaljzatba 
szerelhető (jobb- 
ra fent, ,, B" nyíl). 
A képen látható 
gépben alegfelső 
csatlakozóhely 
például csak 8 bi- 
tes (, C" nyíl) 


a4aCsavart 
erű 
kábel 
(5G" nyíl) 


kontroller feladataival, az- 
zal, hogy miként javíthatjuk 
meg tetemesen ennek adat- 
hozzáférését, amihez esetleg 
még kiegészítő hardver sem 
szükséges. 

Az adatkezelő progra- 
mokban például tekintélyes 
sebességnövekedést  ered- 
ményezhet egy ilyesfajta be- 
avatkozás. Ha új winchester 
és jobb kontroller válna kí- 
vánatossá, mert például a 
meglevő berendezések le- 
mezadat-elérési tulajdonsá- 
gai már nem kielégítőek, ak- 
kor további tippel is szolgá- 
lunk. Bemutatunk egy új 


Beépítéskor valamennyi 


szabványwinchestert, mely 
nagyon olcsó, de szinte hihe- 
tetlen teljesítményre képes, 
ezenkívül roppant egyszerű- 
en beépíthető és installálha- 
tó. 

2. Grafikai bővítés 


A grafikus kártya és a kép- 
ernyő — szemnek optimális 
— kombinációját a VGA 
címszó alatt kell keresnünk a 
szakirodalomban. Ez az a 
grafikus szabvány, mely az 
eltelt időszakban a legbizto- 
sabban alapozta meg hely- 


ts Hi 


CAUTION! — Hazai 
o " 


Milsevem 
SWITCHING POWE 


A 
csatlakozókártyát 
mechanikailag biztosítani kell a felső peremén 
levő csavarral. Különben már a legkisebb moz- 
dulatra — például egy kábelhozzácsatolásakor 
— is kilazulhat a kártya, és ez zárlatot is okoz- 
hat, ha bekapcsoljuk a komputert 


zetét a PC-k világában. Ez va- 
rázsolja a monitorra a színeket, 
és arról is gondoskodik, hogy 
minden vonal borotvaélesen 
jelenjék meg a képernyőn. 
Mindezt kielégítően nagy — 
640X480 képpontos — fel- 
bontással, s egyszerre akár 
256-féle színben, egy 256 000 
színből álló palettáról. 

Ergonómiai szempontból 
különösen kedvező, hogy 
a  VGA-szabvány szerint 
működő grafikus kártyák kép- 
váltó frekvenciája nagyobb, 
mint a többi grafikus adapteré. 
Ezáltal — különösen világos 
környezetben — kevésbé vil- 
log a képernyő. 


3. Koprocesszor 


A koprocesszorokról szó- 
ló szakaszból — amelyet 


em 
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TGZEKTRÁSEKSNTE NNNNA SK EKR MKE MAGA ZÁG E KERSZ Saját kezűleg E 


majd csak az októberi szá- 
munkban találhatnak meg 
olvasóink — megtudható, 
valójában miként is mű- 
ködnek e kiegészítő chipek, 
melyeket kifejezetten mate- 
matikai számítások elvégzé- 
sére szántak. 

Kiderül, hogy egy ilyesfaj- 
ta chip beiktatásának nem 
automatikus  következmé- 
nye a sebességnövekedés. 
Arra is választ kapunk, mely 
szoftverek esetében érzékel- 
hető a legjobban a tempó 
növekedése. 

Ezenkívül az adott gép- 
hez illeszkedő koprocesszo- 
rok választékát is bemutat- 
juk. 

4. Memóriabővítés 

Az utolsó szakasz az AT 
kompatíbilis gépek memó- 
riabővítésével foglalkozik, 
hogy az igényes, nagy 
RAM-kapacitásra számot 
tartó programokat is gond 
nélkül futtathassuk. Lássuk 
tehát részletesen, miként tu- 
ningolhatjuk fel masinán- 
kat! 


1. Gyorsítás 
merevlemez 
tuninggal 


A winchester nem csu- 
pán betöltéskor és mentés- 
kor kap szerepet. Sok prog- 
ram — a felhasználó számá- 
ra észrevétlenül — ideigle- 
nesen a merevlemezen tá- 
rolja a ritkábban használt 
adatait, némelyik program 
pedig az overlay-ket is in- 
nen tölti be. (Ezek azok a 
programok, amelyek mére- 
tüknél fogva egyben már 
nem férnek be a RAM-te- 
rületre.) 

Ezenkívül a winchester 
— egészen mellékesen és 
anélkül, hogy a felhasználó 
ezt észrevenné — bizonyos 
esetekben a memória szi- 
mulálására is képes. Ily mó- 
don azok a programok is, 
amelyek tulajdonképpen 
memóriabővítést . igényel- 
nének,  szükségmegoldás- 
ként a winchester meghatá- 
rozott területét használják 
RAM-bővítésként. — Ilyen 
sok adatátviteli feladat 
megoldásakor persze nem 
csoda, hogy egy lassúbb 


winchester visszafogja az 
egész rendszer tempóját. 
Ebben az esetben érdemes 
más utat választani, például 
a memóriabővítést. 

Egy winchester jellemzé- 
sekor az úgynevezett áztla- 
sabb paraméter. Ez azt az 
időtartamot jelenti, amely 
átlagosan az író-olvasó fej 
egyik lemezsávról a másikra 
A winchesterek a tárolóle- 
mezen kívülről befelé ha- 
ladva, körkörösen elhelyez- 


függ, hanem az egész szá- 
mítógép—kontroller—win- 
chester együttestől. 


A kontroller 


A winchester-kontroller a 
gépbe dugaszolható kártya, 
amely megteremti a gép és a 
winchester közötti kapcsolatot. 

Ez fordítja le a gép számára 
érthető formába a winchester- 
ről érkező jeleket. A winches- 
ter és a számítógép között elér- 
hető legnagyobb adatátviteli 
tényezőt főképp a kontroller 
sebessége határozza meg. 


M$-DOS Version 4.01 Fixed Disk Setup Program 


(6) Copyright Microsoit Corp. 1983, 1988 


FDISK Options 
Current fixed disk drive: 1 
Choose one of the following: 


1. Create DOS Partition or Logital OS Drive 
2. Set active Partition 
3. Delete DOS Partition or Logical DOS Drive 
4. Display Partition Information 
Enter choice: [1] 

Press Esc to exit FDISK 


kedő sávokon tárolják az 
azért fontos paraméter, 
mert egy program betölté- 
sekor a szükséges adatok 
nem feltétlenül a lemez egy- 
azon részén találhatók, ha- 
nem általában erősen szét- 
szórva, a lemez különböző 
szektoraiban. A winchester 
olvasófejének ez esetben — 
még mielőtt megkezdhetné 
a tulajdonképpeni prog- 
ramrész  beolvasását — 
meghatározott — helyekről 
nyilvántartási információ- 
kat kell beolvasnia. 

A 40 ms körüli elérési idő 
például már elavult konst- 
rukciót jelez, ez a 
merevlemezegység már le- 
fékezi a teljes rendszert. 
me egy gond, amely csupán 
egy új winchester beépíté- 
sével oldható meg. 

Legalább ennyire fontos 
— még ha sokszor el is ha- 
nyagolják — az úgynevezett 
adatátviteli tényező. Értéke 
azt adja meg, hogy egy má- 
sodperc alatt mennyi adat 
vihető be a lemezről a gép- 
be. Ez a paraméter már 
nemcsak a winchestertől 


ST 506 


AT-k esetében az ST 
506-os a szabványos csatla- 
kozó a winchester és a kont- 
roller között. Ez a számító- 
gép , merevlemezének in- 
telligenciája" , s ez osztja ki a 
feladatokat a winchester- 
rendszer két komponensé- 
nek. 


ESDI, SCSI, AT busz 


Az újabb konstrukciók- 
ban közvetlenül a winches- 
terbe építik a kontroller 
, intelligenciáját" , így az en- 
nek ellenére még meglevő 
kártya tulajdonképpen már 
csak a gép és a winches- 
ter — közötti — elektromos 
összeköttetés biztosítására 
szolgál. E módszerrel jóval 
gyorsabb az adatátvitel, s 
még néhány további trükk- 
re is mód nyílik, mivel 
a  winchesterbe integrált 
kontrollerelektronika sok- 
kal szorosabban tud együtt- 
működni a lemezzel. 

Ez a winchestertípus há- 
rom, elviekben eltérő válto- 
zatban kapható. A nevük: 
AT busz, SCSI és ESDI. 


Az AT busz (IDE-nek 
vagy Task File Interface- 
nek is hívják) — elvéből kö- 
vetkezően — pontosan úgy 
viselkedik a számítógéppel 
szemben, mint az eredeti 
szabvány, az ST 506-os. A 
gép tehát semmit sem vesz 
észre abból, hogy a tulaj- 
donképpeni  vezérlőelekt- 
ronika a kontrollerről a 


. winchesterbe került. 


Ha az olvasó mostaná- 
ban éppen egy új winchester 
és kontroller beszerzésén 
töri a fejét, akkor e pillanat- 
ban e standard AT busz 
mellett érdemes döntenie. 
Ennek a rendszernek a 
megvétele — a kedvező 
árán és az érvényes szab- 
vánnyal való teljes kompa- 
tibilitásán kívül — azért is 
célszerű, mert gyors adatát- 
vitelt tesz lehetővé. 

Egyébként olyan AT 
busz kontrollerek is kapha- 
tók, amelyekre soros és pár- 
huzamos portot is integrál- 
tak. Ezek segítségével pél- 
dául a nyomtatót vagy az 
egeret is csatlakoztathatjuk, 
megspórolva a megfelelő il- 
lesztőkártya helyét. 

Az ESDI és az SCSI fő- 
képp a nagyobb rendszerek - 
ben terjedt el. Szakmai 
szempontból hézagos isme- 
retekkel sajnos nehezebben 
installálhatók, mint az ST 
506-os vagy az AT busz. 


RLL 


Ha máshol nem is, tavalyi 
merevlemez sorozatunkban 
már találkozhatott az olva- 
só az MFM, illetve az RLL 
fogalmával. E rövidítések 
az információ lemezre vite- 
lének két különböző módját 
fedik. Az RLL kódolás na- 
gyobb tárolási sűrűséget 
eredményez. Ily módon 50 
százalékkal nagyobb lehet a 
kapacitás, és a megszokott 
MEM megoldáshoz mérten 
jobb az átviteli tényező. A 
jövőben — adott esetben — 
30 Mbájtot is tárolhatunk 
egy 20 Mbájtos wincheste- 
ren. 

De vigyázat! Ha RLL 
kontrollerrel . használunk 
egy MFM winchestert, ak- 
kor előfordulhat, hogy a gé- 
pünk időnként nem találja 
majd az adatokat. Ezért azt p 
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javasoljuk, hogy az RLL 
kontrollerünket mindig 
RLL merevlemezzel hasz- 
náljuk. Ezzel ellentétben 
az MEM kontroller min- 
den további nélkül együtt- 
működik az RLL merevle- 
mezzel, de természetesen le 
kell mondanunk a lemez 
kapacitásának  egyharma- 
dáról. 

A három új busz kapcsán 
(AT busz, SCSI és ESDI) a 
felhasználónak nem kell 
töprengenie: MEM vagy 
RLL? Az adattárolás mód- 
ja kizárólag a merevlemez- 
egységben levő elektroni- 
kától függ. 


Hogyan válasszunk 
winchestert? 


Ha valaki új winchester 
beépítésén — gondolkodik, 
mert például javítani szeret- 
ne a tárolók kapacitásán 
jén, akkor legelőször is azt 
célszerű megállapítani, mi- 
lyen a meglevő winchester 
és kontroller típusa. 

Nagyon könnyen ellen- 
őrizhetjük, vajon ST 506- 
os  winchester—kontroller 
kombináció van-e az AT- 
ben. A gép felnyitása után 
nézzük meg a winchestert: 
ha két lapos csatlakozóká- 
bel ágazik ki belőle, ame- 
lyek közül az egyik keske- 
nyebb, akkor ez ST 506- 
osról árulkodik. Ez esetben 
még mindig felmerül a kér- 
dés, hogy RLL vagy MFM 
rendszerű-e? Erre már nem 
ennyire egyszerű a válasz. 
Ezt az információt legin- 
kább a kontroller vagy a 
winchester aljáról lehet le- 
olvasni. 


Az interleave tényező 
megállapítása 


A fentiek elvégzése után 
ki kell derítenünk, vajon a 
kontrollerünk egy új gene- 
ráció tagja-e, azaz 1-es in- 
terleave tényezővel dolgo- 
zik-e. Az interleave tényező 
azt határozza meg, hogy tá- 
roláskor bizonyos adatterü- 
letek milyen sorrendben 
következzenek a lemezen. 
E tárolási technika optimá- 
lis értéke teljes egészében 
attól függ, hogy a számító- 
gépünk sebessége miként 
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fér össze a winchesterével. 
Ha a kéziköny semmit nem 
árul el a kontrollerről, ak- 
kor az új Norton Utilitiest 
vagy a Sprinritot kell bevet- 
nünk. Mindkét segédprog- 
ram alkalmas az interleave 
megállapítására, sót a té- 
nyező értékének optimális 
beállítására is. 

Ha nem 1-et kapunk op- 
timális interleave tényező- 
ként, akkor vagy a kontrol- 
ler nem képes feldolgozni 
az 1-es interleave-et, vagy 
túl lassú a PC. Egy 12 MHz- 
es vagy annál gyorsabb óra- 
jelű AT-nek azonban ez 
nem jelenthet nehézséget. 


Az új kontroller 
beszerelése 


Csavarjuk ki az új kont- 
rollerkártya leendő helyé- 
nek rögzítőcsavarját! Az a 
legjobb, ha a régi kontrol- 
lerkártya helyét szemeljük 
ki az újnak is vagy a tápegy- 
séghez minél közelebb eső 
helyet. Ügyeljünk rá, ne- 
hogy véletlenül rövid, 8 bi- 
tes helyet adományozzunk 
egy 16 bites kártyának, 
mert a hosszú csatlakozó 
nem illik a kisebb aljzatba! 

Mielőtt beszereljük a kár- 
tyát, előbb dugjuk a csatla- 
kozókábeleket a winches- 
terre és a floppymeghajtó- 
ra! Ez ugyanis most sokkal 
könnyebb, mint ha majd 
később próbálkoznánk. A 


kontroller használati út- 
mutatója eligazít, melyik 
kábel hova való. Nagyon 
vigyázzunk, nehogy fordít- 
va kerüljön be valamelyik! 
Ha helyesen csatlakoztat- 
tuk a kábelt, akkor alegelső 
— legtöbbször piros vagy 
kék színnel jelölt — ere az 
alaplapon levő dugaszoló- 
aljzat 1-essel jelölt lábához 
kerül. E lábat gyakran úgy 
jelölik, hogy az alaplap hát- 
oldalán a hozzá tartozó for- 
raszhelyet négyzetesre ké- 
pezik ki (az összes többi ke- 
rek). 

Illesszük a kártyát — le- 
hetőleg erőltetés nélkül — a 
kiszemelt helyre, hogy a 
csatlakozórész teljes hosz- 
szában felfeküdjön az alap- 
lap fekete csatlakozó részé- 
ben! Ezután növeljük a fel- 
felé irányuló nyomást, és a 
kártyát — a két végén fel- 
váltva — teljesen nyomkod- 
juk be a dugaszba! Ezután 
már csak rögzíteni kell a 
csavarral. 

A winchester működését 
jelző lámpa kétpólusú veze- 
tékét a  kontrollerkártya 
megfelelő dugaszára kell 
dugni, melynek néha két, 
néha viszont négy lába is le- 
het, és legtöbbször a készü- 
lékház felőli oldal közelé- 
ben található. Ha a win- 
chester megszólításakor 
nem gyullad ki az előlapján 
levő lámpa, akkor cserél- 


Merevlemez-lexikon 


Kontroller: a komputer 
adatait feldolgozhatóvá teszi 
a merevlemez számára (ez 
fordítva is igaz). Az olvasó- 
fejek pozicionálásáért is fele- 
lős. 

MFM (módosított frek- 
venciamoduláció): a PC-k 
legrégibb kódolási sémája, 
amellyel mágneses adathor- 
dozóra rögzíthetjük az adato- 
kat. Ezt a módszert a floppy 
és amerevlemezek esetébenis 
használják. 

RLL (Run-length Limi- 
ted): ezzel a kódolási mód- 
szerrel az elterjedt MFM elv- 
nél 50 százalékkal több adat 
helyezhető el a merevleme- 
zen. A merevlemezek alap- 
anyagának azonban jobb mi- 
nőségűnek kell lennie. Az át- 


viteli sebesség is nagyobb, 
mint az MFM esetében. 

ARLL (Advanced RLL): 
továbbfejlesztett RLL mód- 
szer, a merevlemez kapacitá- 
sának még jobb kihasználására. 

ST 506: a merevlemez és a 
kontroller közötti kapcsolatot 
szabályozó szabvány. 

AT busz (IDE, Task File) : 
a kontrollerek egyik változa- 
ta, amely lényegében ugyan- 
úgy működik, mint az ST 
506-os csatlakozó, kivéve, 
hogy az elektronikát itt a me- 
revlemezre építették. 

ESDI, SCSI: az AT busz- 
hoz hasonló módszer, de a me- 
revlemez még több működési 
és vezérlési funkciót vesz át. 
Főképp a professzionális terü- 
leteken alkalmazzák. 


gessük a csatlakozó állását, 
míg csak rendben nem 
működik! 


A winchester beépítése 


A merevlemez készülék- 
házanként más-más módon 
szerelhető be. Különösen a 
torony típusú házak eseté- 
ben bonyolult ez a művelet, 
a winchestert itt a ház meg- 
felelő tartóira alulról kell 
rácsavarozni. A normál asz- 
tali készülékekben egy ke- 


retbe illeszkedik a win- 
chester, ami jobbról-balról 
rögzíti. Más típusokban 
olyan keret található, 


amelynek jobb és bal olda- 
lán egy-egy vezetőhorony 
helyezkedik el. E megol- 
dásban két sínt csavaroznak 
a winchesterre, így azt már 
csak be kell tolni és elölről 
rögzíteni. 

Az újabb 3 /, colos win- 
chestertípusok — a floppyk- 
hoz hasonlóan — egyre in- 
kább kiszorítják az 5 "4 co- 
losokat. Kisebb méretük 
miatt könnyebben helyez- 
hetők el a házban, és 
többnyire az áramfelvéte- 
lük is kisebb, mint nagyobb 
testvéreiké. Általában a zaj- 
szintjük is alacsonyabb. 
Mindenesetre győződjünk 
meg róla, hogy gépünk háza 
alkalmas-e a 3// colos 
winchester befogadására. 
Ellenkező esetben ugyanis 
még egy külön illesztőkere- 
tet is be kell szerezni. 

A gépben a merevlemez 
pozíciójára is ügyelni kell. A 
legtöbb meghajtót fekve vagy 
oldalára állítva szerelik be. 
Pontosabb információkat er- 
ről is a winchester használati 
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utasításából nyerhetünk. 


Csatlakozás a 
kontrollerre 


A winchesterhez vezető 
kábelre is érvényes, amit a 
kontrollerről írtunk: a meg- 
jelölt érnek kell a megfelelő 
tüskéhez csatlakoznia. Az 
alaplap kontrolleren szeren- 
csére se az adat-, se a széle- 
sebb vezérlőjel kábelt nem 
tudjuk fordítva beilleszteni. 
Erról — a  kábelcsatlakozó 
kiöblösödése is gondoskodik, 
amely helyes csatlakoztatás 
esetén belefekszik a winches- 
ter csatlakozójának hornyába. 


Nehézséget jelenthet a 
széles vezérlőjel kábel csat- 
lakoztatása. Ebben az eset- 
ben a következőkre kell 
ügyelni! 

— Ha egyszerű kábelról 
van szó, akkor a wincheste- 
ren levő kis kapcsolót is be 
kell még állítani a legkisebb 
számértékre (ez a számozás 
fajtája szerint 1 vagy 0). A 
kapcsoló lehet jumper (azaz 
egy kis fekete dugasz) vagy 
olyan szerkezet, amely be- 
állítja, milyen számmal ér- 
hető el a winchester. 

— Ha a kábel egyszeres 
kiképzésű, de az egyik ré- 
szét (néhány érnyi széles- 
ségben) megfordították, 
akkor a fent említett kap- 
csolót — bármennyire is 10- 
gikátlan — a második pozí- 
cióba kell állítani (1 vagy 2). 
A fordított kábelrész bizto- 
sítja, hogy a kontroller most 
is első számú lemezmeghaj- 
tóként kezelhesse a win- 
chestert. 

— Sok kábelnek másik 
dugója is van, hogy egy má- 
sodik meghajtót is csatla- 
koztathassunk. Ekkor is a 
2-es pozícióba kell állítani a 
kapcsolót. A két csatlako- 
zódugó közül most a meg- 
fordított kábelrészűre van 
szükségünk. 

Ezt az egész játékot a for- 
dított kábellel és a felcserélt 
meghajtószámmal azért ta- 
lálták ki, hogy munkát taka- 
rítsanak meg a szervizszak- 


embereknek. Így ugyanis 
minden meghajtót 2-esre 
állíthatnak, s a kábel auto- 
matikusan átveszi a meg- 
hajtók kiválasztásának fel- 
adatát. Ezért van, hogy a 
legtöbb winchester már ele- 
ve 2-esre állítva kerül a bol- 
tokba. 

A másik három kontrol- 
lertípus (SCSI, ESDI, AT 
busz) esetében ezzel már 
nem kell törődnünk. Itt 
minden meghajtónak saját 
kábele van. 


SETUP 


Valamennyi  80286-os, 
386-os és 486-os PC tartal- 
mazza a SETUP-ot, a rend- 
szeradatok belső listáját. A 
számítógépben — az úgyne- 
vezett , CMOS-RAM-ban 
(amelyben kikapcsolás után 
is megmaradnak az adatok) 
— van néhány információ, 
amelyre a rendszer indítá- 
sakor van szüksége az AT- 
nek. Ezek között van a 
winchester típusa is — spe- 
ciális adatokkal: az olvasó- 
fejek, a lemezen levő sávok 
és a clusterek számával. 

Gépünk felépítésétől 
függően különbözőképpen 
állíthatjuk be az új winches- 
tertípust. A régebbi gépek- 
be egy DIAGNOSE vagy 
egy SETUP nevű lemezt 
kell behelyezni, és el kell in- 
dítani a SETUP programot. 
Ekkor valamennyi lehetsé- 
ges rendszerbeállítás — pél- 
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sematikus ábrázolása. Eb- 
ben az esetben a lemez 
sávjain csak minden má- 
sodik szektort érinti a kiol- 
vasási sorrend (2,., 4,., 6, 
112): Ily módon az olvasás 
vagy az írás után a kontrol- 
ler egy kis , levegőhöz jut?" 
a következő szektor előtt, 
a teljes sáv viszont csak 
két lemezfordulat alatt 
dolgozható fel 


dául a RAM mérete, a dá- 
tum és a pontos idő — meg- 
jelenik a képernyőn. Az 
újabb AT-kbe már beépí- 
tették ezt a programot, és a 
rendszer indításakor vala- 
mely meghatározott betű- 
kombinációval (általában 
a CTRL—ALT—ESC-pel 
vagy az F! billentyűvel) ak- 
tiválható. 

A SETUP-ban kiválasz- 
tott winchestertípus vala- 
mennyi paraméterének 
pontosan meg kell egyeznie 
a tényleges winchester ada- 
taival. Az AT busz és az 
RLL típusok esetében a 
kézikönyvben megadottak 
szerint kell beállítani a 
winchester típusát. 


Előformázás 


A winchester első indítá- 
sa előtt szükséges előformá- 
zást az RLL, illetve az AT 
busz fajtájú kontrollerek 
közül több típus beépített 
programmal, automatiku- 
san végzi. E program hasz- 
nálatát a dokumentációja 
ismerteti. 

Ha a kontrollerünkbe 
nem építették be ezt a prog- 
ramot, akkor bízzuk inkább 
szakemberre a feladatot! 
(Rendszerint a DEBUG 
nevű MS-DOS program el- 
indítása és a G—C800 : 5 
sor begépelése a megoldás.) 


Particionálás 


Előformázás után elindul 
az FDISK nevű program, 
amely particionálja a le- 
mezt. Ez a lemez egy 
fajta felosztását jelenti, 
különböző területekre. Ek- 
kor állíthatjuk be például, 
hogy lemezünkön két 
különböző adatterületet is 
használhassunk C:, illetve 
D: hivatkozással. A régebbi 
MS-DOS verziók csak 32 
Mbájtig terjedő tárolóterü- 


letek használatát engedik 
meg. Először a DOS 4.0- 
ban szűnt meg ez a határ, a 
fejlettebb rendszerváltoza- 
tokban pedig nincs már 
ilyen megkötés. Itt tehát 
akár egy 80 Mbájtos win- 
chester teljes területét is el- 
érhetővé tehetjük, D: elne- 
vezéssel. 


Formázás 


A particionálás elvég- 
zése, majd az egyik partíció 
FDISK programmal való 
aktiválása utána FORMAT 
C:/S paranccsal formázni 


kell a merevlemezt. Az 
S egyébként rendszert 
(, system"-et) jelent, ily 


módon a formázáson kívül 
azonnal indításra kész álla- 
potba is kerül a winchester, 
azaz az indításhoz nem igé- 
nyel már külön rendszerle- 
mezt. 


2. Többet 
a szemnek, 
grafikai 
bővítéssel 


Amíg csak szöveget dol- 
gozunk fel a géppel, addig a 
monochrom monitorral 
összekötött Hercules kártya 
a legcélravezetőbb kombi- 
náció. Ha viszont színes ké- 
pekkel akad dolgunk, rá- 
adásul nagy grafikus fel- 
bontásra van szükség, ak- 
kor ma még egy VGA kár- 
tya (lásd a lexikont) a leg- 
jobb választás. 

Az elődök — az EGA 
(Enhanced Graphics 
Adapter) és a CGA (Color 
Graphics Adapter ) — ábrá- 
zolási módjával ellentétben 
a VGA kártya érdekes bő- 
vítéseket tesz lehetővé. A 
VGA-szabvány szerinti fel- 
bontás 640X480 pont. 
Az úgynevezett szuper- 
VGA-k ennél többet is tud- 
nak. . 800X600 vagy 
1024X768 pontos felbon- 
tással dolgoznak, igaz ez 
utóbbi lehetőséget nagyon 
ritkán aknázhatjuk ki. Álta- 
lában elegendő a 800x600 
pontos felbontás. Aki vi- 
szont grafikákat készít vagy 
DTP-alkalmazó és 1024x 


768-as felbontással szeretne Pp 
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dolgozni, annak már leg- 
alább 16 col átmérőjű mo- 
nitorra van szüksége — az 
ilyen nagyságrendű képer- 
nyők pedig már meglehe- 
tősen drágák. A legtöbb 
felhasználás esetében nem 
a minél több képpont, ha- 
nem a bőséges színválasz- 
ték a döntő. Nem egy szu- 
per-VGA kártya létezik, 
amely a közönséges VGA 
320 xX200-as üzemmódjá- 
hoz hasonlóan az ennél 
,jobb" felbontásokkal is 
egyszerre 256-ot képes 
, felszínre?" hozni a több 
mint 250000 színt tar- 
talmazó  palettából. Ez 
különösen a grafikus prog- 
ramokban előforduló fény- 
kép minőségű ábrázolások 
esetében fontos. 

De még a legszuperebb 
kártya is keveset ér, ha 
nincs hozzá jó vezérlő. A 
program parancsait ugyan- 
is a kontroller fordítja a 
grafikus kártya számára 
érthető nyelvre. A szoftver 
csak így aknázhatja ki telje- 
sen a kártya lehetőségeit. A 
vezérlőszoftver — legalább- 
is a Windows 3.0 esetében 
— a program tartozéka kell 
hogy legyen. 

A Windows használata- 
kor különösen fontos a 
nagy felbontás 256 színnel, 
ha például a Corel Draw 
rajzolóprogrammal dolgo- 
zunk. Ebben az esetben a 
Windowsnak a kevert szí- 
nek ábrázolásakor nem 
kell a rasztertechnikát al- 
kalmaznia, amikor is — az 
impresszionista képekhez 
hasonlóan —  ecsetnyo- 
mokból állnak össze a szí- 
nek. Az ezzel a módszerrel 
előállított színek csak ak- 
kor élvezhetők, ha bizo- 
nyos távolságban vagyunk 
a képernyőtól, de ekkor 
sem olyan jó a hatás, mint 
az igazi színábrázolás ese- 
tén. (A raszteres és a valódi 
kép közötti különbséget 
ábránk is szemlélteti.) 


Szöveges üzemmód 


Szöveges üzemmódban 
— amikor a programok 
pontok helyett jelek szerint 
vezérlik a grafikus kártyát 
— a VGA-val olvasható a 
legjobban az ábrázolás. 
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Egy-egy jel ilyenkor sokkal 
több képpontból áll, mint a 
CGA vagy az EGA kár- 
tyák esetében. Ezenkívül 
ez az üzemmód — 70 MHz- 
es képváltó frekvenciájá- 


nak köszönhetően — a. 


szemnek is kellemes, hi- 
szen alig villog a képernyő. 


Képváltó frekvencia 


A képváltás azt jelzi, 
hogy másodpercenként 
hányszor kéll újraépíteni a 
képet. Minél nagyobb ez az 
érték, annál kevésbé villog, 
azaz annál jobban , áll" a 
kép. A villogás különösen 
erősen érezhető, ha a kép- 
ernyő nagyobb része vilá- 
gos. — Az úgynevezett 
, inverz" ábrázolás — ami- 
kor fekete betűk jelennek 
meg fehér alapon — kevés- 
bé fárasztja a szemet, hi- 
szen a papírról feltekintve 
nem kell , átállni". Ez az 
előny azonban az alacsony 
képváltó frekvencia eseté- 
ben ellenkező hatású, a vil- 
logó kép ugyanis fárasztja a 
szemet. 

A kép stabilitása akkor 
ítélhető meg a legjobban, 
ha a szemünk sarkából néz- 
zük a monitort. A szemfe- 
nék szélén található látó- 
idegsejtek ugyanis érzéke- 
nyebbek a mozgásra. Eny- 
nyi maradt a hajdani 
, vadászmúltból". 


A grafikus üzemmód 
felírissítési frekvenciája 


Míg a VGA a szöveges 
üzemmódban a szemnek 
kellemesen, 70-szer újít 


képet másodpercenként, 
addig szinte valamennyi 
grafikus kártya legfeljebb 
60 Hz-es képváltó frekven- 
ciával dolgozik. Ez kifeje- 
zetten fárasztó például a 
Windowshoz hasonló, fe- 


" hér háttérrel működő fel- 


használói felületek  ese- 
tében. Az eredmény: a 
könnyező, égő szemek és a 
koncentrációs zavarok. 
Ezért azután a valóban 


4 A képen jól látható, mek- 
kora különbséget jelent a 
nagyobb  színválaszték. 
Balra a 16 színű Corel 
Draw-val készült ábra lát- 
ható, jobbra pedig ugyan- 
ez a kép, de már 256 szín- 
nel. A nagyobb színvá- 
laszték finomabb tónus- 
átmeneteket eredmé- 
nyez 


korszerű kártyák ma már 
sokszor grafikus üzem- 
módban is 70 Hz-cel frissí- 
tik a képernyőt. 


Monitorok 


Ha nagyobb a felbontás 
és a képváltó frekvencia, 
akkor a monitorral szem- 
ben is nagyobb követel- 
ményeket kell támasztani. 
A hagyományos Autosync 
vagy Multiscan monito- 
rok automatikusan igazod- 
nak a grafikus kártya 
különböző  üzemmódjai- 
hoz, a nagyobb sorváltó 
frekvenciáknál viszont 
csődöt mondanak. Kifeje- 
zetten a kívánt ábrázolási 
módot támogató monitor- 
ra van tehát szükség. 


VGA-lexikon 


VGA: (Video Graphics 
Adapter): a PS/2-es számí- 
tógépek megjelenésekor az 
IBM által bevezetett video- 
szabvány, amely 640X480 
képpontos felbontást tesz le- 
hetővé. Ezenkívül a legtöbb 
VGA kártya 256-féle szín 
megjelenítésére is képes, 
amelyeket 262144 színár- 
nyalatból álló palettából vá- 


laszthatunk ki. 


Szuper-VGA: az IBM 
VGA szabványa ellenében 
továbbfejlesztett grafikus 
kártya, amely valamennyi 
VGA üzemmódot ismeri. 
Felbontása nagyobb, mint 
az eredeti VGA kártyáé, és 
az ábrázolható színválaszték 
is bővült. A gyártóktól füg- 
gően gyakori, hogy a két 
kártya nem kompatíbilis 
egymással. 

VESA (Video Engineer- 
ing Standard Association): 


néhány gyártó törekvése a 
bővített VGA ábrázolási 
módok létrehozására. 


Képváltó —— frekvencia: 
egy grafikus kártya által a 
monitorra küldött videoké- 
pek száma másodpercen- 
ként. 


SSI: svéd norma, amely 
ergonómiai okokból korlá- 
tozza a monitor által kibo- 
csátott elektromágneses su- 
gárzást. 


Multisync monitorok: az 
efféle típusú megjelenítők 
egy frekvenciatartományon 
belül automatikusan be tud- 
ják állítani a grafikus kártya 
által előállított valamennyi 
video üzemmódot. 


Állandó — frekvenciájú 
monitorok: olyan képer- 
nyők, amelyek bizonyos elő- 
re beállított frekvenciák 
között átkapcsolhatók. 


diskette 


[ Time/date 


Memory 


segítségével a 9-pólusú csatlakozóval ellátott monitor 
is ráköthető a 15-pólusú VGA kimenetre (középen). Né- 
hány VGA kártyát mindkét csatlakozóval felszereltek 
(lent). Sok régebbi AT-n az alaplapon található DIP kap- 
csolókkal (lásd a nyilat) kell beállítani az új grafikus kár- 
tyát (jobbra fent) 


Winchester ID 


Eggoes zeásáti 
Save/Exit I 
Monochrome 


Color (80) 
Color (40) 


Other (EGA) 


DISPLAY ADÁPTER SETUP 
Enhanced Graphic Display 
Adapter 


or Other .... 


If your adapter does 
not match the one dis- 
played above, use 1t/1 
to select the right 
one, and 4! to confirm 


aMiután sikeresen besze- 
reltük a VGA kártyát, ezt 
egy SETUP programmal a 
gép tudomására kell hoz- 
ni 


Az , állandó frekvencia" 
jelszóval jellemzett moni- 


torok előre beállított 
üzemmódban dolgoznak. 
Általában jóval olcsóbbak, 
mint például a Multiscan 
típusok, s jól használhatók, 
ha a támogatott üzemmód 
megfelel a grafikus kártyá- 
nak. 


Sugárzásszegény kivitel 


A nagy képváltó frek- 
vencián kívül sokan a su- 
gárzásszegény kivitelre he- 
lyezik a hangsúlyt. A moni- 
torok által létrehozott 
elektromágneses tér embe- 
ri szervezetre gyakorolt ká- 
ros hatását ugyan tudomá- 
nyosan még nem bizonyí- 
tották, de aligha kétséges, 
hogy az emisszió korláto- 
zása az egészséget szolgál- 
ja. 

A monitorminőség egyik 
mércéje az ábrázolt kép 
élessége. A rossz fokuszá- 
lás főképp a finom vonalak 


ábrázolásakor  szembetű- 
nő. 
Konvergencia 


A konvergencia a három 
elektronsugár által a kép- 
ernyőre rajzolt képek át- 


fedésének mértéke. A kép- 
ernyőn — akárcsak a tévén 
— a piros, a zöld és a kék 
keverékéből alakul ki a 
szín. Ha e három elektron- 
sugár nem ugyanarra a 
képpontra irányul, akkor 
baj van a konvergenciával; 
a fehér felületek szélei szí- 
nesek, az ábrázolás pedig 
életlen. 

Ezenkívül úgynevezett 
hordó- vagy párnahatást is 
tapasztalhatunk: a kép szé- 
lei a fényesség függvényé- 
ben megváltoznak. A mel- 
lékelt, Turbo Pascalban írt 
programmal (lásd a listán 
ebből a szempontból tesz- 
telhetjük a monitort. A 
program a következő bil- 
lentyűleütésig kapcsolgatja 
a hátteret a fekete és a fehér 
között. Eközben a képer- 
nyő szélét kell figyelnünk. 
Ha a kép mérete csak né- 
hány milliméterrel inga- 
dozik, akkor még nincs 
gond. Ha viszont egy centi- 
méter körüli az eltérés, ak- 
kor már kívánnivalókat 
hagy a monitor minősége. 

A célba vett kombináci- 
ót ajánlatos még a kereske- 
dőnél kipróbálni — megle- 


het, így nem lopjuk majd Pp 
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ma Saját kezűleg 


magunkat a szívébe. A pró- 
bához azokat a programo- 
kat és ábrázolási módokat 
használjuk, amelyekkel ké- 
sőbb majd dolgozunk. 


A grafikus kártya 

beépítése 

Egy VGA kártya ugyan- 
úgy építhető be, mint bár- 
milyen más grafikus kár- 
tya: keressünk egy szabad 
bővítőhelyet, helyezzük be 
a kártyát, és kész. Egy pro- 
finak ehhez tíz perc sem 
szükséges. 

Ha az AT-ben már van 
egy monochrom Hercules 
kártya, akkor előfordulhat, 
hogy a VGA kártya be- 
helyezéssel ez sem válik fe- 


leslegessé, mivel a Hercu- 
lest gyakran a nyomtató- 
hoz tartozó párhuzamos 
csatlakozóval  kombinál- 
ják. Szinte valamennyi 
VGA  adapternek van 
olyan üzemmódja, amely- 
ben békésen megfér mind- 
két kártya. Ehhez a jumpe- 
rekkel , First Adapter"- 
ként vagy , Second Adap- 
ter"-ként kell konfigurálni 
a VGA kártyát. Az első 
esetben már a rendszer in- 
dításakor aktíva VGA kár- 
tya, a hozzá csatolt monito- 
ron megjelenik a megfelelő 
videokép. Ha szükséges, 
akkor a , MODE MONO" 
rendszerparanccsal átkap- 
csolhatunk a monochrom 


USES (rt; 
begin 
while not keypressed do 
hegin 
textbackground (white); 
elrser; delay (500); 
te tbackground (black); 
el ser; delay (500); 
end 
end. 


Hercules üzemmódra. A 
:MODE C0O80" parancs- 
csal pedig visszatérhetünk 
a VGA üzemmódhoz. 
Ugyelnünk kell, hogy az 
indításkor éledő grafikus 
kártyát bejelöljük a SET- 


UP-ban. Az ehhez szüksé- 
ges teendők megegyeznek 
az új merevlemez beépíté- 
séről szóló szakasz , SET- 
UP" címszavánál olvasha- 
tókkal. 

Ha az új VGA kártyának 
két  monitorcsatlakozója 
van, akkor célszerű a 15- 
pólusos kimenetet válasz- 
tani. Haa VGA monitoron 
csak 9-pólusú csatlakozót 
találunk, akkor adapterrel 
segíthetünk magunkon. Ez 
azért célszerű, mert sok 
VGA kártya automatiku- 
san az egyszerűbb EGA 
üzemmódba kapcsol, ha a 
monitort a 9-pólusú csatla- 
kozóhoz dugaszoljuk. 

(Folytatjuk) 


] MULTIPLEX SZOFTVER 
SZÁMÍTÁS- ÉS 
IRODATECHNIKAI 
KISSZÖVETKEZET GRAFIKAI 
STUDIO 


1124 Bp., Bürök utca 45. 


MEKA 


SZÁMALK-DATAMAN KFT. 

1115 Budapest, Szakasits Á. út 68. 
Tel./fax (közvetlen): 1669-670 

Tel. (központi): 1853-111 


Nálunk csak 
világszínvonalú, 
j jogtiszta 
$zamulk és támogatott 
hardvert és 


Haluman 
szoftvert kaphat! 


PHILIPS papírfehér VGA monitorok 13 300 Ft-tól, 

színes VGA monitorok 28 700 Ft-tól, 
VGA kártyás személyi számítógépek 73 000 Ft-tól, 
LO kompatibilis nyomtatók 31 000 Ft-tól, 
CD-ROM-ok 39 300 Ft-tól, telefaxok 49 900 Ft-tól, 
UNIX alapú minigépek széles választéka. 

Szuper VGA kártyás szingapúri számítógépek vonzó árakkal. 

Az Information Builders Inc. (USA) termékei: 

FOCUS — a világon legelterjedtebb 4GL nyelv, döntés-előkészítő 
programcsomag 30-féle gépre (PC, IBM, DEC...), 
LEVEL5 OBJECT — szakértői keretrendszer. 

A Software Publishing Corporation (USA) termékei, pl. : 

HARVARD GRAPHICS (üzleti grafikai programcsomag), 
PROFESSIONAL WRITE (szövegszerkesztő). 

Persoft Inc. (USA): SmarTerm (DEC-terminál emulátorok). 

A DATAMAN Kft. saját fejlesztésű szoftverrendszerei: 
külkereskedelmi (pénzügyi, számviteli, kötéselszámolási), álló- 
és fogyóeszköz nyilvántartási és gazdálkodási, betét és értékpa- 
pír nyilvántartási és statisztikai, újság előfizetési és pénzügyi 
rendszerek. 

Áfa nélküli hardveráraink az 1 éves garanciát tartalmazzák. 

Vegye igénybe ORACLE alapú rendszereink szervezéséhez, kidolgo- 
zásához nagy tapasztalatú szakembereink segítségét! 


Szeretettel várjuk bemutatótermünkben a fenti címen! 
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1053 BUDAPEST, EÖTVÖS L. U. 1. 
TEL.: 118-1966/101 MELLEK 

1132 BUDAPEST, VISEGRÁDI U. 6. 
TEL.: 112-8064 


sa 


Elektronikus bankok 


Aki csak egyszer is belekóstolt már a banki elektronika 
áldásaiba, az nemigen szeretné nélkülözni azt. 
Különösen igaz ez a nyugati pénzintézetek esetében, ahol 
a számítógép és a postai szolgáltatások 


Lt 


összekapcsolásának köszönhetően az ügyfél akár otthoni 
karosszékéből is intézheti pénzügyi tranzakcióit. Hazai 
bankjaink még nem tartanak itt, de — amint 

az összeállításunkból is kiderül — valami már nálunk 


is elkezdődött. 


bajor takarékpénztárak, ame- 
A lyek mindig is híresek voltak 

innovációs készségükről, me- 
gint megelőztek mindenki mást. 1989 
ősze óta on-line számlakérdezést kínál- 
nak ügyfeleiknek: a fiókokban lezajlott 
pénzügyi műveletek képernyőn is ellen- 
őrizhetők — hála a digitális adatok tá- 
voli, képernyős megjelenítésének, azaz 
a videotexnek. (A videotexet Német- 
országban Bildschirmtextnek, Btx-nek 
hívják.) 

Ez az új módszer mindenképpen 
gyorsabb a hagyományosoknál. A 
bankból vagy a takarékpénztárból álta- 
lában hetente vagy csak havonta érke- 
zik a számlakivonat, az esetek többsé- 
gében postán. A videotex tehát nem- 
csak gyorsabbá, hanem olcsóbbá is te- 
szi a fizetési forgalmat, hiszen itt a kivo- 
natok — a többi adathoz hasonlóan — a 
megfelelő képernyőn ingyen megte- 
kinthetők. 

A videotex üzletbe bárki meglehető- 
sen könnyen beszállhat, hiszen a német 
posta ma már számtalan videotex tele- 
font kínál, amelyek azonkívül, hogy 
teljesítik a telefon valamennyi megszo- 
kott funkcióját, teljes értékű videotex 
üzemet is lehetővé tesznek vagy saját 
megjelenítővel, vagy a tévé képernyő- 
jével összekötve. 

A házi- vagy személyi számítógépek 
tulajdonosai is kényelmesen használ- 
hatják a videotexet. Szinte valamennyi 
komputer alkalmas videotex szolgálta- 
tásra, mégpedig vagy a gépbe helyezhe- 


tő adapterkártyákkal, vagy az úgyneve- 
zett szoftver dekóderekkel, amely a tu- 
lajdonképpeni Btx szoftverből és a gép 
soros interfészéhez csatlakoztatható 
átalakítóból áll. A vételhez szükséges 
modemet a posta szereli fel. A videotex 
az úgynevezett szoftverjelzéssel is üze- 
meltethető: ebben az esetben a posta 
egy azonosító számot ad a felhasználó- 
nak, amelyet valamennyi híváskor (itt 
vagy akusztikus csatlakozó, vagy mo- 
dem szükséges) be kell ütnie. Nagy 
előny, hogy a videotex ebben az esetben 
különböző helyekről is használható. 
A videotex otthoni, banki célú üze- 
meltetésének jövőjét különbözőkép- 
pen ítélik meg a szakemberek: legin- 
kább az oldalak viszonylag lassú felépí- 


Kamatláz 


Az elektronika ma már a pénzinté- 
zetek világában is létjogosultságot 
nyert. Az ezzel járó sebességnövekedés 
azonban nem mindig előnyös: az új 
technika használata ugyanis csorbít- 
hatja a kamatnyereségeket. 

Minél gyorsabban éri el ugyanis az 
átutalás a címzettet, annál kisebb az át- 
futott átutalások sokaságából össze- 
adódó , leülepedett összeg", amely — 
egyébként — szép nagy kamatot hoz a 
konyhára". Sok bank ezért egy köz- 
benső számlán hagyja nyugodni a beér- 
kező pénzeket. 


Pénzügyek 


Kontók a komputerben 


Stadtsparkaszse München 0,00 DM 


d im PERSONLIGHES BEGHENBEISPIEL 


deben S1g bitte den gewünschten Kredit- 
betrag eín und ergünzen 512 dann wahl- 
weisw die Rate bzw, die Laufzeit, 


Kredithetrag 45000 DM 
(mind 


2000 DOM) 


natlíche Rate .... DM 


mo: 
oder 
Lauízett 


49 Mt. 


Stadtsparkasse München 0.00 DN 
ú IHR PERSÉN EEG ERR BTS SENBEISPIEL 


Kreditbetrag 


Monatliche Rate 
Letzte Rate 
Laufzelt 


Zinssatz pro Monat 
Bearbeltungsgebünhr 
Eílfektiver Jahreszins 


A pénzügyi tranzakciók eredménye 
a képernyőn is nyomon követhető 


tését kifogásolják, hiszen ez — még az 
automatikus adatátadás esetében is — 
1-2 percet igényel átutalásonként. 
Vizsgálják már azt a lehetőséget is, 
hogy a komputer által küldött adatokat 
ne analóg módon, hanem kódoltan, 
úgynevezett teleszoftver alakjában, 
gyorsabban továbbítsák. 

Eközben persze a videotex is to- 
vábbfejlődik. Eddig a legtöbb intézet 
csak az átutalások rögzítését és az aktu- 
ális számlák lekérdezését kínálta, mára 
viszont a gyűjtött átutalások, a külföldi 
tranzakciók, valamint a számlakivona- 
tok lekérdezése is lehetővé vált. 

Sokan újszerű programokat használ- 
nak a videotexhez. Az átutalásokat off- 
line rögzítik, és egy adott időpontban 
végzik el. A szaldók automatikus köny- 
velésén kívül a program a vevő adatait 
is kezeli. S ha mégis gondok vannak a 
gyorsaság körül, az nem a szoftver hi- 
bája. Még mindig vannak ugyanis olyan 
pénzintézetek, amelyek az elektroni- 
kus jelekké alakított Btx adatokat elő- 
ször kinyomtatják, utána pedig a saját 
számítógépükbe rögzítik — mindez pe- 
dig időbe és pénzbe kerül. 

Úgy tűnik azonban, hogy hamaro- 
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Ügylet ügyelet 


ki unja már, hogy ha pénzt akar át- 
utalni vagy le akarja kérdezni a 
számláit, akkor el kell sétálnia a bankba 
vagy a takarékpénztárba, az — legalábbis 
Németországban — a videotex közre- 
működésével a nap 24 órájában is végez 
heti banki ügyleteit. j 

A videotexet néhány éve még alig is- 
merték, hiszen a német postának ezt a 
szolgáltatását legfeljebb csak a nagyobb 
vállalatok vették igénybe. Napjainkban 
már a német felhasználó is megbarátko- 
zott ezzel a médiummal, amiben a posta 
felvilágosító kampányainak is nagy szere- 
pe volt. A videotex kínálat a katalógusok- 
ból való árurendeléstől kezdve egészen az 
időjárás-jelentésig terjed. S minthogy ma 
már a bankok is ezt a fajta szolgáltatást 
ajánlják, akár a lakószoba karosszékében 
ülveis lehet pénz átutalni vagy megnézni a 
számla állását. 

A videotex használatának feltétele egy 
Btx bejegyzés. Ezzel hívhatók a bankok, 
még azok is, amelyek nem ugyanabban a 
tartományban működnek. 

Ahhoz, hogy a számla megjelenjék a 
monitoron, kérvényt kell benyújtani a 
pénzintézethez, hogy videotexszel is hoz- 
zá lehessen férni az adatokhoz. A legna- 
gyobb átutalható összeg meghatározása 
után az ügyfél a rendszer használatára 
jogosító —— ötjegyű személyazonosító 
(PIN — Personal Identification Number) 
számot kap, valamint minden egyes átuta- 
láskor megkapja a tranzakciószámok lis- 
táját is (TAN), amelynek számai csak 
egyetlenegyszer használhatók. Hamis 
szám bevitelekor a rendszer , lefagy". Ha 
a TAN-számok készlete kimerült, akkor a 
legtöbb bank automatikusan új TAN-lis- 
tát küld. 


san ez a gond is megoldódik. A pénz- 
intézetek egyre inkább az akusztikus 
modemmel való táv-adatátvitelre sza- 
vaznak. Ennek menete nagyjából 
megegyezik a Btx-ével, viszont nem 
kell közbeiktatni a posta Btx számító- 
gépét. A vevőnél rögzített adatok 
közvetlenül a bank számítógépébe ke- 
rülnek, ahol feldolgozzák azokat. 


Ami az adatbiztonságot illeti: a 
szakemberek egyelőre visszafogottan 
nyilatkoznak. Félve a komputervíru- 
soktól és az adattolvajoktól, a legtöbb 
bank csak néhány üzleti partnerénél 
alkalmazza a pénzügyi forgalom e 
módját. 

Az elektronikus bank persze nem- 
csak az átutalások lebonyolításában és 
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Ha a szükséges , papírok" már a fel- 
használó birtokában vannak, akkor szinte 
gyerekjáték a banki ügyletek lebonyolítá- 
sa. A megfelelő pénzintézet kiválasztása 
után megjelenik a belépő menü. A szám- 
lavezetéshez csupán a számlaszámot és a 
PIN-számot kell bevinni. Ezután olyan 
menük hívhatók, mint például a számla 
állásának lekérdezése, az átutalások el- 
végzése vagy mondjuk a pénzmozgás ki- 
írása. 


A számlavezetés az átutalások esetében 
válik igazán érdekessé. Az , Átutalások" 
menüpont alatt a következő adatokat kell 
begépelni: bankazonosító, számlaszám, 
név, összeg. 


A rendszer — a bevitt bankazonosító 
alapján — automatikusan behelyettesíti a 
megfelelő pénzintézetet. Ha netán nemis- 
merjük a bankazonosítót, akkor egy 
külön almenüből kikereshetjük, és így in- 
tézhetjük az átutalást. Minthogy az ada- 
tok közül egyedül ez az azonosító találha- 
tó meg külön almenüben is, elengedhetet- 
len az ellenőrzése. 


Ha a vevő adatai már teljesek, akkor be 
kell billentyűzni a TAN-számot, azaz — 
átvitt értelemben — oda kell írni az átuta- 
lást. Az , Elküldeni? Igen, nem" kérdés 
megválaszolásával befejezhető a tranzak- 
ció. Ha nem hibáztunk, akkor a pénzinté- 
zet a dátum és az idő megjelölésével nyug- 
tázza az átutalás megérkeztét, és azonnal 
aktualizálja a számlát. 


A menüvel bármikor kilistáztathatók a 
videotexen át lebonyolított ügyletek. A 
számlakivonaton megjelenik a felvevő, 
valamint a TAN-szám is. u 


a számlák megjelenítésében jeleske- 
dik. Aki éppen üdülni készül, késő éj- 
szaka is lekérdezheti az aktuális árfo- 
lyamokat, vagy mondjuk a bank által 
nyújtott hitel feltételeit. A tőzsdések- 
nek pedig részletes árfolyam-infor- 
mációk is a rendelkezésükre állnak. 
Emellett a pénzintézetek egyre inkább 
pénzügyi szolgáltatónak tekintik ma- 
gukat, így ma már a kisebb fiókokban 
is vannak olyan programok, amelyek 
tudományos szempontok alapján elem- 
zik a mérleget, esetleg finanszírozási 
segítséget nyújtanak azoknak, akik 
önállósítani szeretnék magukat, vagy 
— ami ma különösen fontos — üzleti 
kapcsolatokat létesítenek. Így válik 
megbízható tanácsadóvá a paszszív 
banki komputer. mi 


Akármilyen tökéletesen 
működik is egy bank, 
a pénztár előtt toporgó 
ügyfelet kevéssé érdekli, 
hogy pénzügyi 
tranzakciója miféle 
vargabetűket ír le a bank 
rejtelmes labirintusában. 
Ő csupán gyors 
ügyintézésre vágyik. 
A nyomasztó mennyiségű 
papírmunka ilyenkor 
még a legedzettebb 
bankárokat is megingatja, 
hallván, hogy mindezt 
a babramunkát 
számítógéppel is el 
lehet végezni. És ha már 
lúd, legyen kövér: 
a számítógép 
birtokában seregnyi új 
szolgáltatást is 
beindítanak, hogy 
magukhoz csalogassák " 
az ügyfelet. 

indez pár éve még — amikor 
M Magyarországon egyetlen 

pénzintézet foglalkozott 

csak lakossági tranzakciókkal — nem 
volt egészen időszerű. Ehhez a felisme- 
réshez az kellett, hogy a bankok na- 
gyobb számban jelenjenek meg a pénz- 
piacon, és közöttük is meginduljon a ri- 
valizálás. Szinte hihetetlen, hogy a 
legtöbb bank úgy örökítette át magát a 
mába, hogy a klasszikus banki funkci- 
ók — hitelnyújtás, pénzváltás, valuta- 
ügyletek, számlavezetés stb. — zömét 
még most is hagyományos manuális 
módszerekkel végzik. 

A szokás hatalma azonban gyengül, 
főként amióta a bankok más üzletágak- 
ban is megjelentek, például a lízing, a 
befektetések és egyéb szolgáltatások 


területén. Az elmozdulás iránya abból 
is érezhető, hogy a bankok immár nem 
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Bankteritó 


a betétek kamatréseiből próbálnak 
megélni (helyesebben tengődni), ha- 
nem az aktív vállalkozásokban, a szol- 
gáltatásokban, tágabb értelemben a 
gazdálkodásban látják a jövőt. 

A  számítástechnikának mindkét 


banki funkciót támogatnia kell, hiszen 
a nagy fiókszámmal működő bankok- 
ban már a hagyományos teendőket sem 
lehet a régi, manuális technikával ellát- 
ni, nem is beszélve például a számlave- 
zetéskor jelentkező nehézségekről, a 


A 
A Magyar Hitel Bank részvénynyil- 
vántartó rendszerét a Banksystem 
telepítette (balról). A bank számító- 
gépes rendszert használ a vállalko- 
zások nyilvántartására (jobbról) 


hetente változó kamatok és a naponta 
változó árfolyamok jóvoltából. Nem 
véletlen, hogy a számítógépes progra- 
mok éppen a devizaszámlák kezelése- 
kor, valamint a pénztárszolgálatban je- 
lentek meg a leghamarabb, majd ké- 
sőbb a hitelnyújtások és a befektetések 
kezelése került gépre, ezután pedig a 
részvények nyilvántartása és a likvidi- 
tásvizsgálat. 

A banki szoftverek fejlesztésére és a 
nyugati termékek adaptációjára elég 
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sokan specializálódtak (ahhoz képest, 
hogy mit lehet remélni a magyar pia- 
con), és főként az utóbbi két év hozott 
látványos fellendülést. A , menő" 
szoftverek száma legalább ötven, de az 
is lehet, hogy a duplája. Perspektívája 
azonban inkább csak azoknak a fejlesz- 
tőcégeknek van, amelyek hozzánőttek 
valamelyik bankhoz, vagy éppenséggel 
annak a szervezetéből , bújtak" elő. 

A Banksystem Kft.-t a Magyar Hitel 
Bank hozta létre 1989-ben, saját szoft- 
verigényeinek kielégítésére. 90 száza- 
lékos részesedést tartott meg magának 
a cégben, egészen addig, amíg egy mi- 
nisztertanácsi határozat úgy nem ren- 
delkezett, hogy a bankok nem tarthat- 
nak meg külső vállalatokban, társasá- 
gokban 25 százaléknál nagyobb része- 
sedést, s ekkor az MHB is kénytelen 
volt erre a szintre csökkenteni tulaj- 
donrészét. A cég azonban nem változ- 
tatott profilt, és kapacitásának több 
mint háromnegyedével még ma is egy- 
kori , gazdájához" kapcsolódik. 

A banki szoftverek fejlesztésében két 
területen mozog a Banksystem: van- 
nak VAX-on, illetve PC-s hálózaton 
futó rendszereik. Legújabb, teljesen 
még be sem fejezett Ertéktári és Pénz- 
tári Rendszerüket Novell hálózatra ter- 
vezték, de önálló IBM kompatíbilis 
számítógépen is futtatható, és a korsze- 
rű bankfiókok pénztári, értéktári, illet- 
ve értékpapír forgalmazással kapcsola- 
tos tevékenységének — beleértve a 
pénz, a valuta, a deviza, valamint az ér- 
tékpapírok kezelését, a külső és belső 
értéktárakkal való kapcsolattartást, a 
beszállítások nyilvántartását értékre, 
tételre, drabszámra stb. — támogatásá- 
ra készült. 

A rendszer moduláris felépítésű, 
hogy a legjobban lehessen illeszteni a 
helyi szükségletekhez, hiszen a fiókok 
nem egyformák (az egyikben például 
van széf, a másikban viszont nincs), 
ugyanakkor lehetőséget biztosít a 
számfejtő és a pénztáros feladatainak 
összevonására is. Ezt a két munkát — a 
külföldi bankoktól eltérően — itt kü- 
lönválasztották, ami az ügyfél szá- 
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aA bankjegykiadó automatát számí- 


tógép vezérli 


mára azzal a hátrányos következmény- 
nyel jár, hogy azóta kétszer kell sorba 
állnia. Egyszer egy ügyintézőnél, aki- 
nek megmondja, hogy mit akar, és aki 
kitölti a papírokat, utána pedig a pénz- 
tárnál, ahol megtörténik a ki- vagy befi- 
zetés. 

Az egyetlen hely, ahol a két fel- 
adatkört összevonták (egyelőre kísér- 
leti jelleggel), az MHB készpénzforgal- 
mi főosztálya, itt egy VAX-on fut a 
rendszer hasonmása. Nincs külön 
pénztáros és külön ügyintéző, a pénz- 


tárnál egyszeri sorbaállással mindent el 
lehet intézni. A megoldás kitűnő, 
egyetlen hátránya van csupán (a bank- 
ra nézve), hogy több pénztár kell. 

A rendszer alrendszerei közül négy 
készült el: ezek közül az első az adatvé- 
delmet és az adatbiztonságot szolgálja, 
és olyan funkciói vannak, mint például 
a külső behatolások detektálása, re- 
gisztrálása vagy a jogosultság vizsgálata 
(amit úgy oldottak meg, hogy a rend- 
szerbe csak a belépési kód és a hozzá 
tartozó jelszó ismeretében léphet a ke- 
zelő). A rendszer hierarchikusan szer- 
vezett, tehát valamennyi előadó csak 
azokat a tevékenységeket látja a 


(Bank)mestermunka 


z , ír bankmesterről" egy éve, 90/6— 
7-es számunkban írtunk. A Bank- 
master úgy mutatkozott be, mint az egyik 
legsokoldalúbb, legbiztonságosabb banki 
szoftver, amelyet eredetileg ICL minigép- 
re terveztek, de később átdolgoztak ICL 
nagygépre. A szoftver igazi sikerét a har- 
madik, a PC-s változat hozta meg. Az itt- 
honi forgalmazó, a holding jellegű KFKI 
Számítástechnikai Rt. kötelékébe tartozó 
IBIS Kft. eredményesen terjeszti Magyar- 
országon is, és a rendszert az OTP és a 
Mezőbank mellett a hírek szerint hamaro- 
san a Budapest Bank is megveszi, és ezzel 
bekerül a világ Bankmastert használó öt- 
száz bankja közé. 

Az újabb fejlesztések — a , kor szelle- 
mének" megfelelően — a nyitott rendsze- 
rek (open system), azaz az adatkapcsolati 
szinten szabad kommunikáció és a gya- 
korlatilag teljes hardverfüggetlenség felé 
törekednek, amiben a UNIX elterjedése 
hozott valódi fordulatot. A UNIX-os ver- 
zió még nem érkezett Magyarországra, ám 
ebben egyelőre csak a hálózati fájlszerver 
működne UNIX alatt, míg a 286-os termi- 
nálok továbbra is a DOS-t használnák. 

A Bankmaster gazdagon paramétere- 
zett rendszer, melynek csak futtatható 
változatai vannak forgalomban, a forrás- 
verzió nem hozzáférhető, és azon bármi- 
féle változtatást csak a Kindle cég szakem- 
berei végezhetnek. A termék magyarítása 
meglehetősen nagy munkát igényelt, mi- 
vel a nyelvfüggetlen szolgáltatást leszá- 
mítva le kellett fordítani az üzeneteket és a 
képernyőfeliratokat tartalmazó  állo- 
mányt — ez technikailag mintegy 3000 re- 
kord átírását jelentette —, ezenkívül pedig 
még 3—4000 oldalnyi dokumentációt is. 

Az egy évvel korábbi változathoz ké- 
pest a Bankmaster új modullal gazdago- 
dott. A Branchpowert néhány hete mutat- 
ták be a bankoknak, mint olyan modult, 
amely az ügyféltéri rendszert támogatja, 
ugyanakkor tartalmazza a fiókok közötti 


kommunikáció eszközeit is. Az ügyféltéri 
szolgáltatásokat illetően az új modul rész- 
ben átfedésben van a Bankmasterrel, de 
annak továbbfejlesztett funkcióit tartal- 
mazza, és lényegében a pénztári munkát 
támogatja. 

Izgalmas újdonság a modul kommuni- 
kációs része, amely a fiókok és a bankok 
közötti kapcsolatokat szolgálja, különös 
tekintettel a közeljövőben beinduló Giro 
rendszerre, amely a bankok közötti elszá- 
molásokat, átutalásokat ellenőrzi majd. 
Ugyanez a modul felügyeli a pénzkiadó 
bankautomatákat is. 

Arra nézve, hogy a bankok (és a vállala- 
tok) között országonként mennyire elté- 
rőek az átutalási szokások, egyetlen példa 
is elég: a legkisebb címletű pénz fogalma 
azt jelenti, hogy ennél kisebb összeget már 
nem könyvelnek, hanem kerekítenek (és 
ezt teszi a Bankmaster is). Magyarorszá- 
gon azonban, hogy, hogy nem, még ma is 
lehet 1-2-3 filléreket utalni, és ezt egy be- 
csületes könyvelőprogramnak tudnia is 
kell. A Bankmaster hazai változatát tehát 
erre is meg kellett tanítani, és ezt az ír fej- 
lesztők néhány hetes munkával meg is ol- 
dották. Másik érdekesség: a Branchpo- 
wer is azért került bele a rendszerbe, mert 
figyelembe vették a felhasználótól — ez 
esetben történetesen a máltai banktól — 
érkezett igényeket. 

A Branchpower révén az ügyféltéri 
rendszer mögött működő számlavezető 
rendszernek nem kell okvetlenül a fiók 10- 
kális hálózatán futnia, hanem a bank köz- 
pontjába, a központi nagygépre is te- 
lepíthető — egyáltalán, bármiféle helyi 
hálózatos vagy kommunikációs vonalas 
kombináció elképzelhető. 

A Bankmaster nemrégiben újabb híd- 
főállást foglalt el: a Magyar Nemzeti Bank 
— közvetlenül Dublinból — komplett ICL 
nagygépes rendszert vásárolt. 
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rendszerből, amelyekhez jogosultsága 
van, ugyanakkor a kritikus művelete- 
ket az elöljáróknak előbb hitelesíteniük 
kell, és csak ezután kerülnek be az adat- 
bázisba, végül van védelem a munkaál- 
lomás meghibásodása és a kommuni- 
kációs zavarok ellen is. 

A második alrendszer az értéktári 
funkciókat foglalja magában, köze- 
lebbről az értéktár és a belső pénztárak 
közötti, valamint az értéktár és a bank 
igazgatósága közötti kapcsolatokat, il- 
letve a külső pénzintézetekkel folyta- 
tott tranzakciók kezelését. Ez a modul 
az értékpapírkészletek naprakész nyil- 
vántartásáról, valamint az , értéktár- 
könyv" állandó felfxissítéséről is gon- 
doskodik. 

Az alrendszerek közül a harmadik a 
belső pénztárak tevékenységét segíti az 
értékpapírok értékesítésével, vissza- 
váltásával és a letétek kezelésével kap- 
csolatos munkában, egyes funkciói pe- 
dig a napi forgalom ellátásához szüksé- 
ges ellátmányfelvételt és a napi zárást 
szolgálják. 

A bankirendszer igazgatósági hatás- 
körbe tartozó alapadatait a negyedik 
alrendszer tartalmazza. Ez végzi el 
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például az értékpapírok letiltásával 
kapcsolatos műveleteket, és innen 
származnak a főkönyvi könyvelés szá- 
mára szükséges adatok is. 

A rendszer pénztári, illetve értéktári 
terminálja hálózatba kötött vagy önál- 
lóan működő PC, banknyomtatóval 
(esetleg mátrixnyomtatóval) kiegészít- 
ve. A rendszerbe például a pénztári 
bankjegykiadó automata is beintegrál- 
ható, amely megkönnyíti a pénzkeze- 
lést, és közelebb visz a , nyitott" pénz- 
tárakhoz. 

Akármilyen sokoldalú is az értéktári 
és a pénztári rendszer, a banki tevé- 
kenységek szerteágazó volta miatt még 
temérdek művelet gépesítését kellett 
megoldani. Az MHB háza táján is jó 
néhány szoftver működik még, csoda- 
e, hogy ezek egyike éppen egy szoftver- 
nyilvántartó program? 

A bankok vállalkozásait is valami- 
képpen követni kell, hiszen a betétek 
utáni kamatokat csakis a befektetések 
jövedelméből lehet előteremteni. 
Hasznos tehát egy olyan program, 
amely a vállalkozások adatait dolgozza 
fel. A Banksystem által kifejlesztett 
nyilvántartó rendszer nyomon követi 
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a bankok tőkerészes befektetéseit, és 
130—150 adatot jegyez fel egyetlen 
vállalkozásról. A törzsadatok mellett 
például a különböző gazdasági mutató- 
kat és olyan adatokat, hogy kik és mi- 
lyen arányban vesznek részt a vállalko- 
zásban, illetve hogy teljesíti-e a cég a 
befizetési kötelezettségeit. A program 
többféle listát készít, és általános lekér- 
dező funkcióval is ellátták, úgyhogy a 
lekérdezés szempontjai között szaba- 
don válogathat a felhasználó. A rend- 
szer PC-n futtatható. 

Személyi számítógépre írták a rész- 
vénynyilvántartó rendszertis, amely az 
előbbihez hasonló felépítésű adatbázist 
hoz létre a részvények kibocsátási ide- 
jét, névértékét, a tulajdonos(ok) 
nevét stb. tartalmazó adatokból, és kü- 
lönböző szintű lekérdezésekre ad lehe- 
tőséget. VAX-os környezetre készült a 
valuta-deviza rendszer, amelyről hely- 
szűke miatt itt csak annyit mondunk el, 
hogy a lakossági folyószámla-vezetés, 
valutavétel és -eladás on-line ügyinté- 
zésére szolgál. 

Elég sok időnek kellett eltelnie ah- 
hoz, hogy a magyar pénzintézetek is fel- 
fedezzék a pénzkiadó automaták elő- 
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nyeit, jóllehet külföldön már rég meg- 
szokott ez a megoldás. Komoly előta- 
nulmányok, a bevezetés lehetőségei- 
nek alapos elemzése, a típusválasztás- 
sal járó és az általános ügyviteli gon- 
dok tisztázása után először az OTP 
döntött úgy, hogy néhány helyen meg- 
kockáztatja az automaták elhelyezé- 
sét, és hasonló lépést tervez az MHB 
is. Sok egyéb mellett a készülékek ösz- 
szekapcsolása az a feladat, amelyre 
többféle megoldás is elképzelhető, és 
valamennyinek más a számítástechni- 
kai háttere. (Az OTP-s változat sze- 
rint az automatákat off-line üzemelte- 
tik, ám ennek az a hátránya, hogy az 
ügyfél pénzfelvételét korlátozni kell.) 

A kártya, mint pénzkímélő eszköz 
roppant szellemes találmány, csupán 
az a baj, hogy ahány kártya, annyiféle 
kivitel. A zűrzavar ellen a szabványo- 
sítás ; (lenne) a legjobb megoldás, és ha 
ez végre létrejön, akkor a bankok akár 
egymás kártyáit is elfogadhatják, 
ugyanúgy, mint külföldön. Az ügyfél 
végre szabadon hozzájuthatna a pén- 
zéhez, nem számítana, hogy hol vezet- 
teti aszámláját. Hogy a bankok azután 
miképp számolnak el egymás között, 
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az már az ő dolguk. Ehhez persze létre 
kell jönnie a bankokat összekötő 
kommunikációs hálózatnak is, és en- 
nek a megvalósítása már közelebb 
van, mint sokan gondolnák. 

Megalakult ugyanis egy társaság, a 
Giro Rt., amely a bankok közötti el- 
számolásokat tartja kézben, ezen be- 
lül pedig a Bankkártya Kft., amelynek 
az a feladata, hogy a nemzetközi ISO 
szabvány alapján elkészítse az ajánlást 
a bankok számára, meghatározva, 
hogy milyen információk legyenek a 
kártya egyes sávjain. Alapkövetel- 
mény, hogy valamennyi kártyán sze- 
repelnie kell, vajon pénz felvételére 
vagy pénz feladására szolgál-e, kap- 
hat-e az ügyfél hitelt vagy sem, és hogy 
csak pénzkiadó automatában vagy 
például vásárláskor is használhatja-e a 
kártyát. 

Az ISO szabvány szerint a kártyák 
három sávosak, és ezek közül az egyik 
írható is. Ezen vannak — természete- 
sen kódolva — a változó információk, 
például hogy az ügyfél mikor vett fel 
pénzt, mennyit vett fel, mennyi a 
számlaegyenlege stb., míg a másik két 
sávot az ügyfél azonosítására tartják 


Cégünk kizárólag banki szoftverek fejlesztésével foglalkozik. 
Szíves figyelmébe ajánljuk alábbi, működő rendszereinket: 


fenn (a számlavezető bank neve, a 
számla száma stb.). 

Hogy a kártya betöltse készpénzkí- 
mélő funkcióját, valamennyi bank- 
ban, sót a bankok között is létesíteni 
kellene egy úgynevezett autorizációs 
központot, amely kapcsolatban áll az 
összes pénzkiadó automatával és a 
kártyaadatok nyilvántartásával fog- 
lalkozik. A rendszer bármely pontján 
azonnal megtörténne a kártya ellenőr- 
zése, amire két megoldást is kidolgoz- 
tak már. Az egyik szerint negatív ellen- 
őrzést végeznek, azaz megnézik, hogy 
a kártya nincs-e letiltva, nincs-e rajta 
a , feketelistán", s ha igen, akkor 
a gép egyszerűen lenyeli, nem adja 
vissza a kártyát. A másik a pozitív el- 
lenőrzés, amelynek az a lényege, hogy a 
kártyát a ,jók", azaz az érvényesek 
között keresik, s ha minden stimmel, 
akkor a gép végrehajtja az utasítást. 
Ez a megoldás kissé nehézkesebb, mi- 
vel általában több az érvényes, mint a 
letiltott kártya, de biztonságosabb. 

A banki oldalon háromféle rend- 
szer létezhet. Az első kissé anakro- 
nisztikus, ám a kommunikációs vona- 
lak minősége miatt sajnos még min- p 


7100 Szekszárd, Bajcsy-Zs. u. 7. 
Telefon: 74/15-015, 16-277. Telefax: 74/15-275 


LI Vállalati bankszámlavezető rendszer (folyószámla) 

A rendszer biztosítja a gazdálkodó szervezetek kisüzemi, magán- és társas vállalkozások elszámolási, betét- és hitelszámla forgalmá- 
nak lebonyolítását. Alkalmas a belső- és külsőköri klíringhez kapcsolódó banki feladatok elvégzésére, a girotételek mágneslemezen 
történő átadására és fogadására. Megoldja a beruházásokkal, devizafedezeti számlákkal kapcsolatos speciális banki ügyviteli műve- 
leteket. Képes a számlatulajdonosok mágneses adathordozón átadott megbízásait fogadni. 


II Lakossági bankszámla rendszer 


Magánszemélyek és magánvállalkozók átutalási betét-, egyéb betét- és hitelszámláinak vezetését biztosítja. Lehetőséget ad állandó 
megbízások kezelésére, biztosítja a lakossági csekkforgalom lebonyolítását. A lakossági rendszer — a vállalati rendszerhez hasonló- 
an — képes a belső- és külsőköri klíring feldolgozására. 


LI Lakossági deviza-számlavezető rendszer 


A lakossági devizaszámla vezetéssel, a valuta és Eurocsekk forgalommal kapcsolatos banki műveletek számítógépes megoldását biz- 
tosítja. 


LI Aktív memóriakártya rendszer s 

A rendszer képes megoldani az aktív memóriakártya használatával kapcsolatosan felmerülő banki feladatokat. 

A fenti rendszeren kívül gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezünk a vállalati deviza-számlavezetés és a váltóforgalom terén. 
Felajánljuk segítségünket, tapasztalatainkat a banki ügyvitel szabályozásának kidolgozásában is. 


Várjuk szíves érdeklődését 
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dig aktuális: a készü- 
léket off-line üze- 
meltetik, és a forgal- 
mi adatokat — — 
floppyn — naponta 
hozzák-viszik. . Ha 
mindenki becsületes 
lenne, ez a módszer 
tökéletesen meg is 
felelne, azt azonban 
senki sem garantálja, 
hogy miközben az 
egyik készülék letilt- 
ja a kártyát, addig a másikból gyor- 
san még fel ne vehessen pénzt a kártya 
gazdája (főleg, ha közlekedési dugóba 
került, aki a floppyt hozza). 

A második megoldás szerint az auto- 
matákat rákötik a fiókban működő há- 
lózatra, így az az ügyfél, aki az illető fi- 
óknál vezetteti a számláját, közvetlenül 
vehet fel róla pénzt, aki pedig másutt 
tartja a pénzét, az szintén fölvehet, de 
csak limitálva. A változat gyenge pont- 
ja, hogy nem oldja meg a fiókok közötti 
kommunikációt. A harmadik variáns a 
legjobb: van egy központ(i gép), 
amelyre felfűzik az összes pénzkiadó 
automatát (például X.25 vagy más vo- 
nalakon keresztül), és ez tartja a kap- 
csolatot a bankokkal is. 

Az autorizációs központokat fel- 
ügyelő szoftvereket — többnyire — kül- 
földről lehet megvenni, de a Banksys- 
temnek önálló fejlesztése is van, helye- 
sebben lesz. A készülő szoftvernek 
gyorsan és megbízhatóan kell kezelnie 
a kártyaolvasót, a billentyűzetet, a mo- 
nitort, a funkcióbillentyűket, a nyom- 
tatót, a winchestert, és arra is figyelnie 
kell, hogy ha valahol hiba keletkezik, 
akkor meddig kell visszagördíteni a 
tranzakciót. A fejlesztőknek még olyan 
trivialitásokra is gondolniuk kell, 
hogy például áramszünet esetén a gép 
ne nyelje el az ügyfél kártyáját, és ne 
könyvelje le a meg nem történt tranz- 
akciót. 

A bankok közötti elszámolás köz- 
pontosítása irányában is megtörténtek 
végre az első lépések. A bankok szám- 
láit a már említett Giro Rt. fogja kezel- 
ni, és ez a cég végzi majd a bankközi el- 
számolásokat is. A rendszer egy X.25- 
ös hálózatra épül, végpontjain Bull ter- 
minálokkal (amihez tudni kell, hogy a 
hálózat telepítésére kiírt világbanki 
tendert a Bull nyerte meg). A kommu- 
nikációval kapcsolatban az a Banksys- 
tem elgondolása, hogy miután letisztul 
az ügyviteli műveletek és más banki 
tranzakciók formátuma, az adatokat a 
banki hálózatból — egy megfelelő 
szoftver segítségével — a terminálon 
keresztül átemelik a Giro háló- 
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és Innovációs Kisszövetkezet 
1138 Budapest XIII., Kárpát u. 54 
Levélcím: 13264 


149-5378. 129-1632. 


Amit már - 
mindenki látott: 
a magyar Multicard 
által gyártott 
mágneskártyák 


zatba. Az elképzelés kritikus pontja a 
terminálon futó kommunikációs prog- 
ram megírása. 

A , kártyacsatába" másoknak is van 
beleszólása. Az Optimum Kisszövetke- 
zet, amely 1984 óta foglalkozik banki 
rendszerek fejlesztésével, telepítésével 
és karbantartásával, a Duna hitelkártya 
bevezetésében és a rendszer elkészítésé- 
ben vállalt fontos szerepet. Tudomá- 
sunk szerint az 1988-ban a Dunabank 
által elhatározott lépés volt az első a 
készpénzkímélő rendszerek elterjesz- 
tése felé. Mágneskártyás megoldás 
azóta tőbb is született, az egyik leg- 
újabb, melyet szintén az Optimum dol- 
gozott ki, a Nyúl és Vidéke Taka- 
rékszövetkezet győri kirendeltségén 
már élesben működik. 

A rendszer különlegessége, hogy há- 
romféle kártyát fogad el: normált, vál- 
lalkozóit és juniort (utóbbit azért talál- 
ták ki, hogy a fiatalokat hozzászoktas- 
sák ehhez a technikához). A szoftvert 
az Optimum szállította, a pénzkiadó 
automatát pedig a Magyarországon ál- 
taluk képviselt német NCR, amely a vi- 
lágon eladott készülékek mintegy 67 
százalékát gyártja. (A szervizt az ITV- 
NCR Kft. adja hozzá.) 

A pénzkiadó automata és a köré 
szervezett folyószámla-vezető, illetve 
áruvásárlási rendszer Nyúl után Szege- 
denis bemutatkozik majd, valószínűleg 
még az idén. Az Optimum kártyáit 
egyébként a februári banktechnikai ki- 
állításon és az IFABO-n is látni lehetett 
(a pénzkiadó automatával együtt). 

Fennállása óta a kisszövetkezet 16 
különböző takarékszövetkezeti rend- 
szert bocsátott ki, ezek között van fő- 
könyvi könyvelési, állóeszköz-nyilván- 
tartási. munkaügyi, devizagazdálko- 


/ dási stb. rendszer, a legnagyobb és leg- 


többet ígérő alkotásuk pedig a nemrég 
korszerűsített Könyves Kamatozó Be- 
tét (KKB), amelyet másfél évig futtat- 
tak (hibátlanul) Pest megye 14 OTP-fi- 
ókjában, és most remélhető, hogy or- 
szágos terjesztésre is megveszik. Ha ez 
így lesz, akkor 330 fiókban működik 
majd. 

A rendszer felépítése egyéb- 

ként nyomon követi a fió- 

kokban végzett valamennyi 
munkafázist, az ügyfél meg- 
jelenésekor felvett törzsadatok- 
kal kezdve a számlanyitástól 
egészen a különleges esetekig, 
ilyen például a gyámhatósági be- 
tétkönyv, vagy a vakok betétkönyve 
stb., amelyekre a kivételt illetően 
különféle megszorítások érvényesek. 
A rendszer ezenkívül más funkciókat is 
teljesít, tőkésít, statisztikát készít, be- 
tétkönyvet nyomtat. 

A szoftver moduláris felépítésű, és 
az a célja, hogy az ablaknál, az ügyfél 
jelenlétében végzendő munkát ketté- 
választva (és a háttér irányában eltol- 
va) csökkentse az ablak terhelését. A 
program más rendszerekkel is kapcso- 
latban áll: főkönyvi feladást készít, és 
bármikor naprakészen , tálalja? az 
OTP-fiók aktuális betétállományát, 
illetve grafikont készít a betétállo- 
mány migrációjához. Ez a statisztika 
segíti a bankot a mobilizálható, illetve 
kihelyezhető pénzek meghatározásá- 
ban. 

A rendszer hardverbázisa a betétál- 
lomány méretétől függ, átlagos eset- 
ben 286-os AT-re, 40 Mbájtos win- 
chesterre és színes monitorra van 
szükség. A rendszert DataFlexen ír- 
ták, amely főképp az Egyesült Álla- 
mokban és Ausztráliában elterjedt de- 
dikált fejlesztői szoftver, kimondottan 
nagy adatbázisok kezelésére. Azok 
számára, akik nem ismerik, elmond- 
juk még, hogy a legtöbb operációs- 
rendszer-változaton (DOS, UNIX, 
XENIX, O0S/2, VMS stb.) üzemel, 46 
fejlesztői — nyelvelemet tartalmaz, 
ezenkívül SOL adatkikeresővel és 
programgenerátorral is ellátták. Eu- 
rópában ma már oly sikeresen terjed, 
hogy ősszel a felhasználók (Münster- 
ben) megrendezik első kongresszusu- 
kat is. 

Az Optimum másutt is jelen van. 
Csekkszámlakezelő rendszerét példá- 
ul az Országos Kereskedelmi és Hitel 
Bank (OKHB) hetvennél is több fiók- 
jában használják, és részt vett például 
a nemrég alakult IBUSZ Bank számí- 
tástechnikai megalapozásában is. 


Bányai Ferenc 


ÜZLET: 

6000 Kecskemét, 
Nyíl utca 4. 

Tel. : (76)-25-460 


KÖZPONT: 

6000 Kecskemét, 
Puskin u. 23. 
Pf.160. 6001 
Tel.: (76)-25-504 


AGENT - INFO 


Számítástechnikai és Ügynöki Kft. 


IBM kompatíbilis 
számítógép 
AT/286 munkahely 


1 MB RAM, 12 MHz alaplap, 
40 MB winchester, 
MGP kártya, AT I/0 kártya, 
Babyház -- 200 W táp, 
14/-os mono monitor, 
101 gombos billentyűzet 


Ára: 53 900 Ft-táfa 


Megrendelhető 8096 előleg befizetése mellett! 


ÚJ ÜZLET: 
AGENT-SHOP 
Budapest VII., 

Király u. 69. 
Tel.: (36-1) 122-0864 
Fax: (36-1) 142-3709 


AGENT - INFO 


KÉPVISELET: 

1143 Budapest, 
Egressy út 1/i 
Tel./Fax: 1/252-0292 


NEXT step the future of the PC World! 


Ha már kiválasztotta 

az Önnek legjobban megfelelő 
nyomtatót, 

tőlünk megvásárolhatja 

a hozzá tartozó számítógépet! 


AT 286-12/16 MHz, 1 MB RAM, 1,2 MB floppy 


40 MB winchester, 101 gombos klaviatúra, 


14/-os mono monitor 65 000 Ft 


AT 386-25 MHz, (64 KB CACHE), 2 MB RAM 


1,2, 1,44 MB floppy, 
120 MB winchester, 
VGA 14/-os (1024X768) monitor 172 400 Ft 


De ha úgy gondolja, jöjjön el, nálunk minden számí- 
tástechnikai berendezést megtalál, és kedvére vá- 
laszthat belőle, lehet az hardver vagy szoftver. 


NEXT ALKALMAZÁSTECHNIKAI KISSZÖVETKEZET 
KÖZPONT, BEMUTATÓTEREM: 
1111 Budapest, Kende u. 3. 
Tel.: 161-1622, 162-0409, Tel./Fax: 185-1591 


Mit tartalmaz a csomag? 

e CLIPPER 5.0 programcsomag ( jogtiszta, re- 
gisztrálható ) 

e CLIPPER 5.01 upgrade 

És mindezt 99 000 forintért! 

HuncClip. A magyarul beszélő Clipper. 

Minden Clipper operátor, parancs és függvény 
a magyar ábécé szerint működik! A magyar 
nyelv teljes támogatása a Clipper Summer "87, 
5.01-es verziókban! 

Egyetlen programsor megváltoztatása nélkül! 
Hihetetlen, de az ára csak 4980 Ft -- áfa 

ÚJ! 
kés ján Clipper 5.0-ját igazi objektumorientált 
nyelvvé a Chydale OOPS Extensionnel! Magyar- 
országon csak nálunk kapható! 

Kérjen prospektust! 


Rendeljen még ma! 


R-SOFT-SZENZOR Tanácsadó Kft. 
H—1277 Budapest, 23. Pf. 45. 
Telefonszám: 201-6891 e Telefaxszám: 201-8619 


Megrendelem az R-SOFT-SZENZOR Tanácsadó Kft.-től 
( ) a Clipper 5.0 programcsomagot 99 000 Ft-táfa áron, 
( ) a HunClip Clipper bővítést 4980 Ft--áfa áron. 

(A megrendelni kívánt termék mellé tegyen egy x-et.) 


Adok, veszek, 


cserélek 


Számítástechnikai alapképzés! 
Operátori . alapképzés, szöveg- 
szerkesztés. Tanulás gépterem- 
ben IBM PC kompatíbilis gépeken! 
Részvételi díj: 7200 Ft. Oszi BT. 
1181 Bp. XVIII., Üllői út 131. 
158-5923 vagy 158-5144. 


Eladó egy NEC P2200-as, 24-tűs 
printer új állapotban. 360 x 360 dpi 
felbontás. Érdeklődni lehet: Tóth 
Imre, 2340 Kiskunlacháza, Dózsa 
u. 13/a. Tel.: 8-tól 16-ig (06)-(26)- 
85-304 vagy 16 óra után Kiskun- 
lacháza, 201. 


Commodore 16 -t- 4,64-hez FAST- 
AID kártya kapható! Itt a legol- 
csóbb (860, 650, 890)! Válaszborí- 
tékban leírást küldök. Cím: Bazsó 
Gábor, 2030 Érd V., Deák F. u. 8. 
Tel.: (06)-(26)-45-541 (általában 
estefelé). 


IBM PC kezelői tanfolyammal rok- 
kantnyugdíjas fiatalember munkát 
keres. Bármely megoldás érdekel. 
Tel.: 158-1395 


Clipper 87 verzióval fordított EXE 
és OVL programok visszaalakítása 
forrás formátumúvá (PRG). Érdek- 
lődni lehet munkanapokon 10-től 
12-ig telefonon: (06)-(76)-27-666/ 
204 melléken Báró Csabánál vagy 
levélben: 6000 Kecskemét, Pf. 
298. 


VC1541-es floppy 10 ezer Ft-ért 
és 1541-es ZX Spectrum interface 
alkatrész áron 4 ezer Ft-ért külön is 
eladó! Cím: Ruzsinszky Attila, 
2721 Pilis, Temető u. 27. 


Eladó egy C16 magnóval, joystick- 
kel, 150 programmal --5 progra- 
mozói könyvvel. Irányár: 13 000Ft. 
Érdeklődni lehet: 1152 Bp. XV., 
Dugonics u. 54., Németh János. A 
hét minden napján, kedd kivételé- 
vel 14-től 17-ig. 


Eladók: C64-re lemezen angol ok- 
tatóprogram, feltöltendő angol 
szótár. Plus/4-re Botticelli rajzoló- 
program kazettán. Plus/4-re gépi 
kódú  oktatóprogram kazettán. 
1541-es lemezmeghajtó. Kenpro 
KR500 típusú  antennaforgató. 
Horváth Kálmán, 5700 Gyula, 
Komjáth A. u. 7. 


Széles körű referenciával önálló 
fejlesztésű, villamos egyvonalas, 
áramutas kapcsolási és elrende- 
zési rajzok készítésére alkalmas 
CAD program; HP LJIIP és FX— 
1050 nyomtató  meghajtóval! 
70 000 Ft! Szabó Imre, 149-0970. 
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Clipper programok készítését, 
tesztelését vállalom. Rendszerek 
tervezése, kivitelezése, hardver, 
szoftver oktatóbázisok kialakítása. 
, Clipper", 1536 Budapest, Pf. 257. 


Szoftverek készítése PC-re, 
rendkívüli határidőre, garanciával. 
PC-k helyi installálása, PC-s és 
programozói ismeretek oktatása 
kezdőknek GAG-nél. Tel.: 122- 
0939 reggel és este. 


Eladó Enterprise 12842 mag- 
nó ft joystick — csatlakozó -k joy- 
stick 4 szakirodalom -- Spectrum 
emulátor 16 000 Ft-ért. Ugyanitt 
Enterprise CBM  csatlakozóká- 
bel -- program 1200 Ft-ért. Érdek- 
lődni: 1102 Bp. X., Kőrösi u. 3., 
Molnár Andrásné. Tel.: 114-8334. 


AMI angol — magyar interaktív szó- 
tárprogram eladó. Értékesítésé- 
hez ügynököt keresek. Tel.: 133- 
2429, 115-4352. 


Akarja, hogy az IBM PC-je a jelen- 
legi — kiépítésében a lehető 
legtöbbettudja ? A gép teljesítőké- 
pességét az összes lehetőséget 
kihasználva akár 4096-kal is 
megnövelem. Tel.: 132-2279. 


Turbo XT alaplap (10 MHz, Phoe- 
nix BIOS, 512 KB) és multi I/O kár- 
tya (S, P, Game, Clock) jutányos 
áron eladó. Donát, 1195 Bp., Ady 
Endre út 192. 


C64-hez floppyt, kiírót megvételre 
keresek. Valamint játékprogramo- 
kat veszek, cserélek, eladok kazet- 
tán. Cím: Varga Gábor, 1087 
Budapest, Kerepesi út 5. fszt. 6. 


CAE/CAD, Fortran programozási 
gyakorlattal, PC, CAV ismerettel, 
17 évi kutatási, fejlesztési múlttal 
munkát keres, vállalkozásba tár- 
sulna profi építő és gépész szak- 
ember. Fülöp László, 1144 Bp. , Fü- 
redi u. 19/A. I/4. 


Vállalom — szerzői jogvédő hiva- 
talon keresztül — térbeli teherhor- 
dó szerkezetek statikai számítása- 
ihoz végeselem módszeren alapu- 
ló programok kifejlesztését, 


VAX-os — környezetben. Fülöp 
László, 1144 Bp., Füredi u. 
19/A. I/4. 


Cynthia D505 5MB winchester el- 
adó. Ára: 6000Ft. Érdeklődni: Var- 
ga Péter, 1037 Budapest, Kiscelli 
köz 11. Levélben. 


C--4, floppy, joystick, fényceruza, 
lemezek, lemeztartó, programok, 
könyvek eladók vagy PC-re, Amiga 
500-ra cserélném ráfizetéssel. Le- 
vélcím: Juhász István, 1214 Bp., 
Mars u. 7. 


MADE IN THE USA§"ftttx MADE IN THE USA 
NOW IS THE TIME TO BUY DIRECT 


We manufacture the following systems with 220 Volt 
Specíficatrons: 


286 12/6 MHZ " 386 DX25/33 MHZ 64k cache 
386 SX 16/20 MHZ " 486 25/33 MHZ 644 cache 


We offer these systems with eyríllic keyboard and 
prínters.. We wíll custom configure your order. 


táttdttttáattttáttáttttáttátátátátátátátit 


SUNBELT COMPUTER, INC also sthíps workdwide 

the following micro computer egutpízent: 

"LAN products (Novell, Etherret, etc.) 

eíek capacíty hard dríves (SCSI OR ESDI) 
eMemory modules, Semí-conductors, ICs (Zílog, 
5G§ Thozmsorm) 

"Original IBM PS/2 products, Compag, Apple, 
Toshiba, Hewlett Packard 


Please write, fax or phone your reguírements and we 
will respond withín one busíness day wítti your guote. 


Sunbelt Computer, Inc. 
376 Powder Springs Street 
Suite 120 

Marietta, Georgia 30064 
USA 
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VvSN 3H1 NI 3gVWA VSN 3HL NI 3gVW VSN 3HL NI 3dgVW 


Phone (404) 426-8686 
FAX (404) 426-8747 


ÁB GENERALI 


Az ÁB GENERALI BUDAPEST BIZTOSÍTÓ RT. 
magyar—osztrák—olasz érdekeltségű részvénytár- 
saság felvételre keres: 1. felsőfokú szervezői vég- 
zettséggel, IBM nagygépes, táv-adatfeldolgozási és 
helyi hálózati ismeretekkel (Novell) , valamint veze- 
tői gyakorlattal rendelkező munkatársat osztályve- 
zető-helyettesi munkakörbe. Német nyelvtudás 
szükséges. Feladata: AS400 számítóközpont telepí- 
tése, üzemeltetése, irányítása, szoftverfejlesztés ve- 
zetése. Valamint 2. felsőfokú programozói végzett- 
séggel, nagygépes gyakorlattal (AS400 előnyben), 
korszerű adatbázis kezelési ismeretekkel rendelke- 
ző munkatársat. Kereseti lehetőség 1 millió Ft, veze- 
tő beosztásban 1 millió Ft felett. Jelentkezés — 
önéletrajzzal — személyesen vagy írásban az 1012 
Budapest, Kuny Domokos utca 13—15. szám alatt. 
Telefon: 175-1931. A jelentkezéseket a megjelenés- 
től számított 2 héten belül kérjük. 


LOMPAG PROGRESS 
Nagy megbízhatóságú 7 
számítógépek 


Negyedik generációs relációs adatbázis-kezelő program. 


Nyugat-Európában már bevált. Próbálja meg Ön is. 
Szaktanácsadással, bővebb felvilágosítással 
szívesen állunk rendelkezésére központunkban, 
valamint a BNV területén rendezendő Compfair szakkiállításon, 


SZÁMÍTÁSTECHNIKA 
KULCSRAKÉSZEN! 


A legkisebb notebooktól a leggyorsabb 486-osig 


na XT, AT, 386, 386SX, 486, laptop minden kiépítésben. 

D EPSON, STAR, NEC nyomtatók teljes választéka. 

0 MODEMEK és egyéb tartozékok széles választéka. 

Ö Magánszemélyeknek, KÉSZPÉNZFIZETÉS ESETÉN KEDVEZ- 
MÉNY! 

DÖ ASHTON-TATE, BORLAND, MICROSOFT, NANTUCKET, LO- 
TUS szoftverek. 

n SHAREWARE programok (1200-féle) 360 Ft--áfa áron. 

On MODEMES táv-adatátviteli és BBS rendszerek szállítása. 

n VÍRUSÖLŐ program (120-féle vírust öl)! 

0 NOVELL HÁLÓZATI SZOFTVEREK, hálózatépítés. 


AJÁNLATUNK: 


NOTEBOOK: 386SX, 20 MHZ, 20 MB HDD 
1.44 MB FDD/LCD VGA (640 X 480/16 szürke) 
AKKUMULÁTOR/3 kg súlyú —— 199900 Ft-báfa 
AT számítógép: 1 MB RAM/40 MB HDD 
1.2 MB FDD/Mono 14 (PHILIPS) 


158/1P/101 bill. 64 900 Ft--áfa 
Készpénzért 61 600 Ft--áfa 
Amikor Ön ezt a hirdetést olvassa, áraink már úgyis alacsonyabbak! 
Ezért kérjük telefonáljon vagy írjon — és mi örömmel adunk 


felvilágosítást, küldünk részletes árjegyzéket! 


GYJENRTY 


High Tech Kft. 
1117 Budapest, Orlay u. 4. 
Tel.: 166-3098, 185-2687 e Fax: 185-2687 
BBS: 118-7950 BUDAPEST BBS 
NE FELEDJE: 
Nevünk az Ön számítógépének billentyűzetén is ott található! 


október 15—19-e között, 
az A-pavilon 107-es standján. 


B. BRAUN—ROLITRON KFT. 
1023 BUDAPEST II., FELHÉVÍZI U. 3—5. 
TELEFON: 180-4500 eTELEFAX: 180-5648 
TELEX: 22-78-87 ROLI H 


üsző MicroA 
Szkile2 — —ficroáge 
MVKRETET 


Nagy tervek találkozása 
a Fő u. 31-ben! 


IBM PS/2 Szuper ajánlatunk: 
ASEM csak 675.000 Ft AFA 
MITEC IBM/NOVELL hálózat 
Jetbook 1 doPS2ZM6O 

STAR 3 doPS3M30 

AMT 4 dob VGA monitor 

HP 4 db klaviatúra 
Softwarek ELS NetWare 


IBM írógépek, printerek, másölók kellékei. 


Bemutatóterem Kereskedelmi Iroda 
Tel... 201-2492, I. Donáti utca 35-45. 
201-4409 Tel: 201-7016 

Fax: 201-4322 Fax: 201-4322 
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CAMP "91 COMPUTER-AIDED TECHNOLOGY FOR MANABEMENT 4 PRODUCTINTTY 


GÉPIPAR SZÁMÍTÁSTECHNIKAI 
ENERGIAIPAR KIÁLLÍTÁS 


HKELÉSZN ÉS KONFERENCIA 
EPITOIPAR I 


KARTOGRÁFIA [dl AIMIP] 


MŰANYAGIPAR 
TEXTILIPAR 


A szakmai látogatok számára 
CK a TRM EZa " NGYENÉNÉA TE 7 7. PINELNERZIENA 


av d AA METTT TT; 2 TOM TET NED: 


a kiállítás díjtalan 


SZponzor: 
World Computer Graphics Association 


Kérjen részletes 


Szervező: 
SCOPE Re nde Zve ényszolg sál: ni konferenciaprogramot 
TELT Budapest. Ken le utca 13—17 o 


Telt I81-OSTT e Fax: 180-0378 a szervezőktól 


1143 Budapest, Hungária krt. 79-81. 


Telefon: 2522-111 


WHI Hardverteszt 


Az idei év egyik hardverszenzációja kétségtelenül az Intel 
486SX processzorának bejelentése volt. A jelek szerint 
rövidesen éppoly csata bontakozik majd ki az 


e processzorral és a gyors 386-osokkal épített gépek 
között, mint a 3865SX és a tempós 286-osok körében. 
Cikkünk szervesen kapcsolódik 486-os teszt- 


összeállításunkhoz a 24. oldalon. 


4A8€41865X-28 
ses klán 


1977 
Ti ÍNTELGOI 989 


486SX kontra gyors 386-os 


kettos szereposztásban 


z eddigi legerősebb PC hajtómű- 
vek az Inteltől származnak: 
az élen a 486-os processzor 

(pontos elnevezése: 80486DX) áll, 
míg a második leggyorsabb a 386DX. 
A komputerek , ereje" jórészt a , mo- 
tortól" függ, a központi processzortól, 
más néven a CPU-tól (Central Proces- 
sing Unit). Bár a mai PC-kben gyakran 
más, különleges funkciókra specializált 
processzorok is megtalálhatók, min- 
denesetre ezekben is a központi egysé- 
gé a főszerep. 

Néhány hónapja az eddigi két — az 
élvonalban vetélkedő — processzortí- 
pus mellett két új változat tartja izga- 
lomban a szakmát. Az Intel és az AMD 
(ez utóbbi cég a 286-os processzorok 
terén piacvezető, és sok éven át az Intel 
szerződéses partnere volt; lásd a kere- 
tes anyagot) április végén szinte percre 
ugyanakkor mutatta be vadonatúj pro- 
cesszorát. Az Inteltől a 486SX, a 
486DX kis öccse származik. (Ezt a na- 
gyobb testvérbe már beintegrált mate- 
matikai koprocesszor nélkül kínálják.) 
Az AMD-től pedig egy 386-os hason- 
más került ki, amely az eddigi legna- 
gyobb — 33 MHz-es — órajel helyett 
lényegesen magasabb, 40 MHz-es 
, fordulatszámmal"? működik. 

A kaliforniai Intel, amely tudvalevő- 
en a világ legnagyobb processzorgyár- 
tója, kezdetben megpróbálta megaka- 
dályozni, hogy az AMD a 386-os klón- 
Jával a piacra jusson. A konkurens el- 
lenakciói azonban sikeresnek bizo- 
nyultak, és ez év elején végül az AMD 
zöld utat kapott az amerikai igazság- 
szolgáltatástól. Következésképpen az 
AMD immár erőteljesen beleszólhat az 
igen sokat ígérő 386-os piac alakulá- 
sába. 

Az Intel válasza: ,, Amit nem tudunk 
megakadályozni, azt túl kell szárnyal- 
nunk". E jelszó alapján a 386-os pro- 
cesszorok eddigi egyedüli gyártója a 
486DX valamivel soványabb, de lé- 
nyegesen olcsóbb változatát varázsolta 
elő laboratóriumaiból: a 486SX-et, 
amely — a koprocesszor képességeit ki- 


Akiegyrégeb- b 


bi ALR gépet 
(például egy 
386-ost) sze- 
retne  feltu- 
ningolni 
486SX  pro- 
cesszorral, 
annak csak 
egy kis csat- 
lakozókártyát 
kell felcserél- 
nie 


Az ALR Busi-b 


ness VEISA: 
az első Intel 
486SX  pro- 
cesszoros 
számítógé- 
pek egyike 


A bővítések 
számára ele- 
gendő a sza- 
bad csatlako- 
zóhely. A ké- 
pen jobbra: az 
ALR kis, 486- 
os csatlako- 
zókártyája 

v 
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véve — , mindent tud", amit egy 
hagyományos 486-os procesz- 
SZOT. 

A processzorok persze csak 
gépbe építve érdekesek. Az 
alábbiakban tehát a szalagról 
frissen lekerült két új számító- 
géptípust állítjuk szembe egy- 
mással. Az egyik a 4865SX típusú § 
processzort, a másik pedig az 
AMD 386-os változatát tartal- 
mazza. 

Az elsőt Business VEISA 
486SX-nek hívják, júliusi szá- 
munkban röviden már szó esett 
róla. Ez a komputer a híres kali- 
forniai PC-gyártótól, az ALR- 
től (Advanced Logic Research) 
származik. Kihívója a Magyaror- 
szágon kevésbé ismert német Brama, 
egy szoftvert és hardvert forgalmazó 
kft., amely az AMD processzorát tar- 
talmazó PC-Ferrari első példányát 
szállította. 

Vajon miért éppen az ALR volt az 
egyetlen, amely — szinte az Intel bemu- 
tatójával egy időben — a leggyorsabban 
tudott kirukkolni egy 486SX géppel? 
Az ok roppant egyszerű: a kaliforniai 
PC-gyártó az Intel úgynevezett béta- 
tesztelőihez tartozik. A béta-tesztelők 
jóval a tömeggyártás kezdete előtt 
megkapják az Intel legújabb processzo- 
rainak előzetes példányait. A chipóri- 
áshoz való hűség tehát gyümölcsöző: a 
vállalat egy új processzortípus beveze- 
tése alkalmából lépéselőnyt élvezhet a 
konkurenciával szemben. 


Mérési eredmények 


Brama 386 
AMD/40 


432 
20 


Lotus (s) 
dBase (s) 
Sakk (s) 
3D grafika 


Harvard Graphics (5) 


Windows (5) 


A két PC-n kívülről nemigen látszik, 
hogy miben különböznek: mindegyik- 
nek két lemezegysége van, egy 3,5 co- 
los és egy 5,25 colos. Kiképezték egy 
további lemezegység helyét is. A zár, a 
hálózati és a resetkapcsoló mindkettőn 
a homloklapon található. A Brama gép 
esetében a turbókapcsolóval 40 és 15 
MHz-es órajel között még választhat- 
tunk is. (Néhány játék nagy órajellel 
egyszerűen élvezhetetlen.) A Business 
VEISA és a Brama ventilátora egy- 
aránt csendes. 

A különbséget csak akkor fedezzük 
fel, ha kinyitjuk a dobozokat: a két 
konkurens alaplapját más-más kon- 
cepció szerint építették. 

Az ALR koncepciója egyedi, mert a 
komputer szíve, a CPU külön kártyára 
került, amelyet az alaplapra csatlakoz- 
tattak. Ez a moduláris felépítésaz ALR 
egyik csábereje. A PC-világ oly gyor- 
san fejlődik, hogy egy vadonatúj gép 
szinte már elavul, mire hazavisszük. A 
CPU kártya tulajdonosa azonban egy- 
szerű cserével , felsőbb osztályba" lép- 
tetheti majd a gépét. A későbbi CPU 
kártyákon a jelenlegi típus 
gyorsabb órajelű változata 
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vendő 586-osra, akkor egyszerűen ki a 
régi kártyával, és be az újjal. A kompu- 
ter a rendszer indítása után felismeri az 
új processzort. 

A 4865SX processzor 32 bites adat- 
busz segítségével kommunikál a 
központi tárral (minél szélesebb az 
adatbusz, annál nagyobb az adatátviteli 
ráta és így a munka sebessége is). Ha az 
ALR — a többi gyártóhoz hasonlóan — 
a CPU processzorkártyát az alaplapon 
az AT gépekben szokásos 16 bites csat- 
lakozóhelyek egyikébe helyezte volna, 
akkor érezhetően lassúbb lenne a mun- 
ka. 

A Brama 3040 esetébenviszont a ha- 
gyományos, egylapos komputerrend- 
szer mellett döntöttek. A számítógép 
valamennyi alkatrésze — például a 
központi tár vagy a cache-tároló — az 
alaplapon található. Természetesen ott 
van a processzor is, amelynek ezért ez 
esetben is rendelkezésére áll a teljes 
szélességű adatút. 

A CPU és a perifériaeszközök — a 
képernyő, a nyomtató, a merevlemez 
és a floppyegységek — közötti adatcse- 
réről itt a hagyományos 16 
bites ISA busz gondosko- 


vagy a következő nemze- Megtört a dik, ez található valameny- 
dék processzora található monopólium? nyi IBM kompatíbilis AT 


majd, talán éppen az Intel 
586-osa. 

A körülbelül egy floppylemez mére- 
tű CPU kártyán a processzor mellett a 
koprocesszor foglalata, az órajelet adó 
kvarc és néhány további chip (úgyne- 
vezett vezérlő építőelemek) található. 
Valamennyi egyéb áramkör — például 
a központi tár vagy a cache-tároló — az 
alaplapon marad. Így egy processzor- 
csere költsége a lehető legmérsékel- 
tebb. Ha tehát egy év múlva valakinek 
megfájdul a foga a már bejelentett 50 
MHz-es 486-osra vagy akár a jö- 


osztályú PC-n, a megfelelő 
16 bites csatlakozóhelyek- 
kel egyetemben. Ennek a széles körben 
elterjedt és valamennyi hagyományos 
bővítőkártyával kompatíbilis architek- 
túrának csupán az a hátránya, hogy a 
gépet nemlehet a korszerű 32 bites kár- 
tyákkal (például az SCSI kontrollerek- 
kel, amelyekkel felgyorsítható a me- 
revlemez és a központi tár adatcseréje ; 
lásd a cikket az 55. oldalon) bővíteni. 

Az is igaz, hogy csak kevés felhasz- 
nálónak van szüksége ezekre a szuper- 
gyors 32 bites perifériakártyákra. A 


azzzal 


EZT MIT ATERA 
202 und 9D-Buanesz 


4 4 

A bal oldali képen 
balra alul az első, 
nem az lInteltől 
származó 40 MHz- 
es 386-os pro- 
cesszor 


A Brama 3040 szo- 
lid komputer be- 
nyomását kelti 


többség nem is hajlandó a drágább ar- 
chitektúráért több pénzt áldozni. 

A két 8 bites és a három 16 bites bő- 
vítőkártya-csatlakozót a Brama 3040 
felhasználója a fax, a hálózati vagy a 
multimédia csatlakozókártyák beillesz- 
tésére használhatja. 


Processzorok ! 
a ringben 


486SX 


A 486SX az Intel chipóriás, a 486-os 
processzor leggyorsabb típusának fogyó- 
kúrára fogott változata. A 486SX-ből 
csak azintegrált matematikai társprocesz- 
szor hiányzik. Akárcsak a 386DX vagy a 
486DX, a 4865X is valódi 32 bites pro- 
cesszor, azaz ütemenként 32 bitnyi adat 
kerül az adatbuszra, a címbusz 32 vezeté- 
ke pedig 4 Gbájtnyi fizikai tárat címezhet 
meg. Az Intel 20 MHz-es órajel esetén 
16,5 MIPS-es (millió utasítás másodper- 
cenként) teljesítményt ad meg az áramkör 
adatlapján. Egy 33 MHz-es 386DX ehhez 
képest még mindig figyelemre méltó, 
mintegy 11 MIPS-es teljesítményre ké- 
pes. 

A 8 Kbájtos integrált cachecsökkenti a 
tár hozzáférési idejét. Ennek azintelligens 
közbenső tárnak köszönhetően a PC- 
gyártó árban kedvezőbb, 100 millisze- 
kundumos hozzáférési idejű RAM-építő 
elemeketis használhat (a 60 vagy a 80 ms- 
osak helyett), így sem kényszeríti a CPU-t 
időrabló várakozások sorába. 

Az úgynevezett burst üzemmódban a 
486SX 64 Mbájt/másodperces adatátvi- 
teli sebességet ér el. A processzor itt csak 
egyszer helyez el egy címet a buszon, a 
következő buszütemekben mindig 32 bit- 
nyi adatot vár. Ezzel a módszerrel külö- 


Aki viszont következetesen ad a biz- 
tonságra, és fel akar készülni a jelenleg 
még nem sok gyártó által kínált 32 bites 
kártyák használatára, annak jobban 
megfelel az ALR számítógép. A Busi- 
ness VEISA — ezt a neve is sejteti — 
már a korszerű EISA busszal (Enhan- 
ced Industry Standard Acrchitecture) 
készül, amely a korábban alkalmazott 
ISA busz továbbfejlesztése. Ez az ar- 
chitektúra — akárcsak az IBM mikro- 
csatornája — 32 bit széles adatbusszal 
épül fel. Egy ütemben tehát a 16 bit 
kétszerese továbbítható. A mikrocsa- 
tornától eltérően viszont az összes ha- 
gyományos PC-bővítő kártya is — le- 
gyen akár 8, akár 16 bites — beszerel- 
hető bármelyik EISA csatlakozóhelyre 
(lefelé kompatibilitás). 

Négy szabad EISA csatlakozóhely a 
nagy sebességű bővítőkártyák számára és 
két normál 16 bites hely igazán elegendő 
lehet minden bővítési elképzeléshez. 

A Brama 3040 képernyőjét a Video 
Seven cég egyik 16 bites VGA grafikus 
kártyája, az 1024i modell vezérli. Az 


nösen gyorsan tölthető a enőhe-tároló, A 
386-os processzoroknak viszont minden 
egyes átvitt 32 bites dupla szó után először 
egy címet kell a buszra helyezniük. 

Az alaplapok tervezését egyszerűsíti, 
hogy a 486SX-nek nincs szüksége a pro- 
cesszor sebességének kétszeresével üte- 
met adó kvarckristályra. Ezzel ellentét- 
ben a 40 MHz-es AMD 386-os klónnak 
80 MHz-es kvarc órajelre van szüksége, 
amelyet az áramkörön belül kell megfe- 
lezni. Ez erősebb árnyékolást követel. 

A 486SX számos parancsot — akárcsak 
egy RISC processzor — egyetlen ütem 
alatt hajt végre. 


AMD 386DXL/40 MHz 


Ez a chip a 40 MHz-ével az eddigi leg- 
gyorsabb 386-os processzor. 


KEEN TE SS ASE SE TAT MEZESÉEZEESE] Hardverteszt 


512 Kbájtos központi memória 16 szín 
választását és legfeljebb 1024Xx768 
képpontos felbontás használatát teszi 
lehetővé. Ezzel az átlagos követelmé- 
nyeknek felel meg. Megfontolandó, 
hogy egy ilyen nagy teljesítményű PC-t, 
amely végül is grafikus és DTP felada- 
tok megoldására is alkalmas, nem len- 
ne-e célszerűbb gyorsabb grafikus kár- 
tyával ellátni? Mondjuk egy újabb 
, intelligens"? (saját processzorral épí- 
tett) modellel? 

A készülékkel 14 colos, színes NEC 
Multisync 3D monitort adnak. Ennek 
1024Xx 768 képpontos a felbontása. El- 
ismerten jó típus, képernyőmérete leg- 
feljebb csak a DTP-alkalmazások szá- 
mára kevés. A gyártó szerint megfelel a 
sugárzásra vonatkozó, különlegesen 
szigorú svéd normának is. A német biz- 
tonságtechnikai  ellenőrzőintézet, a 
TÜV pecsétje azonban hiányzott a 
tesztelt készülékról. Vannak persze 
olyan gyártók, amelyek már kizárólag a 
sugárzásmentességre előírt szigorú 
követelményeknek megfelelő monito- 


Az AMD Gyors 386-osa többre vééstáj 


pes, mint az Intel bármelyik 386- 
osa, s még a vadonatúj 486SX szá- 
mára is komoly konkurenciát je- 
lent 


Az AMD processzora akár , 0 MHz- 
es" órajelet is elvisel, mivel a belső regisz- 
terei statikus jellegűek. Ezeket — a dina- 
mikus regiszterekkel ellentétben — nem 
kell újra és újra felfrissíteni, tartalmukat 
órajel nélkül is megőrzik. 

Az áramfelhasználás olyannyira cse- 
kély, hogy először lehet valódi , alvó" 
üzemmódtról beszélni. A processzor így 
a hálózattól független komputerekben 
is ideálisan használható, hiszen itt 
nagyon fontos szempont az akkumu- 
látor kapacitásával való takarékos- 
kodás. 


HZ Hardverteszt SeÉKc-EEceLSSsás b ee 


A két gép jellemző adatai 


Brama 386 JALR Business! Típus 


tató a 


AMD/40 


Veisa 4865X 


Műszaki adatok 


Iti 
Képátló 147 nincs az árban 


Koprocesszor opcionális opcionális 


Billentyűzet 


Lemezmeghajtó 


van van 


Reset gomb 


83 82 


Széria (Mbájt) 
Maximum (Mbájt) 


Még szabad 
Csatlakozók 


Szoftver MS-DOS 4.01, 1 MS-DOS 4.01 
Windows 3.0, 
szövegszerk. 


Értékelés 
nagyon jó nagyon jó 
(503 pont) (495 pont) 
jó jó 
(167 pont) (175 pont) 


Számítási teljesítmény 
(max. 600 pont) 


Kivitel 
(max. 400 pont) 


IZ TENKES TEK CCCCE HETE ENE 


Szinek száma 


rokat szállítanak. Ezek a képernyők 
eleve eleget tesznek a svéd normának, 
de mégis az , ergonómiajel" nélkül ke- 
rülnek az üzletekbe. 

Az ALR Paradise elnevezésű grafi- 
kus kártyájának 1 Mbájtos tára — pél- 
dául a Windows-alkalmazások eseté- 
ben — lényegesen szebb képeket vará- 
zsol a képernyőre, mint a Video Seven, 
mivel az 1024Xx768 pontos felbontást 
256 színnel képes ábrázolni. A profesz- 
szionális DTP munkához itt is csak azt 
ajánlhatjuk, mint a Brama esetében: 
intelligens grafikus kártyák és színes 
képernyőt, legalább 16 colos átmérő- 
vel. 

A sebességtesztben a két számítógép 


82 Computer 


GA 


KOZT ELEN 
KECNEELENI 
EEZCNEEL EI 
EZT EELENI 


Csúcsmodell ! Csúcsmodell 


szinte azonosan vette az akadályokat, s 
teljesítette a legfelsőbb osztály követel- 
ményeit. A Brama 3040 esetében eh- 
hez nagyban hozzájárult a 64 Kbájtos, 
legfeljebb 256 Kbájtra ki- 
építhető cache-tár. Mint 


A gyakran használt adatok az ALR 
Business VEISA esetében is egy cache- 
tárolóba kerülnek, a különbség annyi, 
hogy ezt beleintegrálták a 486SX pro- 
cesszorba. Bár csak 8 Kbájt a kapacitá- 
sa, mégis ugyanolyan jól teljesíti a fel- 
adatát, mint a Brama cache-tárolója. 
Az efféle cache-tárolók további elő- 
nye, hogy általában olcsóbbá teszik a 
központi tár kiépítését, mivel a RAM- 
ban a lassúbb, 80—100 ms-os hozzáfé- 
rési idejű elemek is alkalmazhatók, 
ezek viszont lényegesen kedvezőbb 
áron kaphatók. A Business VEISA 5 
Mbájtos és a Brama 3040 4 Mbájtos 
RAM-ja ebben az osztályban szinte 
már kötelező. 

Mindkét számítógép 80 Mbájtos me- 
revlemezt tartalmaz. Ez általában ele- 
gendő egy szóló munkahely céljaira. 
Ha viszont hálózati szerverként szeret- 
nénk használni a PC-t, akkor a 80 
Mbájtnyi winchesterkapacitás bizony 
már kevés. A 17 (ALR), illetve a 18 
milliszekundumos (Brama) lemez- 
hozzáférési idő átlagos érték, amely jó- 
nak mondható. A masinák adatátviteli 
sebessége elegendő arra, hogy a má- 
sodpercenként 800 Kbájtot , átszivaty- 
tyúzza" . Ily módon a nagy adatállomá- 
nyok is gyorsan kezelhetők, és a terje- 
delmes táblázatkalkulációk is meglehe- 
tősen gyorsan lebonyolíthatók. 

Mindkét számítógépben korszerű 
AT busz kontrollerrel vezérlik a merev- 
lemezt. Az AT buszos merevlemez is- 
meri a saját paramétereit (a kapacitást, 
a szektorok számát, a particionálást, te- 
hát mindazon merevlemezjellemzőket, 
amelyeket a felhasználó a formattálás- 
kor határoz meg), és képes közölni eze- 
ket az operációs rendszerrel. A Brama- 
ban egy 16 bites csatlakozóhelyet foglal 
el az AT-vezérlő, míg az ALR-ben ezt 
az alapra integrálták. Ezzel a kiépítés- 
sel mind a két gép nagyon komoly PC 
teljesítményt produkál. 

A teszt összegzéseképpen elmond- 
hatjuk, hogy az ALR Business VEISA 
486SX — moduláris felépítésével és 
korszerű 32 bites EISA 
buszával — már a jövőbe 


ismeretes, a cache aRk AM Korszerűbbet mutató típus. Számítási 
memóriáénál többszörösen vagy gyorsabb teljesítménye alapján a 
gyorsabb tárolóelemeket Ze csúcsosztályba tartozik. 

tartalmaz, a gyakran hasz- régit " A Brama 3040 — 64 


nált adatokat átmásolja a 
központi tárból, és ezeket szinte azonnal 
a CPU-hoz továbbítja. A processzornak 
tehát — a cache nélküli gépekkel ellen- 
tétben — nem kell örökösen adatokra 
várnia, , díszköröket" , azaz úgynevezett 
várakozási ciklusokat futnia. 


Kbájtos cache-tárolójával 
és 40 MHz-es AMD 386-os processzo- 
rával — a számítási teljesítményt illető- 
en még az ALR-t is felülmúlja, és szin- 
tén a csúcsosztályba sorolható. A meg- 
ítélésében fontos szerepet játszhat egy 
nagy előny, a kedvező ár. nm 


ansys 
 / 1074 Budapest, Wesselényi u. 13. 


9/ Informatikai KÍt. Telefon: 142-0934, 122-0952 


ÚJ CÍMÜNKÖN VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 


AT 286—16/21 MHz: 1 MB RAM, 1,2 floppy, 
MULTI I/0 (25/1p/1g FDC--HDC), BABY ház 
táp: LED kijelző, 1019. klaviatúra: 44 000 Ft--áfa 


Monochrom 14"7-os monitor-MCGP vezérlő 11 800 Ft--áfa 
VGA 1024x768 monitor--800x 600 vezérlő 40 400 Ft-áfa 
VGA 1024x768 monitor--vezérlő 44 800 Ft--áfa 
40 MB Kyocera KC-40GA winchester 23 920 Ft--áfa 
MODEM--FAX kártya 27 200 Ft--áfa 
ARCNET kártya 8 bit STAR 4 800 Ft--áfa 
8 portos aktív HUB 13 000 Ft--áfa 
Serial mouse (3 gombos) 2 800 Ft-áfa 


Fizetési kedvezmények! 12 hónap GARANCIA! AZONNALI szállítás ! 
Takarékszövetkezeti HITEL! Viszonteladóknak nagy kedvezmény! 


FOTÓ: PRÍMUSZ PÉTER 


A A RVIEIR 


1525 e 114, Pf. 49 
tel.: 155-3776 
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Notebook 
teszt 


Szerkesztősé- 
günkbe három 
különböző ka- je ; f Been 7 f A vektorgrafikus és a kép- 
tegóriájú note- ] ppreest TET T" , GL ! feldolgozó programokon kí- 
book komputer E TELETEETETI KENGNÉNNT!  Ú zásokmásikfajtájais áttér 
érkezett. Tesz- SS HETE SE E SAKE TE EL il ő, Aza ösétal BŐ a Windows felületre. Októ- 
tünkbőlkiderül, (SZEKEREKET a — TITETETETÉ JET beri számunkban két CAD 
hogy melyikük programot mutatunk be, 


mire való. amelyekkel műszaki rajzok 
készíthetők. 


programok 


Dratix Windows CAD - TUT4.CAD 12:11 
Datci Bearbeiten-2  Installation — Zeichnen-2 — BemaBung  Anzcige Abíragen 


A Windows titkai 


A Computer Persönlich szerkesztői megvizsgál- 
ták, mi rejlik a Windows felszíne alatt. S abból, 
amit tapasztaltak, érdekes következtetéseket 
vontak le a Microsoft piaci stratégiájáról. 


Agent-Info 1/2 Montana 8 
ÁB Generali 74 —— Multiplex 64 
B. Braun-Rolitron Kft. 75 Múűszertechnika 17 
CAD server 83 Next 1/2) 
Cansys 83 Novotrade 34 
Cobra 10 Omikron JT 
Condor-Tech 10 Plantrade 27 
ETC 34 Prime 33 
Digitrade B2 Ouarterdeck B4 
Electrocoop 10 Owerty 75 
FAN 70 Rainbow 15 
Graphisoft 91 Realcomp 7 
Hepta B3 R-Soft-Szenzor 73 
HRP 16,69 SCOPE 76 
Humansoft 34 Systrend 70 
Integrált szoftvercsomagok ( ! mer kő k 
Jura 5 SZKI 72 
A Windowsnak köszönhetően reneszánszukat Kontrax Ja Tandem 64 
élik az integrált szoftvercsomagok, pontosab- Kopi-Ker 18 Terra 71 
ban ezek új verziói. E programok többet tudnak Licencia 15 Trigon [/ 
elődeiknél — legalábbis ezt igazolja tesztünk Macroda 21 Unigum 13 


eredménye. Mikropo X-Byte 


84. Computer, 


a hordozható valóság! 


Könnyed mozdulattal 
az Öné lehet! 


ay TT 


Kedvező ár, kiváló minőség! 


Yboard COMPuter 


Klaviatúrába épített AT 


FORGALMAZZA: 
JER S § HEPTA "var ] EAST, COMP 
A Aj Electronics je Szervezési, 
, Í Kft. "An Számítás- 
? 7 1165 Í / technikai és 
ah / VA Budapest, EX § Kereskedelmi 
Jókai M. utca 4. kh e Kft. 
Telefon: 5351 
252-1677 East Comp Tiszafüred, 
Tel./Fax: Kossuth L. tér 15. 
252-8644 PT 
Tel./Fax: 


06-59/52-885 
06-59/51-804 


MULTITASKING 


könnyedén 


Szerencsére nemcsak olyan komplikált 
programokkal lehet konkurrens végrehaj- 
tást (multitask) és ablakkezelést szemé- 
lyi számítógépen megvalósítani, mint a 
Windows és az OS/27M. 

A DESOview több ablakkal és 
konkurrens végrehajtással (multitask) 
futtatja az On ismert és kedvelt program- 
jait és még egér használatát is lehetővé 
teszi. Valójában a DESOview már több 
mint négy éve végzi ezt. 

Az emberek világszerte használják a 
DESOview-t arra, hogy több ablakban 
futtatott programok között adatokat 
kivágjanak és beiktassanak. A háttérben 
rendező és átszámító programok futnak és 
egymás melletti ablakokban működnek 
szöveges és grafikus üzemmódban. Nincs 
dráma, nincs tűzijáték és nincs óriási 
memória- és diszkterület-igény. 


A DESOview 2.3 bemutatása. 


Ez a program több szoftver konkurrens 
végrehajtásával nagyobb hatékonyságot 
biztosít. A legújabb generációjú DOS prog- 
ramok egyre jobban 
kihasználják a memóriát. A 
Lotus 1-2-3 v2.2 és a Release 3, 
Metro, Freelance, Microsoft 
Word, AutoCAD 386, Ventura 
Publisher Professional - mind takarékosan 
használják a memóriát. Es a DESOview 
programmal még jobban működnek. Az 


A DESOview rendszer követelményei 

IBM személyi számítógép és 100 5-os kompatibilitású számítógépek (8086, 8088, 
80286, 80386 vagy i486 típusú processzorokkal) monochrom vagy szines displayv- 
el; IBM személyi számítógép /2 " Memória: 640K ajánlott; magához a DESOview- 
hoz 0 - 155K " Bővített memória (opcionális); az Intel AboveBoard-dal kompati- 
bilis bővített memóriakártyák; az AST RAMpage-dzsel kompatibilis bővített 


1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 


egér egyre népszerűbb lesz, és a v2.3 
tökéletesebb támogatást nyújt az ablakon 
belüli egérmenüknek. Ugyanakkor sokkal 
nagyobb rugalmasságot ad az ablakon 


48 a-.ús ű .. . já 26 z INFO EAK WORLD Ü; pc-t 
belül speciális billentyűk kiosztására és V/2ALB mem Pecomputmng ELESEE 
átrendezésére. ofthe solmtora árai 

1988. 1989 , Ő erot ] 


Felhasználóink nagyobb támogatást 
kértek a 3270 és más terminál emulá- 
torokhoz. A DESOview v2.3 rendelkezik 
ezzel. Támogatást kértek a hardverek széle- 
sebb köréhez, CD-ROM-hoz, szken- 
nerekhez, kommunikációs portokhoz stb. A 
v2.3 ezzel is rendelkezik. 

A DESOview 2.3 és a 80386-alapú 
személyi számítógépekre alkalmazható 
testvérprogramja, a DESOview 386 2.3 meg- 
növeli a hatékonyságot azzal, hogy javítja a 
munkánk hatásfokát. 


memóriakártyák; EMS 4.0 bővített memóriakártyák. " Diszk két floppydiszk 
meghajtó, vagy egy merevlemez meghajtó " G rafikai kártya (opcionális): Hercules, 
IBM szines / Grafika (CGA). IBM bővített grafika (EGA), ÍBM PS/2 korszerűgrai 
ka (VGA) " Egér (opcionális): Egér rendszerek, Microsoft és azzal kompatibilis " 
Modem Auto-Dialer automata tárcsázóhoz (opcionális), Hayes és kompatibilis. 
Operációs rendszer: PC-DOS 2.0-4.0; MS-DOS 2.0-4.0 " Szoftver: a legtöbb PC 


A DESOview támogatja a 
Windows-t. 


Azt mondták, hogy ezt nem lehet, de 
a DESOview 2.3 mégis csak tudja futtat- 
ni a Windows 3.0 programokat. 
Nemcsak a Windows "Real mode"-ban, 
hanem "Standard" módban is. Ez azt 
jelenti, hogy a program lehet akár 16 MB 
is. 

És tud futtatni DOS-programokat, 
DOS-bővített programokat, mint pl. az 1- 
2-3 Release 3, Paradox 3, AutoCAD 386 
stb. programokat is egymás mellett. 

A DESOview 386 2.3 mindezt tudja, 
sőt még ennél is többet. Ezzel fut- 
tathatjuk egymás mellett az olyan DOS- 
bővített programokat is mint az AutoCAD 
386 és az IBM Interleaf. 


A DESOview lhány újabb eredménye. 


Nem a számítógépes cégek állítják fel a 
szabványokat, alapkövetelményeket, 
hanem On. Es bármilyen szabványt állít is 
fel - DOS, bővített DOS, Windows - mi azt 
támogatjuk. Elköteleztük magunkat arra, 
hogy segítsünk Önnek. És segíteni fogunk, 
mégpedig abban, hogy hardverjéből és 
szoftverjéből a legtöbbet hozza ki. Es nem 
holnap, hanem ma. 


DOS és MS-DOS alkalmazói program; specifikus programok Microsoft Windows 


1.03-3.0-hoz, GEM 1.1-3.0-hoz, IBM Topview 1.1-hez " Közeg: a DESOview 
kapható akár 5 1/47-es, akár 3 1/27-es floppydiszken. 

A védjegy az illető tulajdonosoké: IBM, 0S/2, PS/2, Lotus, Metro, Freelance, 
Autocad, Ventura Publisher Professional, Intel, Above Board, Hercules, Mouse 
Systems, Hayes, Microsoft, Microsoft Word, Windows. 
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